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A VEZETÉK NÉLKÜLI RENDSZER 
TESZI A DOLGÁT. ÍGY ÖN IS ÍGY TEHET.

A 18 V-os Professional rendszer a kiváló teljesítményt 
ötvözi a kompakt mérettel és minimális súllyal, így a 
legnehezebb munkát is könnyebbé teszi. Maximális 
teljesítmény, kompromisszumok nélküli kompatibilitás 
és teljes szabadság a munkavégzés helyén.

TÖKÉLETES TERVEZÉS A 
LEGJOBB TELJESÍTMÉNY 

ÉRDEKÉBEN. 

+87%1

NAGYOBB ERŐ
ProCORE18V: a legmodernebb 
technológiájú cellák és intelligens 
akkumulátorkezelés.

Akár 135%-kal2

HOSSZABB 
ÉLETTARTAM
COOLPACK 2.0 technológia: 
megakadályozza az akkumu-
látor túlmelegedését.

Akár 151%-kal3

HOSSZABB 
ÜZEMIDŐ
Kiváló teljesítményű akku-
mulátor: amíg a többi akku 
lemerül, Ön tovább folytat-
hatja a munkát.

9 perc alatt 50%4

A LEGGYOR-
SABB TÖLTÉS
Folytassa a munkát minden 
eddiginél gyorsabban a 
világ leggyorsabb töltési meg-
oldását nyújtó GAL 18V-160 C 
Professional segítségével. 

30%-kal5

TÖBB ANYAGLEVÁLASZTÁS 
2 PERC ALATT

70%-kal6

TÖBB FURAT

151%-kal7

TÖBB FURAT

5   A ProCORE18V 8.0Ah és a GBA 18V 6.0Ah összehasonlítása. Alkalmazás: Fémélek csiszolása két percen át GWS 18V-125 SC szerszámmal, kerámiaszemcsés tárcsával (2 608 601 502).
6  A ProCORE18V 8.0Ah és a GBA 18V 6.0Ah összehasonlítása. Alkalmazás: Furatok készítése 10x10 cm-es puhafában, 32 mm-es lapos marófúróval.
7  A ProCORE18V 8.0Ah és a GBA 18V 6.0Ah összehasonlítása. Alkalmazás: 25 mm átmérőjű furat készítése SDS plus használatával, C30/37 betonban.

1 A GBA 18V 6.0Ah és a ProCORE18V 8.0Ah összehasonlítása: 860 W és 1620 W. 2 A Bosch COOLPACK 2.0 technológia nélküli megoldással összevetve. 
3 A ProCORE18V 8.0Ah és a GBA 18V 6.0Ah összehasonlítása. Alkalmazás: 25 mm átmérőjű furat készítése SDS plus használatával, C30/37 betonban. 4 2019. 
májusi eredmények. A ProCORE18V 4.0Ah 9 perc alatt tölthető fel 50%-ra GAL 18V-160 C segítségével (Power Boost üzemmódban).

ProCORE18V 4.0Ah
A hagyományos akkumulátorok 
teljesítménye – a nagy súly 
nélkül.

ProCORE18V 8.0Ah 
A súly és teljesítmény tökéletes 
egyensúlya – akár 1600 W-os 
vezetékes teljesítménnyel. 

ProCORE18V 12.0Ah 
Maximális teljesítmény és üzemidő.
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MEGOLDÁS KORLÁTOK NÉLKÜL.
PRO-MIX.
VÁSÁROLJ BOSCH SZERSZÁMOKAT, 
ÉS AJÁNDÉKOKKAL JUTALMAZUNK!
Válaszd ki 2 vagy több kedvenc akkus kéziszerszámodat, 
és Bosch ajándékokat kapsz!

Közel 80 professzionális BOSCH vezeték nélküli termékből álló választék vár rád 12 V-os és 
18 V-os változatban, hogy tieid lehessenek az értékes ajándékok. Az akció menete egyszerű. 
 Minél több szerszámot vásárolsz, annál több különleges ajándékot kapsz. Amint összeállítottad 
a csomagodat, vagy kiválasztottad akkumulátor nélküli szerszámodat, hozzáadhatsz egy 
 akku mulátort, egy töltőt vagy egy kezdőkészletet. 

Fizesd ki a szerszámokat a következő három oldalon, és állítsd össze a saját készleted az 
 üzletben vagy online: www.bosch-professional.com

AKKU NÉLKÜLI SZERSZÁM (SOLO) 
Bővítsd Bosch készletedet egy akku nélküli szerszámmal 
nagyszerű áron. Egy feszültségosztályon belül minden 
ipari szerszám minden ipari akkuval kompatibilis.

AKKU NÉLKÜLI SZERSZÁM (SOLO) 
Bővítsd Bosch készletedet egy akku nélküli szerszámmal 
nagyszerű áron. Egy feszültségosztályon belül minden 
ipari szerszám minden ipari akkuval kompatibilis.

2 SZERSZÁM + AJÁNDÉK SZERSZÁMTÁSKA
Vásárolj 2 akku nélküli szerszámot, és Bosch Profes-
sional szerszámtáskát adunk ajándékba. A készleten 
 felül vásárolhatsz legfeljebb 2 töltőt vagy akkut is.

2 SZERSZÁM + AJÁNDÉK SZERSZÁMTÁSKA
Vásárolj 2 akku nélküli szerszámot, és Bosch Profes-
sional szerszámtáskát adunk ajándékba. A készleten 
felül vásárolhatsz legfeljebb 2 töltőt vagy akkut is.

3 SZERSZÁM + AJÁNDÉK AKKUMULÁTOR + 
AJÁNDÉK SZERSZÁMTÁSKA
Vásárolj 3 akku nélküli szerszámot, és egy  ProCORE18V 
4.0Ah akkut, valamint egy Bosch Professional szer-
számtáskát adunk ajándékba. A készleten felül vásá-
rolhatsz legfeljebb 2 töltőt vagy akkut is.

3 SZERSZÁM + AJÁNDÉK AKKUMULÁTOR + 
AJÁNDÉK SZERSZÁMTÁSKA
Vásárolj 3 akku nélküli szerszámot, és egy GBA 12V 
3.0Ah akkut, valamint egy Bosch Profes sional szer-
számtáskát adunk ajándékba. A készleten felül vásá-
rolhatsz legfeljebb 2 töltőt vagy akkut is.

4 SZERSZÁM + AJÁNDÉK AKKUMULÁTOR + 
2 AJÁNDÉK SZERSZÁMTÁSKA 
Vásárolj 4 akku nélküli szerszámot, és egy  ProCORE18V 
4.0Ah akkut, valamint 2 darab Bosch Professional 
szerszámtáskát adunk ajándékba. A készleten felül 
legfeljebb 2 töltőt vagy akkut is vásárolhatsz.

4 SZERSZÁM + AJÁNDÉK AKKUMULÁTOR + 
2 AJÁNDÉK SZERSZÁMTÁSKA 
Vásárolj 4 akku nélküli szerszámot, és egy GBA 12V 
3.0Ah akkut, valamint 2 darab Bosch Professional 
szerszámtáskát adunk ajándékba. A készleten felül 
legfeljebb 2 töltőt vagy akkut is vásárolhatsz.

18V 12V

Vásárolj 2 akku nélküli szerszámot, és Bosch Profes-
sional szerszámtáskát adunk ajándékba. A készleten 
 felül vásárolhatsz legfeljebb 2 töltőt vagy akkut is.

3 SZERSZÁM + AJÁNDÉK AKKUMULÁTOR + 
AJÁNDÉK SZERSZÁMTÁSKA
Vásárolj 3 akku nélküli szerszámot, és egy  ProCORE18V 
4.0Ah akkut, valamint egy Bosch Professional szer-
számtáskát adunk ajándékba. A készleten felül vásá-
rolhatsz legfeljebb 2 töltőt vagy akkut is.

4 SZERSZÁM + AJÁNDÉK AKKUMULÁTOR + 
2 AJÁNDÉK SZERSZÁMTÁSKA 
Vásárolj 4 akku nélküli szerszámot, és egy  ProCORE18V 

Vásárolj 2 akku nélküli szerszámot, és Bosch Profes-
sional szerszámtáskát adunk ajándékba. A készleten 
felül vásárolhatsz legfeljebb 2 töltőt vagy akkut is.

3 SZERSZÁM + AJÁNDÉK AKKUMULÁTOR + 
AJÁNDÉK SZERSZÁMTÁSKA
Vásárolj 3 akku nélküli szerszámot, és egy GBA 12V 
3.0Ah akkut, valamint egy Bosch Profes sional szer-
számtáskát adunk ajándékba. A készleten felül vásá-
rolhatsz legfeljebb 2 töltőt vagy akkut is.

4 SZERSZÁM + AJÁNDÉK AKKUMULÁTOR + 
2 AJÁNDÉK SZERSZÁMTÁSKA 
Vásárolj 4 akku nélküli szerszámot, és egy GBA 12V 

ÁLLÍTSD ÖSSZE SAJÁT 
12V-OS KÉSZLETEDET!

TÖLTŐ

GAL 12V-40

AKKUMULÁTOROK

GBA 12V 2.0Ah GBA 12V 3.0Ah GBA 12V 6.0Ah

KEZDŐKÉSZLETEK

2 x GBA 12V 2.0Ah + GAL 12V-40 GBA 12V 3.0Ah + GBA 12V 
4.0Ah + GAL 12V-40

GBA 12V 3.0Ah + GBA 12V 2 x GBA 12V 6.0Ah + GAL 12V-402 x GBA 12V 6.0Ah + GAL 12V-40

VILÁGÍTÁS, RÁDIÓ, PORSZÍVÓ

GAS 12VGLI 12V-80 GPB 12V-10GPB 12V-10GLI 12V-300 GLI 12V-330

MÉRŐMŰSZEREK

GCL 2-50 CGCL 2-50 C GLL 3-80 CGLL 3-80 C GLL 3-80 CGGLL 3-80 CG D-Tect 120 GIC 120 CGIC 120 C

FELSŐMARÓK

GKF 12V-8GKF 12V-8

FÚRÓCSAVAROZÓ

GSB 12V-30GSB 12V-30

FÚRÓK, CSAVAROZÓK

GTB 12V-11 GTB 12V-11 GSR 12V-15 FCGSR 12V-15 FC GSR 12V-15 FC
+ GFA 12-B

GSR 12V-15 FCGSR 12V-30 GSR 12V-30 GSR 12V-35GSR 12V-35

MULTICSISZOLÓ, SAROKCSISZOLÓK

GRO 12V-35 GWS 12V-76GWS 12V-76

GYALUK

GHO 12V-20GHO 12V-20

LEMEZVÁGÓK

GSC 12V-13 GUS 12V-300  

GSA 12V-14GKS 12V-26GST 12V-70 GOP 12V-28

FŰRÉSZEKÜTVECSAVAROZÓK

GDR 12V-105 GDR 12V-110GDR 120-LI GDR 12V-110GDR 120-LI GDR 12V-105
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számtáskát adunk ajándékba. A készleten felül vásá-
rolhatsz legfeljebb 2 töltőt vagy akkut is.

4 SZERSZÁM + AJÁNDÉK AKKUMULÁTOR + 
2 AJÁNDÉK SZERSZÁMTÁSKA 
Vásárolj 4 akku nélküli szerszámot, és egy GBA 12V 

ÁLLÍTSD ÖSSZE SAJÁT 
12V-OS KÉSZLETEDET!

TÖLTŐ

GAL 12V-40

AKKUMULÁTOROK

GBA 12V 2.0Ah GBA 12V 3.0Ah GBA 12V 6.0Ah

KEZDŐKÉSZLETEK

2 x GBA 12V 2.0Ah + GAL 12V-40 GBA 12V 3.0Ah + GBA 12V 
4.0Ah + GAL 12V-40

GBA 12V 3.0Ah + GBA 12V 2 x GBA 12V 6.0Ah + GAL 12V-402 x GBA 12V 6.0Ah + GAL 12V-40

VILÁGÍTÁS, RÁDIÓ, PORSZÍVÓ

GAS 12VGLI 12V-80 GPB 12V-10GPB 12V-10GLI 12V-300 GLI 12V-330

MÉRŐMŰSZEREK

GCL 2-50 CGCL 2-50 C GLL 3-80 CGLL 3-80 C GLL 3-80 CGGLL 3-80 CG D-Tect 120 GIC 120 CGIC 120 C

FELSŐMARÓK

GKF 12V-8GKF 12V-8

FÚRÓCSAVAROZÓ

GSB 12V-30GSB 12V-30

FÚRÓK, CSAVAROZÓK

GTB 12V-11 GTB 12V-11 GSR 12V-15 FCGSR 12V-15 FC GSR 12V-15 FC
+ GFA 12-B

GSR 12V-15 FCGSR 12V-30 GSR 12V-30 GSR 12V-35GSR 12V-35

MULTICSISZOLÓ, SAROKCSISZOLÓK

GRO 12V-35 GWS 12V-76GWS 12V-76

GYALUK

GHO 12V-20GHO 12V-20

LEMEZVÁGÓK

GSC 12V-13 GUS 12V-300  

GSA 12V-14GKS 12V-26GST 12V-70 GOP 12V-28

FŰRÉSZEKÜTVECSAVAROZÓK

GDR 12V-105 GDR 12V-110GDR 120-LI GDR 12V-110GDR 120-LI GDR 12V-105
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MOBILITY RENDSZER
Műhelyhez, szállításhoz és változó munkavégzési 
helyhez egyaránt ideális rendszer. 

Még mobilabb szerszámok – intelligens szállító- és tárolórendszer maximálisan 
a szakemberek igényeire szabva.

CLICK

100
kg

SORTIMO®
COMPATIBLE

60
kg
60
kg
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Belső dobozok i-BOXX 
tárolóhoz
53 mm (1 600 A00 1S5)
72 mm (1 600 A00 1S6) 

i-BOXX
53 mm (1 600 A00 1RV)
72 mm (1 600 A00 1RW)

i-BOXX + első dobozok
53 mm (1 600 A00 1S7)
72 mm (1 600 A00 1S8) 

L-BOXX Mini
72 mm-es i-BOXX 
tárolóhoz
(1 600 A00 7SF)

Tálca
72 mm (1 600 A00 1SD)
92 mm (1 600 A00 1RX) 
(csak LS-BOXX esetén)

B
ET

ÉT
EK

SZÁLLÍTÁS

1/1-es betét1/2-es betét

RUGALMAS BETÉTEK
változatos használatra

102 mm
(1 600 A00 1S0)

136 mm
(1 600 A00 1S1)

L-BOXX 
102 mm (1 600 A01 2FZ)
136 mm (1 600 A01 2G0)
238 mm (1 600 A01 2G2)
374 mm (1 600 A01 2G3)

L-BOXX 102 + belső dobozok 
13 darabos készlet (1 600 A01 6NA)
12 darabos készlet (1 600 A01 6NB)
6 darabos készlet (1 600 A01 6NC)

Belső dobozok L-BOXX 102 tárolóhoz
12 darabos készlet (1 600 A01 6N9)
13 darabos készlet (1 600 A01 6N8)

i-BOXX tároló

i-BOXX tárolófedél
(1 600 A00 1SE)

i-BOXX active tároló
(1 600 A01 6ND)

i-BOXX polc (3 db) 
(3 db polc + fedél)
(1 600 A00 1SF)

LS-BOXX
306 mm (1 600 A00 1RU)

LT-BOXX 
170 mm (1 600 A00 222)
272 mm (1 600 A00 223)

L-CASE
(L-BOXX termékekhez használ-
ható, de nem csatlakoztatható)

Alu-Caddy
(1 600 A00 1SA)

L-BOXX kocsi
(1 600 A00 1S9) 

NEW!

NEW!

SORTIMO SZÁLLÍTÓRENDSZER
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MOBILITY RENDSZER
Műhelyhez, szállításhoz és változó munkavégzési 
helyhez egyaránt ideális rendszer. 

Még mobilabb szerszámok – intelligens szállító- és tárolórendszer maximálisan 
a szakemberek igényeire szabva.

CLICK

100
kg

SORTIMO®
COMPATIBLE

60
kg
60
kg
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Belső dobozok i-BOXX 
tárolóhoz
53 mm (1 600 A00 1S5)
72 mm (1 600 A00 1S6) 

i-BOXX
53 mm (1 600 A00 1RV)
72 mm (1 600 A00 1RW)

i-BOXX + első dobozok
53 mm (1 600 A00 1S7)
72 mm (1 600 A00 1S8) 

L-BOXX Mini
72 mm-es i-BOXX 
tárolóhoz
(1 600 A00 7SF)

Tálca
72 mm (1 600 A00 1SD)
92 mm (1 600 A00 1RX) 
(csak LS-BOXX esetén)

B
ET

ÉT
EK

SZÁLLÍTÁS

1/1-es betét1/2-es betét

RUGALMAS BETÉTEK
változatos használatra

102 mm
(1 600 A00 1S0)

136 mm
(1 600 A00 1S1)

L-BOXX 
102 mm (1 600 A01 2FZ)
136 mm (1 600 A01 2G0)
238 mm (1 600 A01 2G2)
374 mm (1 600 A01 2G3)

L-BOXX 102 + belső dobozok 
13 darabos készlet (1 600 A01 6NA)
12 darabos készlet (1 600 A01 6NB)
6 darabos készlet (1 600 A01 6NC)

Belső dobozok L-BOXX 102 tárolóhoz
12 darabos készlet (1 600 A01 6N9)
13 darabos készlet (1 600 A01 6N8)

i-BOXX tároló

i-BOXX tárolófedél
(1 600 A00 1SE)

i-BOXX active tároló
(1 600 A01 6ND)

i-BOXX polc (3 db) 
(3 db polc + fedél)
(1 600 A00 1SF)

LS-BOXX
306 mm (1 600 A00 1RU)

LT-BOXX 
170 mm (1 600 A00 222)
272 mm (1 600 A00 223)

L-CASE
(L-BOXX termékekhez használ-
ható, de nem csatlakoztatható)

Alu-Caddy
(1 600 A00 1SA)

L-BOXX kocsi
(1 600 A00 1S9) 

NEW!

NEW!

SORTIMO SZÁLLÍTÓRENDSZER
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A SZERSZÁM BEMUTATÁSA
Melyik betét és L-BOXX megfelelő a különféle 
szerszámokhoz?

Ideális térkihasználás a kifejezetten az elektromos kéziszerszámra és a megfelelő  
tartozékokra szabott betétekkel. Az L-BOXX tárolóban használható két félbetétnek  
köszönhetően az elektromos kéziszerszámok és a tartozékok rugalmasan elhelyezhetők.

Szerszám L-BOXX 
mérete

alkatrészszám 
(sima értéke-
sítés)

Méret Töltőkészülék Tartalék 
akkumu-
látor  
(*4,0 Ah)

GAS 12 V L-BOXX 102 1 600 A00 3KW 1/2 – –
GBH 18 V-LI Compact L-BOXX 136 1 600 A00 2VL 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2
GBH 18 V-EC L-BOXX 136 1 600 A00 2WF 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2
GBH 18V-20 L-BOXX 136 1 600 A01 9YY 1/1 csak GAL 1880 CV 2
GBH 18V-26 F L-BOXX 136 1 600 A00 HP1 1/1 csak GAL 1880 CV 2
GBH 18V-26 F +  
GDE 18V-16 

L-BOXX 238 1 600 A00 HP2 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2

GBH 36 V-EC Compact L-BOXX 238 1 600 A00 3RD 1/1 X 2
GBH 36 VF-LI L-BOXX 238 1 600 A00 3RC 1/1 X 2
GBH 36 V-LI Plus L-BOXX 238 1 600 A00 4L0 1/1 X 2
GCB 18 V-LI L-BOXX 238 1 600 A00 2W7 1/11 – –

L-BOXX 238 1 600 A00 2W9 1/12 GAL 18V-160 C modellig 2
GDE 68 + GDE max L-BOXX 136 1 600 A00 4H1 1/1 – –
GDR 12V-105 L-BOXX 102 1 600 A00 2V2 1/2 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 4BH 1/2 – 1*
i-BOXX 72 1 600 A00 3R8 1/1 X 1

GDR 12V-110 L-BOXX 102 1 600 A00 4BH 1/2 – 1*
GDR 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2VC 1/1 X 2

L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 GAL 18V-160 C modellig 1
GDR 18 V-LI MF L-BOXX 136 1 600 A00 2UW 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2
GDR 18V-160 L-BOXX 136 1 600 A00 M7R 1/23 GAL 18V-160 C modellig 1
GDR 18V-200 C L-BOXX 136 1 600 A01 CU5 1/23 GAL 18V-160 C modellig –
GDS 12V-115 L-BOXX 102 1 600 A00 4BH 1/2 – 1*
GDS 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2VC 1/1 X 2

L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 GAL 18V-160 C modellig 1
GDS 18 V-LI HT L-BOXX 136 1 600 A00 2UW 1/1 X 2
GDS 18 V-EC 250 L-BOXX 136 1 600 A00 M7R 1/23 GAL 18V-160 C modellig 1
GDX 18 V-EC  L-BOXX 136 1 600 A00 2VC 1/1 X 2

L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 GAL 18V-160 C modellig 1
GDX 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2VC 1/1 X 2

L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 GAL 18V-160 C modellig 1
GDX 18V-180 L-BOXX 136 1 600 A00 M7R 1/23 GAL 18V-160 C modellig 1
GDX 18V-200 C L-BOXX 136 1 600 A01 CU5 1/23 GAL 18V-160 C modellig –
GGS 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A01 D7F 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2
GHO 12V-20 L-BOXX 136 1 600 A01 9SX 1/1 X 2
GHO 18 V-LI L-BOXX 238 1 600 A00 M7N 1/1 GAL 18V-160 C modellig 3
GKF 12V-8 L-BOXX 136 1 600 A01 9SX 1/1 X 2
GKM 18 V-LI L-BOXX 238 1 600 A00 88K 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2
GKS 12V-26 L-BOXX 136 1 600 A00 2WU 1/2 – 1*
GKS 18 V-LI L-BOXX 238 1 600 A00 2UY 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2
GKS 18V-57 L-BOXX 238 1 600 A00 2VE 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2
GKS 18V-68 C/GC L-BOXX 238 1 600 A01 S9X 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2
GKT 18V-52 GC L-BOXX 238 1 600 A01 S9Y 1/1 – –
GLI 12V-80 L-BOXX 102 1 600 A00 2V6 1/2 – –
GML SoundBoxx L-BOXX 136 1 600 A00 2WM 1/23 GAL 18V-160 C modellig –
GNA 18V-16 L-BOXX 136 1 600 A01 9SY 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2
GOP 12V-28 L-BOXX 136 1 600 A00 2V1 1/1 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 2V7 1/2 – –
GOP 18V-28 L-BOXX 136 1 600 A00 2WP 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2
GRO 12V-35 L-BOXX 102 1 600 A00 2WV 1/2 – 1*
GSA 12V-14 L-BOXX 102 1 600 A00 2VM 1/2 X 1*
GSA 18 V-LI L-BOXX 238 1 600 A00 2UZ 1/11 GAL 18V-160 C modellig 2

L-BOXX 238 1 600 A00 2VF 1/12 – –
GSA 18 V-LI C L-BOXX 136 1 600 A00 89S 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2
GSA 18V-32 L-BOXX 238 1 600 A01 9SW 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2
GSB 12V-15 i-BOXX 72 1 600 A00 3R8 1/1 X 1

L-BOXX 102 1 600 A00 2UV 1/2 X 1
L-BOXX 102 1 600 A00 89W 1/2 – 1*

GSB 18 V-EC L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 GAL 18V-160 C modellig –

GSB 18V-21 L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 GAL 18V-160 C modellig –

GSB 18V-28 L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 GAL 18V-160 C modellig –

GSB 18V-60 C L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 GAL 18V-160 C modellig –

GSB 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 GAL 18V-160 C modellig –

GSB 18-2-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2UX 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 GAL 18V-160 C modellig 1

GSB 18 VE-2-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2WW 1/1 X 2
GSB 18V-85 C L-BOXX 136 1 600 A00 R8X 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2
GSB 36 VE-2-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2WD 1/1 – 1

Szerszám L-BOXX 
mérete

alkatrészszám 
(sima értéke-
sítés)

Méret Töltőkészülék Tartalék 
akkumu-
látor  
(*4,0 Ah)

GSC 18V-16 L-BOXX 136 1 600 A01 9SY 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2
GSC 12V-13 L-BOXX 102 1 600 A00 2V0 1/1 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 89X 1/2 – 2*
GSK 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2W1 1/1 X 2
GSR 12V-15 HX L-BOXX 102 1 600 A00 2V2 1/2 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 89W 1/2 – 1*
GSR 12V-20 L-BOXX 102 1 600 A00 2WX 1/2 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 89W 1/2 – 1*
GSR 12V-20 HX L-BOXX 102 1 600 A00 2WX 1/2 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 89W 1/2 – 1*
GTB 12V-11 L-BOXX 102 1 600 A00 3RB 1/2 – 1*
GSR 12V-15 L-BOXX 102 1 600 A00 2WX 1/2 X 2

i-BOXX 72 1 600 A00 3R8 1/1 X 1
GSR 12V-15 (FC) L-BOXX 102 1 600 A00 2V2 1/2 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 89W 1/2 – 1*
GSR 12V-15 FC 
adapterek

L-BOXX 102 1 600 A01 1UW 1/2 – –

GSR 18 V-EC L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 GAL 18V-160 C modellig –

GSR 18V-21 L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 GAL 18V-160 C modellig –

GSR 18V-28 L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 GAL 18V-160 C modellig –

GSR 18V-60 C L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 GAL 18V-160 C modellig –

GSR 18V-60 FC L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 GAL 18V-160 C modellig –

GSR 18V-60 FC  
adapterek

L-BOXX 136 1 600 A00 6Z1 1/23 GAL 18V-160 C modellig –

GSR 18 V-EC TE L-BOXX 136 1 600 A00 2WR 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2
GSR 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2

L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 GAL 18V-160 C modellig –
GSR 18-2-LI + GDR/
GDS/GDX 18 V-LI 

L-BOXX 238 1 600 A00 8B4 1/1 X –

GSR 18-2-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2UX 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 GAL 18V-160 C modellig –

GSR 18-2-LI Plus L-BOXX 136 1 600 A00 2UX 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 GAL 18V-160 C modellig –

GSR 18 V-LI HX L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 GAL 18V-160 C modellig –

GSR 18 VE-2-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2WW 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WD 1/1 – 1

GSR 18V-85 C L-BOXX 136 1 600 A00 R8X 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2
GSS 18V-10 L-BOXX 136 1 600 A00 8B3 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2
GST 12V-70 L-BOXX 102 1 600 A00 2WS 1/2 – 1
GST 18 V-LI B L-BOXX 136 1 600 A00 3NH 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2
GST 18 V-LI S L-BOXX 136 1 600 A00 3NH 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2

L-BOXX 136 1 600 A00 8B2 Fedél4 – –
GUS 12V-300 L-BOXX 102 1 600 A00 2W3 1/2 X 1
GWB 12V-10 L-BOXX 102 1 600 A00 89Y 1/2 – 2*
GWB 12V-10 +  
GLI 12V-300 

L-BOXX 102 1 600 A00 2W8 1/2 – –

GWI 12V-5 L-BOXX 102 1 600 A00 2V1 1/1 X 2
L-BOXX 102 1 600 A00 89Y 1/2 – 2*

GWS 12V-76 L-BOXX 102 1 600 A00 F0F 1/2 – 2*
GWS 18-125 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2WH 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2
GWS 18V-125/18V-150 
C/SC/PC/PSC 

L-BOXX 136 1 600 A01 166 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2

12 V-os tartozékbetét L-BOXX 102 1 600 A00 8B1 Fedél4 – –
L-BOXX 102 1 600 A00 2VN 1/2 X 1

12 V-os tartozékbetét L-BOXX 102 1 600 A00 2WY 1/2 X 2*
18 V-os tartozékbetét L-BOXX 102 1 600 A00 2WC 1/23 GAL 18V-160 C modellig 2
Tartozékbetét  
GAS 35/GAS 55 

L-BOXX 102 1 600 A00 3R9 1/1 – –

Tartozékbetét  
GKS 12V-26 

L-BOXX 102 1 600 A00 2WZ 1/2 X 2*

1) felső betét
2) alsó betét
3) L-alakú
4) a betétben található tartozékrekeszhez
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A SZERSZÁM BEMUTATÁSA
Melyik betét és L-BOXX megfelelő a különféle 
szerszámokhoz?

Ideális térkihasználás a kifejezetten az elektromos kéziszerszámra és a megfelelő  
tartozékokra szabott betétekkel. Az L-BOXX tárolóban használható két félbetétnek  
köszönhetően az elektromos kéziszerszámok és a tartozékok rugalmasan elhelyezhetők.

Szerszám L-BOXX 
mérete

alkatrészszám 
(sima értéke-
sítés)

Méret Töltőkészülék Tartalék 
akkumu-
látor  
(*4,0 Ah)

GAS 12 V L-BOXX 102 1 600 A00 3KW 1/2 – –
GBH 18 V-LI Compact L-BOXX 136 1 600 A00 2VL 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2
GBH 18 V-EC L-BOXX 136 1 600 A00 2WF 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2
GBH 18V-20 L-BOXX 136 1 600 A01 9YY 1/1 csak GAL 1880 CV 2
GBH 18V-26 F L-BOXX 136 1 600 A00 HP1 1/1 csak GAL 1880 CV 2
GBH 18V-26 F +  
GDE 18V-16 

L-BOXX 238 1 600 A00 HP2 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2

GBH 36 V-EC Compact L-BOXX 238 1 600 A00 3RD 1/1 X 2
GBH 36 VF-LI L-BOXX 238 1 600 A00 3RC 1/1 X 2
GBH 36 V-LI Plus L-BOXX 238 1 600 A00 4L0 1/1 X 2
GCB 18 V-LI L-BOXX 238 1 600 A00 2W7 1/11 – –

L-BOXX 238 1 600 A00 2W9 1/12 GAL 18V-160 C modellig 2
GDE 68 + GDE max L-BOXX 136 1 600 A00 4H1 1/1 – –
GDR 12V-105 L-BOXX 102 1 600 A00 2V2 1/2 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 4BH 1/2 – 1*
i-BOXX 72 1 600 A00 3R8 1/1 X 1

GDR 12V-110 L-BOXX 102 1 600 A00 4BH 1/2 – 1*
GDR 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2VC 1/1 X 2

L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 GAL 18V-160 C modellig 1
GDR 18 V-LI MF L-BOXX 136 1 600 A00 2UW 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2
GDR 18V-160 L-BOXX 136 1 600 A00 M7R 1/23 GAL 18V-160 C modellig 1
GDR 18V-200 C L-BOXX 136 1 600 A01 CU5 1/23 GAL 18V-160 C modellig –
GDS 12V-115 L-BOXX 102 1 600 A00 4BH 1/2 – 1*
GDS 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2VC 1/1 X 2

L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 GAL 18V-160 C modellig 1
GDS 18 V-LI HT L-BOXX 136 1 600 A00 2UW 1/1 X 2
GDS 18 V-EC 250 L-BOXX 136 1 600 A00 M7R 1/23 GAL 18V-160 C modellig 1
GDX 18 V-EC  L-BOXX 136 1 600 A00 2VC 1/1 X 2

L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 GAL 18V-160 C modellig 1
GDX 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2VC 1/1 X 2

L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 GAL 18V-160 C modellig 1
GDX 18V-180 L-BOXX 136 1 600 A00 M7R 1/23 GAL 18V-160 C modellig 1
GDX 18V-200 C L-BOXX 136 1 600 A01 CU5 1/23 GAL 18V-160 C modellig –
GGS 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A01 D7F 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2
GHO 12V-20 L-BOXX 136 1 600 A01 9SX 1/1 X 2
GHO 18 V-LI L-BOXX 238 1 600 A00 M7N 1/1 GAL 18V-160 C modellig 3
GKF 12V-8 L-BOXX 136 1 600 A01 9SX 1/1 X 2
GKM 18 V-LI L-BOXX 238 1 600 A00 88K 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2
GKS 12V-26 L-BOXX 136 1 600 A00 2WU 1/2 – 1*
GKS 18 V-LI L-BOXX 238 1 600 A00 2UY 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2
GKS 18V-57 L-BOXX 238 1 600 A00 2VE 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2
GKS 18V-68 C/GC L-BOXX 238 1 600 A01 S9X 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2
GKT 18V-52 GC L-BOXX 238 1 600 A01 S9Y 1/1 – –
GLI 12V-80 L-BOXX 102 1 600 A00 2V6 1/2 – –
GML SoundBoxx L-BOXX 136 1 600 A00 2WM 1/23 GAL 18V-160 C modellig –
GNA 18V-16 L-BOXX 136 1 600 A01 9SY 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2
GOP 12V-28 L-BOXX 136 1 600 A00 2V1 1/1 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 2V7 1/2 – –
GOP 18V-28 L-BOXX 136 1 600 A00 2WP 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2
GRO 12V-35 L-BOXX 102 1 600 A00 2WV 1/2 – 1*
GSA 12V-14 L-BOXX 102 1 600 A00 2VM 1/2 X 1*
GSA 18 V-LI L-BOXX 238 1 600 A00 2UZ 1/11 GAL 18V-160 C modellig 2

L-BOXX 238 1 600 A00 2VF 1/12 – –
GSA 18 V-LI C L-BOXX 136 1 600 A00 89S 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2
GSA 18V-32 L-BOXX 238 1 600 A01 9SW 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2
GSB 12V-15 i-BOXX 72 1 600 A00 3R8 1/1 X 1

L-BOXX 102 1 600 A00 2UV 1/2 X 1
L-BOXX 102 1 600 A00 89W 1/2 – 1*

GSB 18 V-EC L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 GAL 18V-160 C modellig –

GSB 18V-21 L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 GAL 18V-160 C modellig –

GSB 18V-28 L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 GAL 18V-160 C modellig –

GSB 18V-60 C L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 GAL 18V-160 C modellig –

GSB 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 GAL 18V-160 C modellig –

GSB 18-2-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2UX 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 GAL 18V-160 C modellig 1

GSB 18 VE-2-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2WW 1/1 X 2
GSB 18V-85 C L-BOXX 136 1 600 A00 R8X 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2
GSB 36 VE-2-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2WD 1/1 – 1

Szerszám L-BOXX 
mérete

alkatrészszám 
(sima értéke-
sítés)

Méret Töltőkészülék Tartalék 
akkumu-
látor  
(*4,0 Ah)

GSC 18V-16 L-BOXX 136 1 600 A01 9SY 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2
GSC 12V-13 L-BOXX 102 1 600 A00 2V0 1/1 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 89X 1/2 – 2*
GSK 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2W1 1/1 X 2
GSR 12V-15 HX L-BOXX 102 1 600 A00 2V2 1/2 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 89W 1/2 – 1*
GSR 12V-20 L-BOXX 102 1 600 A00 2WX 1/2 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 89W 1/2 – 1*
GSR 12V-20 HX L-BOXX 102 1 600 A00 2WX 1/2 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 89W 1/2 – 1*
GTB 12V-11 L-BOXX 102 1 600 A00 3RB 1/2 – 1*
GSR 12V-15 L-BOXX 102 1 600 A00 2WX 1/2 X 2

i-BOXX 72 1 600 A00 3R8 1/1 X 1
GSR 12V-15 (FC) L-BOXX 102 1 600 A00 2V2 1/2 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 89W 1/2 – 1*
GSR 12V-15 FC 
adapterek

L-BOXX 102 1 600 A01 1UW 1/2 – –

GSR 18 V-EC L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 GAL 18V-160 C modellig –

GSR 18V-21 L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 GAL 18V-160 C modellig –

GSR 18V-28 L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 GAL 18V-160 C modellig –

GSR 18V-60 C L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 GAL 18V-160 C modellig –

GSR 18V-60 FC L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 GAL 18V-160 C modellig –

GSR 18V-60 FC  
adapterek

L-BOXX 136 1 600 A00 6Z1 1/23 GAL 18V-160 C modellig –

GSR 18 V-EC TE L-BOXX 136 1 600 A00 2WR 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2
GSR 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2

L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 GAL 18V-160 C modellig –
GSR 18-2-LI + GDR/
GDS/GDX 18 V-LI 

L-BOXX 238 1 600 A00 8B4 1/1 X –

GSR 18-2-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2UX 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 GAL 18V-160 C modellig –

GSR 18-2-LI Plus L-BOXX 136 1 600 A00 2UX 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 GAL 18V-160 C modellig –

GSR 18 V-LI HX L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 GAL 18V-160 C modellig –

GSR 18 VE-2-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2WW 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WD 1/1 – 1

GSR 18V-85 C L-BOXX 136 1 600 A00 R8X 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2
GSS 18V-10 L-BOXX 136 1 600 A00 8B3 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2
GST 12V-70 L-BOXX 102 1 600 A00 2WS 1/2 – 1
GST 18 V-LI B L-BOXX 136 1 600 A00 3NH 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2
GST 18 V-LI S L-BOXX 136 1 600 A00 3NH 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2

L-BOXX 136 1 600 A00 8B2 Fedél4 – –
GUS 12V-300 L-BOXX 102 1 600 A00 2W3 1/2 X 1
GWB 12V-10 L-BOXX 102 1 600 A00 89Y 1/2 – 2*
GWB 12V-10 +  
GLI 12V-300 

L-BOXX 102 1 600 A00 2W8 1/2 – –

GWI 12V-5 L-BOXX 102 1 600 A00 2V1 1/1 X 2
L-BOXX 102 1 600 A00 89Y 1/2 – 2*

GWS 12V-76 L-BOXX 102 1 600 A00 F0F 1/2 – 2*
GWS 18-125 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2WH 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2
GWS 18V-125/18V-150 
C/SC/PC/PSC 

L-BOXX 136 1 600 A01 166 1/1 GAL 18V-160 C modellig 2

12 V-os tartozékbetét L-BOXX 102 1 600 A00 8B1 Fedél4 – –
L-BOXX 102 1 600 A00 2VN 1/2 X 1

12 V-os tartozékbetét L-BOXX 102 1 600 A00 2WY 1/2 X 2*
18 V-os tartozékbetét L-BOXX 102 1 600 A00 2WC 1/23 GAL 18V-160 C modellig 2
Tartozékbetét  
GAS 35/GAS 55 

L-BOXX 102 1 600 A00 3R9 1/1 – –

Tartozékbetét  
GKS 12V-26 

L-BOXX 102 1 600 A00 2WZ 1/2 X 2*

1) felső betét
2) alsó betét
3) L-alakú
4) a betétben található tartozékrekeszhez
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A LEGJOBB KIEGÉSZÍTŐK  
SZERSZÁMAIHOZ.

Forradalmasítsa munkáját a professzionális 
szerszámokhoz kínált megfelelő tartozékokkal.

A Bosch Professional a szakemberek igénye-
ire szabott tartozékokat kínál, és folyama-
tosan optimalizálja azokat napjaink változó 
munkavégzési gyakorlata szerint. Tartozéka-
ink biztosítják a szükséges sokoldalúságot. 
Számunkra fontos, hogy minden feladathoz 
a megfelelő szerszámot, és minden szer-
számhoz a megfelelő tartozékot nyújtsuk.
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TERMÉKÚJDONSÁGOK

Akkumulátor
1 x GBA 12V 2.0Ah + 1 x GBA
12V 4.0Ah + GAL 12V-40

Akkumulátor
2 x ProCORE18V 12.0Ah + GAL
18V-160 C + GCY 42

Akkumulátor
2 x ProCORE18V 8.0Ah + GAL
18V-160 C + GCY 42

Fúrócsavarozó
GSR 18V-150 C

Ütvecsavarozó/behajtó
GDR 180-LI

Ütvecsavarozó/behajtó
GDX 180-LI

Kombinált fúró
GSB 18V-150 C

Fúrókalapács
GBH 18V-34 CF

Fúrókalapács
GBH 18V-36 C

Porelszívó
GAS 18V-10 L

Excentercsiszoló
GET 75-150

Gérvágó fűrész
GCM 216
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Nagy sarokcsiszoló
GWS 2200

Kis sarokcsiszoló
GWX 14-125

Kis sarokcsiszoló
GWS 17-125 CI
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Tartalomjegyzék
24 Akkumulátorok
25 Töltő
25 Fúrócsavarozók
28 Ütvecsavarozók/behajtók
28 Szárazépítési csavarbehajtó
29 Kombinált fúrók
29 Élmaró
30 Multifunkcionális vágószerszámok és

multifunkcionális forgószerszámok
30 Gyalu
30 Szúrófűrész
31 Szablyafűrész és szalagfűrész
31 Kézi körfűrész
32 Sarokcsiszoló
32 Lemezvágók
33 Porelszívó
33 Munkalámpák
34 Vizsgálókamera

Tökéletes megoldás az olyan
professzionális felhasználók számára,
akiknek fontos a rugalmasság, a
teljesítmény és a kompakt kialakítás.

PROFESSIONAL
12V RENDSZER



KOMPAKT TELJESÍTMÉNY.  
MAXIMÁLIS SZABADSÁG.
Kompakt választás a maximális teljesítményért. 
Ideális az olyan szakemberek számára, akiknek 
kompromisszumok nélküli sokoldalúságra,  
kompatibilitásra és teljesítményre van szükségük.

A 12 V-os Professional rendszer könnyedén 
biztosítja a szükséges teljesítményt, így  
ideális választás a szakemberek számára, 
akik fokozott rugalmasságot keresnek  
változatlan teljesítmény mellett. A nagy  
teljesítményű akkumulátorok az ipari  
szerszámok mindegyikével használhatók, 
azonos feszültségkategórián belül.

  KOMPAKT TELJESÍTMÉNY: 
 A kompakt teljesítményt nyújtó  

szerszámok könnyűek, rugalmasak,  
és maximális erőt biztosítanak.

  EGYETLEN AKKUMULÁTOR MINDEN 
SZERSZÁMHOZ: 

 Kompatibilitás 2005 óta – minden 
akkumulátorunk kompatibilis az új és 
régebbi 12 V-os és 10,8 V-os Bosch 
Professional szerszámokkal.

 MAXIMÁLIS SZABADSÁG: 
 Solo szerszámok (akku nélkül), akku-

mulátorok, töltők és készletek közül  
választhat saját rendszere tetszés  
szerinti bővítéséhez. Válassza az  
adott munkához legalkalmasabb  
akkumulátort.
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AKKUMULÁTOR
1 x GBA 12V 2.0Ah + 1 x GBA 12V 4.0Ah +
GAL 12V-40 Professional

NEW!

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A01 ...
Akkufeszültség 12 V
Súly (akku) 175 g
Súly (töltőberendezés) 450 g
Tartozékok ... NC9
1 x GBA 12V 2.0Ah akku (1 600 Z00 02X) x
1 x GBA 12V 4.0Ah akku (1 600 Z00 02Y) x
GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

x

Kartondoboz x

AKKUMULÁTOR
2 x GBA 12V 2.0Ah + GAL 12V-40 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A01 ...
Akkufeszültség 12 V
Súly (akku) 175 g
Súly (töltőberendezés) 450 g
Tartozékok ... 9R8
2 x GBA 12V 2.0Ah akku (1 600 Z00 02X) x
GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

x

Kartondoboz x

AKKUMULÁTOR
2 x GBA 12V 3.0Ah + GAL 12V-40 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A01 ...
Akkufeszültség 12 V
Súly (akku) 175 g
Súly (töltőberendezés) 450 g
Tartozékok ... 9RD
2 x GBA 12V 3.0Ah akku (1 600 A00 X79) x
GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

x

Kartondoboz x

AKKUMULÁTOR
2 x GBA 12V 6.0Ah + GAL 12V-40 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A01 ...
Akkufeszültség 12 V
Súly (akku) 365 g
Súly (töltőberendezés) 450 g
Tartozékok ... B20
2 x GBA 12V 6.0Ah akku (1 600 A00 X7H) x
GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

x

Kartondoboz x
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AKKUMULÁTOR
GBA 12V 3.0Ah Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A00 ...
Akkufeszültség 12 V
Súly 180 g
Tartozékok ... X79
1 x GBA 12V 3.0Ah akku (1 600 A00 X79) x
Kartondoboz x

AKKUMULÁTOR
GBA 12V 6.0Ah Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A00 ...
Akkufeszültség 12 V
Súly 385 g
Tartozékok ... X7H
1 x GBA 12V 6.0Ah akku (1 600 A00 X7H) x
Kartondoboz x

TÖLTŐ
GAL 12V-40 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A01 ...
Akku töltőfeszültsége 10,8 – 12 V
Súly 450 g
Tartozékok ... 9R3
GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

x

Kartondoboz x

FÚRÓCSAVAROZÓ
GSR 12V-30 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G9 ...
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 18/30/- Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 420 / 0 – 1.600 ford./perc

Csavarátmérő, max. 8 mm
Maximális furatátmérő, fa 20 mm
Furat-Ø alumínium, max. (mm). 10 mm
Max. furatátmérő, acél 10 mm
Tartozékok ... 002
Kartondoboz x
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FÚRÓCSAVAROZÓ
GSR 12V-30 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G9 ...
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 18/30/- Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 420 / 0 – 1.600 ford./perc

Csavarátmérő, max. 8 mm
Maximális furatátmérő, fa 20 mm
Furat-Ø alumínium, max. (mm). 10 mm
Max. furatátmérő, acél 10 mm
Tartozékok ... 000 ... 001
2 x GBA 12V 2.0Ah akku (1 600 Z00 02X) x x
25 részes bitkészlet − x
7 részes fafúró bitkészlet (3/4/5/6/7/8/10 mm) − x
7 részes fémfúró bitkészlet (2/3/4/5/6/7/8 mm) − x
GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

x x

Szerszámkoffer x −
Szerszámtáska − x

FÚRÓCSAVAROZÓ
GSR 12V-35 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9H8 ...
Akkufeszültség 12 V
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 20/35/- Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 460 / 0 – 1.750 ford./perc

Csavarátmérő, max. 8 mm
Maximális furatátmérő, fa 32 mm
Max. furatátmérő, acél 10 mm
Tartozékok ... 000 ... 001
Kartondoboz x −
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) − x

FÚRÓCSAVAROZÓ
GSR 12V-35 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9H8 ...
Akkufeszültség 12 V
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 20/35/- Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 460 / 0 – 1.750 ford./perc

Csavarátmérő, max. 8 mm
Maximális furatátmérő, fa 32 mm
Max. furatátmérő, acél 10 mm
Tartozékok ... 002
2 x GBA 12V 3.0Ah akku (1 600 A00 X79) x
GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

x

L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) x

FÚRÓCSAVAROZÓ
GSR 120-LI + GLI 12V-300 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G8 ...
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 14/30/- Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 400 / 0 – 1.500 ford./perc

Csavarátmérő, max. 8 mm
Maximális furatátmérő, fa 20 mm
Max. furatátmérő, acél 10 mm
Tartozékok ... 004
2 x GBA 12V 2.0Ah akku (1 600 Z00 02X) x
GAL 1210 CV Professional töltőkészülék x
GLI 12V-300 Professional akkus lámpa
(0 601 4A1 000)

x

Szerszámkoffer x
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FÚRÓCSAVAROZÓ
GSR 120-LI Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G8 ...
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 14/30/- Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 400 / 0 – 1.500 ford./perc

Csavarátmérő, max. 8 mm
Maximális furatátmérő, fa 20 mm
Max. furatátmérő, acél 10 mm
Tartozékok ... 000
2 x GBA 12V 2.0Ah akku (1 600 Z00 02X) x
GAL 1210 CV Professional töltőkészülék x
Szerszámkoffer x

FÚRÓCSAVAROZÓ
GSR 120-LI Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G8 ...
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 14/30/- Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 400 / 0 – 1.500 ford./perc

Csavarátmérő, max. 8 mm
Maximális furatátmérő, fa 20 mm
Max. furatátmérő, acél 10 mm
Tartozékok ... 002
2 x GBA 12V 2.0Ah akku (1 600 Z00 02X) x
23 részes fúró- és csavarhúzófej készlet tartóval x
GAL 1210 CV Professional töltőkészülék x
Szerszámkoffer x

FÚRÓCSAVAROZÓ
GSR 12V-15 FC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9F6 ...
Akkufeszültség 12 V
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 15/30/- Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 400 / 0 – 1.300 ford./perc

Csavarátmérő, max. 7 mm
Maximális furatátmérő, fa 19 mm
Max. furatátmérő, acél 10 mm
Tartozékok ...000 ...001 ...002 ...004
1/2 L-BOXX betét 12 V-os adapterek számára
(1 600 A01 1UW)

x x x −

1/2 L-BOXX betét, készülék és töltő
(1 600 A00 2UV)

x x x x

2 x GBA 12V 2.0Ah akku (1 600 Z00 02X) x x − −
GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

x x − −

GFA 12-B fúrótokmány adapter (1 600 A00 F5H) x x x −
GFA 12-E excenteradapter (1 600 A00 F5L) x − − −
GFA 12-W Professional sarokadapter
(1 600 A00 F5K)

x − − −

GFA 12-X bittartó adapter (1 600 A00 F5J) x − − −
Kartondoboz − − − x
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) x x x −

FÚRÓCSAVAROZÓ
GSR 12V-15 FC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9F6 ...
Akkufeszültség 12 V
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 15/30/- Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 400 / 0 – 1.300 ford./perc

Csavarátmérő, max. 7 mm
Maximális furatátmérő, fa 19 mm
Max. furatátmérő, acél 10 mm
Tartozékok ... 005
1/2 L-BOXX betét, készülék és töltő
(1 600 A00 2UV)

x

2 x GBA 12V 2.0Ah akku (1 600 Z00 02X) x
GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

x

Kartondoboz x
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ÜTVECSAVAROZÓ/BEHAJTÓ
Bosch GO Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9H2 ...
Tartozékok ... 101
1 db PH2 csavarbit (2 608 521 M11) x
25 részes bitkészlet x
L-BOXX Mini (1 605 438 1GK) x
Micro USB kábel (1 607 000 CG9) x
USB adapter (2 609 120 713) x

ÜTVECSAVAROZÓ/BEHAJTÓ
GDR 12V-105 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9A6 ...
Akkufeszültség 12 V
Forgatónyomaték, max. 105 Nm
Csavar-Ø M 4 – M 12
Üresjárati fordulatszám 0-2.600 ford./perc
Ütésszám 0-3.100 ütés/perc
Szerszámtartó 1/4'' univerzális hatlapú
Tartozékok ... 901
1/2 L-BOXX betét, készülék (1 600 A00 2V8) x
Kartondoboz x

ÜTVECSAVAROZÓ/BEHAJTÓ
GDR 12V-110 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9E0 ...
Akkufeszültség 12 V
Forgatónyomaték, max. 110 Nm
Csavar-Ø M 4 – M 12
Üresjárati fordulatszám (1. fokozat) 0-1.200 ford./perc
Ütésszám 0-3.100 ütés/perc
Szerszámtartó 1/4'' univerzális hatlapú
Tartozékok ... 002 ... 005
2 x GBA 12V 3.0Ah akku (1 600 A00 X79) − x
GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

− x

Kartondoboz x −
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) − x
L-BOXX betét tartozék − x
L-BOXX-betét, készülék x x

SZÁRAZÉPÍTÉSI CSAVARBEHAJTÓ
GTB 12V-11 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9E4 ...
Akkufeszültség 12 V
Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 11 / 3 Nm
Üresjárati fordulatszám 0 – 3.000 ford./perc
Csavarátmérő, max. 4 mm
Tartozékok ... 002 ... 003 ... 004
1 x PH 2 csavarhúzó betét (bit) x x x
1/2 L-BOXX betét töltőkészülékhez és akkuhoz − x x
1/2 L-BOXX készülékbetét (1 600 A00 3RB) x x x
2 x GBA 12V 3.0Ah akku (1 600 A00 X79) − − x
GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

− − x

Kartondoboz x − −
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) − x x
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KOMBINÁLT FÚRÓ
GSB 12V-30 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G9 ...
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 18/30/- Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 420 / 0 – 1.600 ford./perc

Csavarátmérő, max. 8 mm
Maximális furatátmérő, fa 20 mm
Furat-Ø alumínium, max. (mm). 10 mm
Max. furat-Ø, téglafal 8 mm
Max. furatátmérő, acél 10 mm
Tartozékok ... 102
Kartondoboz x

KOMBINÁLT FÚRÓ
GSB 12V-30 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G9 ...
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 18/30/- Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 420 / 0 – 1.600 ford./perc

Csavarátmérő, max. 8 mm
Maximális furatátmérő, fa 20 mm
Furat-Ø alumínium, max. (mm). 10 mm
Max. furat-Ø, téglafal 8 mm
Max. furatátmérő, acél 10 mm
Tartozékok ... 100
2 x GBA 12V 2.0Ah akku (1 600 Z00 02X) x
GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

x

Szerszámkoffer x

KOMBINÁLT FÚRÓ
GSB 120-LI Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G8 ...
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 14/30/- Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 400 / 0 – 1.500 ford./perc

Csavarátmérő, max. 8 mm
Maximális furatátmérő, fa 20 mm
Max. furat-Ø, téglafal 8 mm
Max. furatátmérő, acél 10 mm
Tartozékok ... 100 ... 102
2 x GBA 12V 2.0Ah akku (1 600 Z00 02X) x x
23 részes fúró- és csavarhúzófej készlet tartóval − x
GAL 1210 CV Professional töltőkészülék x x
Szerszámkoffer x x

ÉLMARÓ
GKF 12V-8 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 6B0 ...
Akkufeszültség 12 V
Üresjárati fordulatszám 13.000 ford./perc
Kompatibilis befogópatron átmérők 6 mm / 8 mm / 1/4“
Súly akku nélkül 1,1 kg
Tartozékok ... 000 ... 002
2 x GBA 12V 3.0Ah akku (1 600 A00 X79) x −
Befogópatron hollandi anyával, 8 mm
(2 608 570 134)

x x

GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

x −

Kartondoboz − x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x −
Villáskulcs, 17 mm-es kulcsnyílás (alkatrészszám
2 609 110 438)

x x
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MULTIFUNKCIONÁLIS VÁGÓSZERSZÁM ÉS
MULTIFUNKCIONÁLIS FORGÓSZERSZÁM
GOP 12V-28 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 8B5 ...
Akkufeszültség 12 V
Üresjárati rezgésszám 5.000 – 20.000 oscillazioni/min
Oszcillációs szög balra és jobbra 1,4 °
Tartozékok ... 001
1 x Starlock BIM AIZ 32 APB merülőfűrészlap,
Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)

x

Kartondoboz x

MULTIFUNKCIONÁLIS VÁGÓSZERSZÁM ÉS
MULTIFUNKCIONÁLIS FORGÓSZERSZÁM
GRO 12V-35 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9C5 ...
Akkufeszültség 12 V
Üresjárati fordulatszám 5.000 – 35.000 ford./perc
Tartozékok ... 000 ... 001
1/2 L-BOXX betét akkuhoz és töltőhöz
(1 600 A00 2WV)

− x

1/2 L-BOXX betét szerszámhoz (1 600 A00 2WY) x x
2 x GBA 12V 2.0Ah akku (1 600 Z00 02X) − x
5 x darabolótárcsa, 32 mm x x
Felfogótüske (2 610 927 731) x x
GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

− x

Háztoldat (1 619 P11 344) x x
Kartondoboz x −
Kulcs (2 610 930 692) x x
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) − x
Szorítópatron (1 619 P11 363) x x
Tartozék box x x

GYALU
GHO 12V-20 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 5A7 ...
Üresjárati fordulatszám 14.500 ford./perc
Gyalulási szélesség, max. 56 mm
Horonymélység 0 – 17 mm
Gyalulási mélység 0 – 2 mm
Tartozékok ... 000 ... 001
2 x GBA 12V 3.0Ah akku (1 600 A00 X79) − x
2 x gyalukés, 56 x 5,5 x 1,1 mm (2 608 000 672) x x
GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

− x

Kartondoboz x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x

SZÚRÓFŰRÉSZ
GST 12V-70 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 5A1 ...
Akkufeszültség 12 V
Löketszám üresjáratban 1.500 – 2.800 löket/perc
Vágási mélység fában 70 mm
Ferde vágás 0–45 °
Tartozékok ... 001 ... 005
1 x T 144 D szúrófűrészlap, Speed for Wood
(külön kapható 3-as készletként: 2 608 630 560)

x x

1 x T 308 B szúrófűrészlap, Extraclean for Hard
Wood (rendelési szám a 3 darabos készlethez:
2 608 663 750)

− x

1 x T 308 B szúrófűrészlap, Extra-clean for
Wood (külön kapható 3-as készletként:
2 608 663 750)

x −

2 x GBA 12V 3.0Ah akku (1 600 A00 X79) − x
Csúszótalp x x
Elszívó készlet x x
GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

− x

Kartondoboz x −
Kipattogzásgátló x x
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) − x
L-BOXX betét x x
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SZABLYAFŰRÉSZ ÉS SZALAGFŰRÉSZ
GSA 12V-14 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 64L ...
Akkufeszültség 12 V
Lökethosszak 14,5 mm
Vágási mélység fában 65 mm
Vágásmélység fémprofilokban és fémcsövekben 50 mm
Löketszám (1. fokozat / 2. fokozat) 0 - 3.000 löket/perc
Tartozékok ... 902 ... 976
1 x S 511 DF szablyafűrészlap, Flexible for
Wood + Metal (külön kapható 2-es készletként:
2 608 657 722)

x x

1 x S 522 EF, Flexible for Metal szablyafűrészlap
(külön kapható 2-es készletként: 2 608 657 721)

x x

1/2 L-BOXX betét szerszámhoz (1 600 A00 2VM) x x
1/2 L-BOXX betét, töltő (1 600 A00 2VN) − x
2 x GBA 12V 3.0Ah akku (1 600 A00 X79) − x
Fedél az L-BOXX betét töltőkészülékhez
(1 600 A00 8B1)

− x

GAL 1230 CV gyorstöltő (1 600 A01 16B) − x
GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

− x

Kartondoboz x −
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) − x

KÉZI KÖRFŰRÉSZ
GKS 12V-26 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 6A1 ...
Akkufeszültség 12 V
Üresjárati fordulatszám 1.400 ford./perc
Max. vágási kapacitás fában (90°) 26,5 mm
Max. vágási kapacitás fában (45°) 17 mm
Fűrészlapátmérő 85 mm
Fűrészlap furat-Ø 15 mm
Tartozékok ... 001 ... 002
1 x körfűrészlap, Standard for Wood, 85 x 15 x
1,1 mm, 20 (2 608 643 071)

x x

1/2 L-BOXX betét szerszámhoz (1 600 A00 2WU) − x
1/2 L-BOXX betét töltőhöz (1 600 A00 2WY) − x
Elszívóadapter x x
Hatszögkulcs x x
Kartondoboz x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x
Párhuzamvezető/vezetősín-adapter
(1 619 P10 829)

x x
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SAROKCSISZOLÓ
GWS 12V-76 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9F2 ...
Akkufeszültség 12 V
Üresjárati fordulatszám 19.500 ford./perc
Nagyoló-/darabolótárcsa, Ø 76 mm
Furat, Ø 10,0 mm
Csiszolóorsó-menet M5
Tartozékok ... 00B ... 000
1 x Carbide Multiwheel keményfém vágótárcsa
(2 608 623 011)

x −

1 x keményfém vágótárcsa, Carbide Multiwheel,
76 x 10 mm (2 608 623 011)

− x

1/2 L-BOXX betét a GWS 12V-76 típushoz
(1 600 A00 F0F)

− x

1/2 L-BOXX betét töltőkészülékhez és akkuhoz x −
2 x GBA 12V 3.0Ah akku (1 600 A00 X79) x −
2 x rozsdamentes vágótárcsa, Expert for Inox,
76 x 10 mm (külön kapható 5-ös készletként:
2 608 601 520)

− x

2 x vágótárcsa, Expert for Inox, 76 x 10 x 1 mm
(külön kapható 5-ös készletként: 2 608 601 520)

x −

GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

x −

Kartondoboz − x
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) x −
L-BOXX betét 1/2 (1 600 A00 F0F) x −
Védőburkolat (2 608 000 632) x x

LEMEZVÁGÓ
GUS 12V-300 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9B2 ...
Akkufeszültség 12 V
Üresjárati löketszám 700 löket/perc
Tartozékok ... 904
1/2 L-BOXX betét, készülék (1 600 A00 2W3) x
1/2 L-BOXX betét, töltő (1 600 A00 2VN) x
2 x GBA 12V 2.0Ah akku (1 600 Z00 02X) x
GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

x

L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) x

LEMEZVÁGÓ
GUS 12V-300 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9B2 ...
Akkufeszültség 12 V
Üresjárati löketszám 700 löket/perc
Tartozékok ... 901
1/2 L-BOXX betét, készülék (1 600 A00 2W3) x
Kartondoboz x
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PORELSZÍVÓ
GAS 12V Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9E3 ...
Akkufeszültség 12 V
Tartálytérfogat 0,35 l
Szűrőfelület 408 cm²
Max. vákuum (turbina) 45 mbar
Max. levegőátáramlás (turbina) 15,0 l/s
Tartozékok ... 000
1 x harmonikaszűrő (2 607 432 046) x
Kartondoboz x
Résszívófej (alkatrészszám 1 600 A00 2PP) x

MUNKALÁMPA
GLI 12V-330 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 4A0 ...
Akkufeszültség 12 V
Max. üzemidő 12 V 180 perc/Ah
Súly akku nélkül 0,3 kg
Tartozékok ... 000
Kartondoboz x

MUNKALÁMPA
GLI 12V-80 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 437 ...
Akkufeszültség 12 V
Max. üzemidő 12 V 590 perc/Ah
Súly akku nélkül 0,14 kg
Tartozékok ... V00
− −

MUNKALÁMPA
GLI 12V-300 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 4A1 ...
Akkufeszültség 12 V
Max. üzemidő 12 V 180 perc/Ah
Súly akku nélkül 0,15 kg
Tartozékok ... 000
GLI 12V-300 Professional akkus lámpa
(0 601 4A1 000)

x
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VIZSGÁLÓKAMERA
GIC 120 C Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 241 ...
Akkufeszültség 12 V
Kijelzőméret 3,5 "
Kijelző felbontása 320 x 240 px
Kamerafej átmérő 8,5 mm
Kamerakábel hosszúság 120 cm
Tartozékok ... 200 ... 201 ... 208
1 x GBA 12V 2.0Ah akku (1 600 Z00 02X) − x −
4 GB-os MicroSD-kártya x x x
4 x 1,5 V-os LR6 (AA) elem x − −
AA1 alkáli elem adapter (1 608 M00 C1B) x − −
Akasztó, mágnes, tükör x x x
GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

− x −

GIC 120 C kamerakábel, 8,5 mm átmérőjű és
120 cm hosszú (1 600 A00 9B9)

x x x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x x
L-BOXX betét x x x
Micro-USB kábel x x x
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NOTES
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A Professional 18V rendszer a kiváló
teljesítményt ötvözi a kompakt mérettel és
minimális súllyal, hogy megkönnyítse a
legnehezebb feladatok elvégzését –
professzionális szerszámok, erős
akkumulátor és kiemelkedően gyors töltési
megoldás.

PROFESSIONAL
18V RENDSZER



MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY. 
MAXIMÁLIS SZABADSÁG.
Professzionális szerszámok a legnagyobb teljesítményt 
nyújtó akkumulátorainkkal és a leggyorsabb töltési 
eljárással kombinálva. 

Rendszerünk maximális teljesítményt, 
kompromisszumok nélküli kompatibilitást 
és teljes szabadságot nyújt a munkavégzés 
helyén. A kiváló hűtési rendszerrel, valamint 
hosszabb üzemidővel és élettartammal  
rendelkező akkumulátorok növelik a munka-
végzés hatékonyságát.

  MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY: 
 Vezeték nélküli szabadság vezetékes teljesít-

ménnyel – köszönhetően a professzionális 
szerszámoknak, a legnagyobb teljesítményt 
nyújtó akkumulátorainknak és a leggyorsabb 
töltési eljárásoknak, melyeket kompakt kiala-
kítással és minimális súllyal ötvözünk.

  EGYETLEN AKKUMULÁTOR MINDEN  
SZERSZÁMHOZ: 

 Kompatibilitás 2008 óta – minden akkumu-
látorunk kompatibilis az azonos feszültség-
kategóriába tartozó új és régebbi Bosch 
Professional szerszámokkal.

  MAXIMÁLIS SZABADSÁG: 
 Solo szerszámok (akku nélkül), akkumuláto-

rok, töltők és készletek közül választhat saját 
rendszere tetszés szerinti bővítéséhez.
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MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY. 
MAXIMÁLIS SZABADSÁG.
Professzionális szerszámok a legnagyobb teljesítményt 
nyújtó akkumulátorainkkal és a leggyorsabb töltési 
eljárással kombinálva. 

Rendszerünk maximális teljesítményt, 
kompromisszumok nélküli kompatibilitást 
és teljes szabadságot nyújt a munkavégzés 
helyén. A kiváló hűtési rendszerrel, valamint 
hosszabb üzemidővel és élettartammal  
rendelkező akkumulátorok növelik a munka-
végzés hatékonyságát.

  MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY: 
 Vezeték nélküli szabadság vezetékes teljesít-

ménnyel – köszönhetően a professzionális 
szerszámoknak, a legnagyobb teljesítményt 
nyújtó akkumulátorainknak és a leggyorsabb 
töltési eljárásoknak, melyeket kompakt kiala-
kítással és minimális súllyal ötvözünk.

  EGYETLEN AKKUMULÁTOR MINDEN  
SZERSZÁMHOZ: 

 Kompatibilitás 2008 óta – minden akkumu-
látorunk kompatibilis az azonos feszültség-
kategóriába tartozó új és régebbi Bosch 
Professional szerszámokkal.

  MAXIMÁLIS SZABADSÁG: 
 Solo szerszámok (akku nélkül), akkumuláto-

rok, töltők és készletek közül választhat saját 
rendszere tetszés szerinti bővítéséhez.
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AKKUMULÁTOR
GBA 18V 3.0Ah Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A01 ...
Akkufeszültség 18 V
Súly 360 g
Tartozékok ... 2UV
1 x GBA 18V 3.0Ah akku (1 600 A01 2UV) x
Kartondoboz x

AKKUMULÁTOR
ProCORE18V 12.0Ah Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A01 ...
Akkufeszültség 18 V
Súly 1.350 g
Tartozékok ... 6GU
1 x ProCORE18V 12.0Ah akkumulátor
(1 600 A01 6GU)

x

Kartondoboz x

AKKUMULÁTOR
ProCORE18V 4.0Ah Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A01 ...
Akkufeszültség 18 V
Súly 515 g
Tartozékok ... 6GB
1 x ProCORE18V 4.0Ah akkumulátor
(1 600 A01 6GB)

x

Kartondoboz x

AKKUMULÁTOR
ProCORE18V 8.0Ah Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A01 ...
Akkufeszültség 18 V
Súly 955 g
Tartozékok ... 6GK
1 x ProCORE18V 8.0Ah akkumulátor
(1 600 A01 6GK)

x

Kartondoboz x
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AKKUMULÁTOR
2 x GBA 18V 4.0Ah + GAL 18V-40 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A01 ...
Akkufeszültség 18 V
Súly (akku) 619 g
Súly (töltőberendezés) 550 g
Tartozékok ... 9S0
2 x GBA 18V 4.0Ah akku (1 600 Z00 038) x
GAL 18V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9RJ)

x

Kartondoboz x

AKKUMULÁTOR
2 x ProCORE18V 12.0Ah + GAL 18V-160 C +
GCY 42 Professional

NEW!

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A01 ...
Akkufeszültség 18 V
Súly (akku) 1.350 g
Súly (töltőberendezés) 950 g
Tartozékok ... 6GY
1 x GCY 42 Professional Bluetooth Low Energy
modul (1 600 A01 6NH)

x

2 x ProCORE18V 12.0Ah akkumulátor
(1 600 A01 6GU)

x

GAL 18V-160 C Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9S5)

x

Kartondoboz x

AKKUMULÁTOR
2 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 1880 CV
Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A01 ...
Akkufeszültség 18 V
Súly (akku) 515 g
Súly (töltőberendezés) 700 g
Tartozékok ... 6GF
2 x ProCORE18V 4.0Ah akkumulátor
(1 600 A01 6GB)

x

GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x
Kartondoboz x

AKKUMULÁTOR
2 x ProCORE18V 8.0Ah + GAL 18V-160 C +
GCY 42 Professional

NEW!

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A01 ...
Akkufeszültség 18 V
Súly (akku) 955 g
Súly (töltőberendezés) 950 g
Tartozékok ... 6GP
1 x GCY 42 Professional Bluetooth Low Energy
modul (1 600 A01 6NH)

x

2 x ProCORE18V 8.0Ah akkumulátor
(1 600 A01 6GK)

x

GAL 18V-160 C Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9S5)

x

Kartondoboz x
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AKKUMULÁTOR
Kezdőkészlet: 2 x ProCORE18V 8.0Ah + 1 x GAL
1880 CV Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A01 ...
Akkufeszültség 18 V
Súly (akku) 955 g
Súly (töltőberendezés) 700 g
Tartozékok ... C4K
2 x ProCORE18V 8.0Ah akkumulátor
(1 600 A01 6GK)

x

GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x
Kartondoboz x

AKKUMULÁTOR
GBA 18V 6.0Ah Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A00 ...
Akkufeszültség 18 V
Súly 620 g
Tartozékok ... 4ZN
1 x GBA 18V 6.0Ah akku (1 600 A00 4ZN) x
Kartondoboz x

TÖLTŐ
GAL 18V-160 C és GCY 42 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A01 ...
Akku töltőfeszültsége 14,4 – 18 V
Súly 950 g
Tartozékok ... 9S6
1 x GCY 42 Professional Bluetooth Low Energy
modul (1 600 A01 6NH)

x

GAL 18V-160 C Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9S5)

x

Kartondoboz x

TÖLTŐ
GAL 18V-40 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A01 ...
Akku töltőfeszültsége 14,4 – 18 V
Súly 550 g
Tartozékok ... 9RJ
GAL 18V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9RJ)

x

Kartondoboz x
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TÖLTŐ
GAL 1830 W vezeték nélküli töltő Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A00 ...
Akku töltőfeszültsége 18 V
Súly 600 g
Tartozékok ... 4ZV
Kartondoboz x
Szerelőkeret töltőberendezéshez x
Vezeték nélküli töltőberendezés GAL 1830 W
(1 600 A00 4ZV)

x

TÖLTŐ
GAX 18V-30 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A01 ...
Akku töltőfeszültsége 10,8 – 18 V
Súly 800 g
Tartozékok ... 1A9
Falitartó-közdarab x
GAX 18V-30 töltőkészülék (1 600 A01 1A9) x
Kartondoboz x

FÚRÓCSAVAROZÓ
GSR 18V-110 C Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G0 ...
Akkufeszültség 18 V
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 47/85/110 Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 480 / 0 – 2.100 ford./perc

Csavarátmérő, max. 12 mm
Maximális furatátmérő, fa 82 mm
Max. furatátmérő, acél 13 mm
Tartozékok ... 10C ... 109
2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) x −
GAL 18V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9RJ)

x −

Kiegészítő fogantyú (1 602 025 07X) x x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x x

FÚRÓCSAVAROZÓ
GSR 18V-150 C Professional NEW!

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9J5 ...
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 84/100/150 Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 550 / 0 – 2.200 ford./perc

Csavarátmérő, max. 13 mm
Maximális furatátmérő, fa 150 mm
Max. furatátmérő, acél 16 mm
Tartozékok ... 001
Kartondoboz x
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 07Y) x
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FÚRÓCSAVAROZÓ
GSR 18V-150 C Professional NEW!

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9J5 ...
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 84/100/150 Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 550 / 0 – 2.200 ford./perc

Csavarátmérő, max. 13 mm
Maximális furatátmérő, fa 150 mm
Max. furatátmérő, acél 16 mm
Tartozékok ... 005
1 x GCY 42 Professional Bluetooth Low Energy
modul (1 600 A01 3WF)

x

2 x ProCORE18V 8.0Ah akku (1 600 A01 93N) x
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 07Y) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
L-BOXX-betét, készülék x

FÚRÓCSAVAROZÓ
GSR 18V-150 C Professional NEW!

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9J5 ...
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 84/100/150 Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 550 / 0 – 2.200 ford./perc

Csavarátmérő, max. 13 mm
Maximális furatátmérő, fa 150 mm
Max. furatátmérő, acél 16 mm
Tartozékok ... 002
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 07Y) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
L-BOXX-betét, készülék x

FÚRÓCSAVAROZÓ
GSR 18V-50 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9H5 ...
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 28/50/50 Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 460 / 0 – 1.800 ford./perc

Csavarátmérő, max. 10 mm
Maximális furatátmérő, fa 35 mm
Furat-Ø alumínium, max. (mm). 13 mm
Max. furatátmérő, acél 13 mm
Tartozékok ... 001
2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) x
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x

FÚRÓCSAVAROZÓ
GSR 18V-50 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9H5 ...
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 28/50/50 Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 460 / 0 – 1.800 ford./perc

Csavarátmérő, max. 10 mm
Maximális furatátmérő, fa 35 mm
Furat-Ø alumínium, max. (mm). 13 mm
Max. furatátmérő, acél 13 mm
Tartozékok ... 002
Kartondoboz x
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FÚRÓCSAVAROZÓ
GSR 18V-50 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9H5 ...
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 28/50/50 Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 460 / 0 – 1.800 ford./perc

Csavarátmérő, max. 10 mm
Maximális furatátmérő, fa 35 mm
Furat-Ø alumínium, max. (mm). 13 mm
Max. furatátmérő, acél 13 mm
Tartozékok ... 000
2 x GBA 18V 2.0Ah akku (1 600 Z00 036) x
GAL 18V-20 Professional töltőkészülék x
L-CASE x

FÚRÓCSAVAROZÓ
GSR 18V-60 FC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G7 ...
Akkufeszültség 18 V
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 31/60/- Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 600 / 0 – 1.900 ford./perc

Csavarátmérő, max. 10 mm
Maximális furatátmérő, fa 38 mm
Max. furatátmérő, acél 13 mm
Tartozékok ... 100 ... 101 ... 105
2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) x x −
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x x −
GFA 18-E Professional excenteradapter
(1 600 A00 1SJ)

x − x

GFA 18-H Professional fúrókalapács-adapter
kiegészítő fogantyúval (1 600 A00 3NF)

x − x

GFA 18-M Professional fém fúrótokmány-adapter
(1 600 A01 3P6)

x x x

GFA 18-W Professional sarokadapter
(1 600 A01 3P7)

x − x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x x −
L-BOXX-betét, készülék és töltőberendezés x x −
Szerszámkoffer − − x

FÚRÓCSAVAROZÓ
GSR 18V-60 C Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G1 ...
Akkufeszültség 18 V
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 31/60/- Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 600 / 0 – 1.900 ford./perc

Csavarátmérő, max. 10 mm
Maximális furatátmérő, fa 38 mm
Max. furatátmérő, acél 13 mm
Tartozékok ... 100 ... 102 ... 108
1/2 L-BOXX betét, készülék (1 600 A00 2WA) − x −
1/2 L-BOXX betét, készülék és töltő
(1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC)

x − x

2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) x − −
2 x ProCORE18V 4.0Ah akkumulátor
(1 600 A01 6GB)

− − x

GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x − x
Kartondoboz − x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x − x

ÜTVECSAVAROZÓ/BEHAJTÓ
GDR 180-Li Professional NEW!

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G5 ...
Forgatónyomaték, max. 160 Nm
Csavar-Ø M 6 – M 14
Üresjárati fordulatszám 0-2.800 ford./perc
Ütésszám 0-3.600 ütés/perc
Szerszámtartó 1/4'' univerzális hatlapú
Tartozékok ... 123
2 x GBA 18V 2.0Ah akku (1 600 A00 1CD) x
GAL 18V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9RJ)

x

Szerszámkoffer x
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ÜTVECSAVAROZÓ/BEHAJTÓ
GDR 180-LI Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G5 ...
Forgatónyomaték, max. 160 Nm
Csavar-Ø M 6 – M 14
Üresjárati fordulatszám 0-2.800 ford./perc
Ütésszám 0-3.600 ütés/perc
Szerszámtartó 1/4'' univerzális hatlapú
Tartozékok ... 120
2 x GBA 18V 3.0Ah akku (1 600 Z00 037) x
GAL 18V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9RJ)

x

Szerszámkoffer x

ÜTVECSAVAROZÓ/BEHAJTÓ
GDR 18V-200 C Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G4 ...
Forgatónyomaték, max. 200 Nm
Csavar-Ø M 6 – M 16
Üresjárati fordulatszám 0-3.400 ford./perc
Üresjárati fordulatszám (1. fokozat) 0-1.100 ford./perc
Ütésszám 0-4.000 ütés/perc
Szerszámtartó 1/4'' univerzális hatlapú
Tartozékok ... 101 ... 104 ... 106
1/2 L-BOXX betét a készülékhez és a töltőhöz
(1 600 A01 CU5)

x x x

1/2 L-BOXX betét, tartozék (1 600 A00 2WC) x − x
2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) x − −
2 x ProCORE18V 4.0Ah akkumulátor
(1 600 A01 6GC)

− − x

GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x − x
Kartondoboz − x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x − x

ÜTVECSAVAROZÓ/BEHAJTÓ
GDS 250-LI Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G6 ...
Akkufeszültség 18 V
Forgatónyomaték, max. 250 Nm
Csavar-Ø M 10 – M 18
Üresjárati fordulatszám 0 – 2.400 ford./perc
Üresjárati fordulatszám (1. fokozat) 0-2.400 ford./perc
Ütésszám 0-3.300 ütés/perc
Szerszámtartó 1/2''-os négyszögű
Tartozékok ... 120 ... 121
2 x GBA 18V 3.0Ah akku (1 600 A01 2UV) x −
GAL 18V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9RJ)

x −

GDS 250-LI Professional akkus ütvecsavarozó − x
Kartondoboz − x

ÜTVECSAVAROZÓ/BEHAJTÓ
GDX 180-Li Professional NEW!

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G5 ...
Forgatónyomaték, max. 180 Nm
Csavar-Ø M 6 – M 14
Üresjárati fordulatszám 0-2.800 ford./perc
Ütésszám 0-3.600 ütés/perc
Szerszámtartó 1/4'' univerzális hatlapú; 1/2''-os négyszögű
Tartozékok ... 223
2 x GBA 18V 2.0Ah akku (1 600 A00 1CD) x
GAL 18V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9RJ)

x

Szerszámkoffer x
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ÜTVECSAVAROZÓ/BEHAJTÓ
GDX 180-LI + GSR 180-Li 2 x 2,0 Ah Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G5 ...
Forgatónyomaték, max. 180 Nm
Csavar-Ø M 6 – M 14
Üresjárati fordulatszám 0-2.800 ford./perc
Ütésszám 0-3.600 ütés/perc
Szerszámtartó 1/4'' univerzális hatlapú; 1/2''-os négyszögű
Tartozékok ... 222
2 x GBA 18V 2.0Ah akku (1 600 A00 1CG) x
GAL 18V-20 Professional töltőkészülék x

ÜTVECSAVAROZÓ/BEHAJTÓ
GDX 180-LI Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G5 ...
Forgatónyomaték, max. 180 Nm
Csavar-Ø M 6 – M 14
Üresjárati fordulatszám 0-2.800 ford./perc
Ütésszám 0-3.600 ütés/perc
Szerszámtartó 1/4'' univerzális hatlapú; 1/2''-os négyszögű
Tartozékok ... 220
2 x GBA 18V 3.0Ah akku (1 600 Z00 037) x
GAL 18V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9RJ)

x

Szerszámkoffer x

ÜTVECSAVAROZÓ/BEHAJTÓ
GDX 18V-200 C Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G4 ...
Forgatónyomaték, max. 200 Nm
Csavar-Ø M 6 – M 16
Üresjárati fordulatszám 0-3.400 ford./perc
Üresjárati fordulatszám (1. fokozat) 0-1.100 ford./perc
Ütésszám 0-4.000 ütés/perc
Szerszámtartó 1/4'' univerzális hatlapú; 1/2''-os négyszögű
Tartozékok ... 201 ... 204 ... 206
1/2 L-BOXX betét a készülékhez és a töltőhöz
(1 600 A01 CU5)

x x x

1/2 L-BOXX betét, tartozék (1 600 A00 2WC) x − x
2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) x − −
2 x ProCORE18V 4.0Ah akkumulátor
(1 600 A01 6GC)

− − x

GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x − x
Kartondoboz − x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x − x

ÜTVECSAVAROZÓ/BEHAJTÓ
GDS 18 V-EC 250 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9D8 ...
Akkufeszültség 18 V
Forgatónyomaték, max. 250 Nm
Csavar-Ø M 10 – M 18
Üresjárati fordulatszám 0-2.400 ford./perc
Ütésszám 0-3.500 ütés/perc
Szerszámtartó 1/2''-os négyszögű
Tartozékok ... 102
1/2 L-BOXX betét szerszámhoz (1 600 A00 M7R) x
Kartondoboz x
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ÜTVECSAVAROZÓ/BEHAJTÓ
GDS 18 V-LI HT Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9B1 ...
Akkufeszültség 18 V
Forgatónyomaték, max. 650 Nm
Csavar-Ø M 12 – M 20
Üresjárati fordulatszám 0-1.900 ford./perc
Ütésszám 0-2.100 ütés/perc
Szerszámtartó 1/2''-os négyszögű
Tartozékok ... 30A
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő
(1 600 A00 2UW)

x

2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) x
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x

SZÁRAZÉPÍTÉSI CSAVARBEHAJTÓ
GSR 18V-EC TE + MA55 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9C8 ...
Akkufeszültség 18 V
Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 25 / 5 Nm
Üresjárati fordulatszám 0 – 4.200 ford./perc
Csavarátmérő, max. 4,2 mm
Tartozékok ... 006
1 x PH 2 csavarhúzó betét (bit) x
1/1 L-BOXX betét készülékhez (1 600 A00 2WR) x
2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) x
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
MA55 tárfeltét (PH2 bittel) (1 600 Z00 00Y) x
Mélységütköző x
Univerzális tartó, mágneses (2 607 002 584 ) x

SZÁRAZÉPÍTÉSI CSAVARBEHAJTÓ
GSR 18V-EC TE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9C8 ...
Akkufeszültség 18 V
Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 25 / 5 Nm
Üresjárati fordulatszám 0 – 4.200 ford./perc
Csavarátmérő, max. 4,2 mm
Tartozékok ... 003 ... 007
1 x PH 2 csavarhúzó betét (bit) x x
1/1 L-BOXX betét készülékhez (1 600 A00 2WR) x x
2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) − x
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) − x
Kartondoboz x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x
Mélységütköző (2 600 460 058) x x
Univerzális tartó, mágneses (2 607 002 584 ) x x

SZÁRAZÉPÍTÉSI CSAVARBEHAJTÓ
GSR 18V-EC TE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9C8 ...
Akkufeszültség 18 V
Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 25 / 5 Nm
Üresjárati fordulatszám 0 – 4.200 ford./perc
Csavarátmérő, max. 4,2 mm
Tartozékok ... 002
1 x PH 2 csavarhúzó betét (bit) x
1/1 L-BOXX betét készülékhez (1 600 A00 2WR) x
2 x GBA 18V 2.0Ah akku (1 600 Z00 036) x
GAL 18V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9RJ)

x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Mélységütköző (2 600 460 058) x
Univerzális tartó, mágneses (2 607 002 584 ) x
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KOMBINÁLT FÚRÓ
GSB 18V-110 C Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G0 ...
Akkufeszültség 18 V
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 47/85/110 Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 480 / 0 – 2.100 ford./perc

Csavarátmérő, max. 12 mm
Maximális furatátmérő, fa 82 mm
Max. furat-Ø, téglafal 16 mm
Max. furatátmérő, acél 13 mm
Tartozékok ... 30A ... 30D
2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) − x
GAL 18V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9RJ)

− x

Kiegészítő fogantyú (1 602 025 07X) x x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x x

KOMBINÁLT FÚRÓ
GSB 18V-150 C Professional NEW!

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9J5 ...
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 84/100/150 Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 550 / 0 – 2.200 ford./perc

Csavarátmérő, max. 13 mm
Maximális furatátmérő, fa 150 mm
Max. furat-Ø, téglafal 20 mm
Max. furatátmérő, acél 16 mm
Tartozékok ... 102
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 07Y) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
L-BOXX-betét, készülék x

KOMBINÁLT FÚRÓ
GSB 18V-150 C Professional NEW!

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9J5 ...
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 84/100/150 Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 550 / 0 – 2.200 ford./perc

Csavarátmérő, max. 13 mm
Maximális furatátmérő, fa 150 mm
Max. furat-Ø, téglafal 20 mm
Max. furatátmérő, acél 16 mm
Tartozékok ... 101 ... 105
1 x GCY 42 Professional Bluetooth Low Energy
modul (1 600 A01 3WF)

− x

2 x ProCORE18V 8.0Ah akku (1 600 A01 93N) − x
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) − x
Kartondoboz x −
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 07Y) x x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x
L-BOXX-betét, készülék − x

KOMBINÁLT FÚRÓ
GSB 18V-50 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9H5 ...
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 28/50/50 Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 460 / 0 – 1.800 ford./perc

Csavarátmérő, max. 10 mm
Maximális furatátmérő, fa 35 mm
Furat-Ø alumínium, max. (mm). 13 mm
Max. furat-Ø, téglafal 13 mm
Max. furatátmérő, acél 13 mm
Tartozékok ... 100 ... 101
2 x GBA 18V 2.0Ah akku (1 600 Z00 036) x −
2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) − x
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) − x
GAL 18V-20 Professional töltőkészülék x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x
L-CASE x −
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KOMBINÁLT FÚRÓ
GSB 18V-50 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9H5 ...
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 28/50/50 Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 460 / 0 – 1.800 ford./perc

Csavarátmérő, max. 10 mm
Maximális furatátmérő, fa 35 mm
Furat-Ø alumínium, max. (mm). 13 mm
Max. furat-Ø, téglafal 13 mm
Max. furatátmérő, acél 13 mm
Tartozékok ... 102
Kartondoboz x

KOMBINÁLT FÚRÓ
GSB 18V-60 C Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G2 ...
Akkufeszültség 18 V
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 31/60/- Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 600 / 0 – 1.900 ford./perc

Csavarátmérő, max. 10 mm
Maximális furatátmérő, fa 38 mm
Max. furat-Ø, téglafal 13 mm
Max. furatátmérő, acél 13 mm
Tartozékok ... 100 ... 102 ... 107
1/2 L-BOXX betét, készülék (1 600 A00 2WA) − x −
1/2 L-BOXX betét, készülék és töltő
(1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC)

x − x

2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) x − −
2 x ProCORE18V 4.0Ah akkumulátor
(1 600 A01 6GB)

− − x

GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x − x
Kartondoboz − x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x − x

FÚRÓKALAPÁCS
GBH 18V-34 CF Professional NEW!

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 914 ...
Furatátmérő betonban kalapácsfúrókkal 8 – 32 mm
Max. furatátmérő, fémben 13 mm
Maximális furatátmérő, fa 40 mm
Ütési energia, max. 5,8 J
Névleges fordulatszám 0 – 500 ford./perc
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 2.900 ütés/perc
Szerszámtartó SDS plus
Tartozékok ... 021
Géprongy (alkatrészszám: 1 619 200 413) x
Gyorsbefogó tokmány, 1,5 - 13 mm
(2 608 000 710)

x

Kiegészítő fogantyú (2 608 000 703) x
Mélységütköző (alkatrészszám 1 613 001 009) x
SDS plus gyorsbefogó tokmány (2 608 000 704) x
Szerszámtáska (alkatrészszám 1 605 438 1G2) x
Zsírtubus (alkatrészszám 1 615 430 010) x

FÚRÓKALAPÁCS
GBH 18V-36 C Professional NEW!

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 915 ...
Furatátmérő betonban kalapácsfúrókkal 14 - 35 mm
Ütési energia, max. 7 J
Névleges fordulatszám 0 – 500 ford./perc
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 2.900 ütés/perc
Szerszámtartó SDS max
Tartozékok ... 021
Géprongy (alkatrészszám: 1 619 200 413) x
Kiegészítő fogantyú (2 608 000 702) x
Szerszámtáska (alkatrészszám 1 605 438 1G2) x
Zsírtubus (alkatrészszám 1 615 430 010) x
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FÚRÓKALAPÁCS
GBH 18V-45 C Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 913 ...
Furatátmérő betonban kalapácsfúrókkal 12 - 45 mm
Ütési energia, max. 12,5 J
Névleges fordulatszám 0 – 305 ford./perc
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 2.760 ütés/perc
Szerszámtartó SDS max
Tartozékok ... 120
Géptörlő kendő x
Kiegészítő fogantyú (1 607 031 2E7) x
Szerszámtáska (alkatrészszám 1 615 438 51A) x
Zsírtubus (alkatrészszám 1 615 430 010) x

FÚRÓKALAPÁCS
GBH 180-LI Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 911 ...
Furatátmérő betonban kalapácsfúrókkal 4 - 20 mm
Max. furatátmérő, fémben 13 mm
Maximális furatátmérő, fa 30 mm
Ütési energia, max. 2 J
Névleges fordulatszám 0 – 1.800 ford./perc
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 5.100 ütés/perc
Szerszámtartó SDS plus
Tartozékok ... 122
1 x GBA 18V 4.0Ah akku (1 600 A00 163) x
GAL 18V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9RJ)

x

Géprongy (alkatrészszám: 1 619 200 413) x
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 08X) x
Mélységütköző (1 613 001 003) x
Szerszámkoffer x

FÚRÓKALAPÁCS
GBH 180-LI Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 911 ...
Furatátmérő betonban kalapácsfúrókkal 4 - 20 mm
Max. furatátmérő, fémben 13 mm
Maximális furatátmérő, fa 30 mm
Ütési energia, max. 2 J
Névleges fordulatszám 0 – 1.800 ford./perc
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 5.100 ütés/perc
Szerszámtartó SDS plus
Tartozékok ... 120
Géprongy (alkatrészszám: 1 619 200 413) x
Kartondoboz x
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 08X) x
Mélységütköző (1 613 001 003) x

FÚRÓKALAPÁCS
GBH 180-LI Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 911 ...
Furatátmérő betonban kalapácsfúrókkal 4 - 20 mm
Max. furatátmérő, fémben 13 mm
Maximális furatátmérő, fa 30 mm
Ütési energia, max. 2 J
Névleges fordulatszám 0 – 800 ford./perc
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 5.100 ütés/perc
Szerszámtartó SDS plus
Tartozékok ... 121
2 x GBA 18V 4.0Ah akku (1 600 Z00 163) x
GAL 18V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9RJ)

x

Géprongy (alkatrészszám: 1 619 200 413) x
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 08X) x
Mélységütköző (1 613 001 003) x
Szerszámkoffer x
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FÚRÓKALAPÁCS
GBH 18 V-LI Compact Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 905 ...
Akkufeszültség 18 V
Furatátmérő betonban kalapácsfúrókkal 4 – 12 mm
Max. furatátmérő, fémben 8 mm
Maximális furatátmérő, fa 16 mm
Ütési energia, max. 1 J
Névleges fordulatszám 0 – 1.050 ford./perc
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 4.950 ütés/perc
Szerszámtartó SDS plus
Tartozékok ... 300
Géptörlő kendő x
Kartondoboz x

FÚRÓKALAPÁCS
GBH 18V-26 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 909 ...
Akkufeszültség 18 V
Furatátmérő betonban kalapácsfúrókkal 4 – 26 mm
Max. furatátmérő, fémben 13 mm
Maximális furatátmérő, fa 30 mm
Ütési energia, max. 2,6 J
Névleges fordulatszám 0 – 980 ford./perc
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 4.350 ütés/perc
Szerszámtartó SDS plus
Tartozékok ... 000 ... 003 ... 005
2 x GBA 18V 6.0Ah akku (1 600 A00 4ZN) − x x
210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) x x x
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) − x x
GDE 18V-16 Professional porelszívó rendszer
(1 600 A00 51M)

− − x

Géptörlő kendő x x x
Kartondoboz x − −
Kiegészítő fogantyú (2 602 025 141) x x x
Szerszámkoffer − x x

FÚRÓKALAPÁCS
GBH 18V-26 F Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 910 ...
Akkufeszültség 18 V
Furatátmérő betonban kalapácsfúrókkal 4 – 26 mm
Max. furatátmérő, fémben 13 mm
Maximális furatátmérő, fa 30 mm
Ütési energia, max. 2,6 J
Névleges fordulatszám 0 – 980 ford./perc
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 4.350 ütés/perc
Szerszámtartó SDS plus
Tartozékok ... 003
2 x GBA 18V 6.0Ah akku (1 600 A00 4ZN) x
210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) x
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x
Géptörlő kendő x
Gyorscserélő fúrótokmány, 13 mm
(2 608 572 212)

x

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 141) x
SDS plus gyorsbefogó tokmány (2 608 572 213) x
Szerszámkoffer x

FÚRÓKALAPÁCS
GBH 18V-26 F Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 910 ...
Akkufeszültség 18 V
Furatátmérő betonban kalapácsfúrókkal 4 - 26 mm
Max. furatátmérő, fémben 13 mm
Maximális furatátmérő, fa 30 mm
Ütési energia, max. 2,6 J
Névleges fordulatszám 0 – 980 ford./perc
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 4.350 ütés/perc
Szerszámtartó SDS plus
Tartozékok ... 000 ... 002
1/1 L-BOXX betét szerszámhoz (1 600 A00 HP1) − x
2 x GBA 18V 6.0Ah akku (1 600 A00 4ZN) − x
210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) x x
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) − x
Géptörlő kendő x x
Gyorscserélő fúrótokmány, 13 mm
(2 608 572 212)

x x

Kartondoboz x −
Kiegészítő fogantyú (2 602 025 141) x x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x
SDS plus gyorsbefogó tokmány (2 608 572 213) x x
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REZGŐCSISZOLÓ
GSS 18V-10 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9D0 ...
Akkufeszültség 18 V
Rezgésszám üresjáratban 22.000 oscillazioni/min
Bolygóátmérő 1,6 mm
Csiszolólap, szélesség 113 mm
Csiszolólap, hosszúság 101 mm
Tartozékok ... 200 ... 201
1 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint,
120 (külön kapható 10-es készletként:
2 608 607 232)

− x

1 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint,
120 (külön kapható 10-es készletként:
2 608 607 458)

x x

1 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint,
120 (külön kapható 10-es készletként:
2 608 608 Z96)

− x

2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) − x
AL 1860 CV gyorstöltő (2 607 225 322) − x
Alaplemez, 113 x 101 mm (2 608 601 446)
csiszolótalppal (2 608 601 443)

x x

Alaplemez, 80 x 130 mm (2 608 601 447)
csiszolótalppal (2 608 601 444)

− x

Csavarhúzó − x
Csiszolópapír K120 x −
Delta talplemez, 100 x 150 mm (2 608 601 448)
csiszolólappal (2 608 601 445)

− x

Kartondoboz x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x
L-BOXX betét − x
Lyukasztóeszköz (2 608 190 059) x x
Mikroszűrő doboz x x

MULTIFUNKCIONÁLIS VÁGÓSZERSZÁM ÉS
MULTIFUNKCIONÁLIS FORGÓSZERSZÁM
GOP 18V-28 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 8B6 ...
Akkufeszültség 18 V
Üresjárati rezgésszám 8.000 – 20.000 oscillazioni/min
Oszcillációs szög balra és jobbra 1,4 °
Tartozékok ... 002
1 x StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB
merülőfűrészlap, Curved-Tec, Wood + Metal
(2 608 662 558)

x

Kartondoboz x
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MULTIFUNKCIONÁLIS VÁGÓSZERSZÁM ÉS
MULTIFUNKCIONÁLIS FORGÓSZERSZÁM
GOP 18V-28 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 8B6 ...
Akkufeszültség 18 V
Üresjárati rezgésszám 8.000 – 20.000 oscillazioni/min
Oszcillációs szög balra és jobbra 1,4 °
Tartozékok ... 003
1 x Starlock BIM ACZ 85 EB szegmensfűrészlap,
Wood + Metal (2 608 661 636)

x

1 x Starlock BIM AII 65 APB merülőfűrészlap,
Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 661 781)

x

1 x Starlock BIM AII 65 BSPB merülőfűrészlap,
Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)

x

1 x Starlock BIM AIZ 20 AB merülőfűrészlap,
Wood + Metal (2 608 661 640)

x

1 x Starlock BIM AIZ 32 APB merülőfűrészlap,
Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)

x

1 x Starlock Carbide-RIFF ACZ 85 RT3 szegmens
fűrészlap, Grout + Abrasive (2 608 661 642)

x

1 x Starlock Carbide-RIFF AVZ 78 RT2
csiszolótalp, Grout + Abrasive (2 608 661 648)

x

1 x Starlock delta AVZ 93 G csiszolótalp
(2 608 000 493)

x

1 x StarlockPlus BIM PAII 65 APB
merülőfűrészlap, Curved-Tec, Wood + Metal
(2 608 662 564)

x

1 x StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB
merülőfűrészlap, Curved-Tec, Wood + Metal
(2 608 662 558)

x

1 x StarlockPlus Carbide PAIZ 32 AT
merülőfűrészlap, Metal (2 608 662 555)

x

2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) x
5 x csiszolólap, K 2x80, 2x120, 1x240
(2 608 621 104)

x

GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x

GYALU
GHO 18 V-LI Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 5A0 ...
Üresjárati fordulatszám 14.000 ford./perc
Gyalulási szélesség, max. 82 mm
Horonymélység 0 – 8 mm
Gyalulási mélység 0 – 1,6 mm
Tartozékok ... 300
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x
L-BOXX-betét, készülék és töltőberendezés x

SZÚRÓFŰRÉSZ
GST 18 V-LI B Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 5A6 ...
Akkufeszültség 18 V
Löketszám üresjáratban 0 – 2.700 löket/perc
Vágási mélység fában 120 mm
Ferde vágás 0-45 °
Tartozékok ... 100 ... 101 ... 103
1 x T 144 DP szúrófűrészlap, Precision for Wood
(külön kapható 3-as készletként: 2 608 633 A31)

x x x

1 x T 244 D szúrófűrészlap, Speed for Wood
(külön kapható 3-as készletként: 2 608 630 879)

x x x

1 x T 308 B szúrófűrészlap, Extra-clean for
Wood (külön kapható 3-as készletként:
2 608 663 750)

x x x

1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz
(1 600 A00 3NH)

x x x

2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) − − x
Burkolat (2 601 016 096) x x x
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) − − x
Kartondoboz x − −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x x
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SZÚRÓFŰRÉSZ
GST 18 V-LI S Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 5A5 ...
Akkufeszültség 18 V
Löketszám üresjáratban 550 – 2.700 löket/perc
Vágási mélység fában 120 mm
Tartozékok ... 100 ... 101
1 x T 144 DP szúrófűrészlap, Precision for Wood
(külön kapható 3-as készletként: 2 608 633 A31)

x x

1 x T 244 D szúrófűrészlap, Speed for Wood
(külön kapható 3-as készletként: 2 608 630 879)

x x

1 x T 308 B szúrófűrészlap, Extra-clean for
Wood (külön kapható 3-as készletként:
2 608 663 750)

x x

1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz
(1 600 A00 3NH)

x x

Burkolat (2 601 016 096) x x
Kartondoboz x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x

SZABLYAFŰRÉSZ ÉS SZALAGFŰRÉSZ
GCB 18V-63 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 2A0 ...
Üresjárati fordulatszám 162 m/perc
Fűrészlapok méretei 733,0 x 12,7 x 0,4 mm
Max. vágási mélység 63,5 mm
Tartozékok ... 400
1 db szalagfűrészlap, 18 TPI (külön kapható 2
részes készletként: 2 608 649 000)

x

Kartondoboz x

SZABLYAFŰRÉSZ ÉS SZALAGFŰRÉSZ
GSA 18 V-LI Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 64J ...
Akkufeszültség 18 V
Lökethosszak 28 mm
Tartozékok ... 00B
1 x S 123 XF szablyafűrészlap, Progressor for
Metal (külön kapható 2-es készletként:
2 608 654 416)

x

1 x S 2345 X szablyafűrészlap, Progressor for
Wood (külön kapható 2-es készletként:
2 608 654 403)

x

1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő
(1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)

x

2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) x
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x

SZABLYAFŰRÉSZ ÉS SZALAGFŰRÉSZ
GSA 18 V-LI C Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 6A5 ...
Akkufeszültség 18 V
Lökethosszak 21 mm
Tartozékok ... 001
1 x S 922 AF szablyafűrészlap, Flexible for Metal
(külön kapható 2-es készletként: 2 608 656 036)

x

1 x S 922 EF szablyafűrészlap, Flexible for Metal
(külön kapható 2-es készletként: 2 608 656 038)

x

1 x S 922 HF szablyafűrészlap, Flexible for Wood
+ Metal (külön kapható 2-es készletként:
2 608 656 039)

x

Betét L-BOXX 136-hoz x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
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SZABLYAFŰRÉSZ ÉS SZALAGFŰRÉSZ
GSA 18 V-LI C Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 6A5 ...
Akkufeszültség 18 V
Lökethosszak 21 mm
Tartozékok ... 002 ... 004
1 x S 922 AF szablyafűrészlap, Flexible for Metal
(külön kapható 2-es készletként: 2 608 656 036)

x x

1 x S 922 EF szablyafűrészlap, Flexible for Metal
(külön kapható 2-es készletként: 2 608 656 038)

x x

1 x S 922 HF szablyafűrészlap, Flexible for Wood
+ Metal (külön kapható 2-es készletként:
2 608 656 039)

x −

2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) x −
2 x S 922 HF szablyafűrészlap, Flexible for Wood
+ Metal (külön kapható 5 részes készletként:
2 608 656 016)

− x

Betét L-BOXX 136-hoz x −
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x −
Kartondoboz − x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x −

SZABLYAFŰRÉSZ ÉS SZALAGFŰRÉSZ
GSA 18V-32 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 6A8 ...
Akkufeszültség 18 V
Lökethosszak 32 mm
Tartozékok ... 106 ... 108
1 x S 1110 VF szablyafűrészlap, Heavy for Wood
+ Metal (külön kapható 5-ös készletként:
2 608 657 610)

− x

1 x S 1130 CF szablyafűrészlap, Endurance for
Heavy Metal (külön kapható 5-ös készletként:
2 608 657 528)

x −

1 x S 1156 XHM szablyafűrészlap, Progressor for
Wood + Metal (2 608 653 100)

x −

2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) x −
Fűrészlap doboz x −
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x −
Kartondoboz − x
Szerszámkoffer x −

KÉZI KÖRFŰRÉSZ
GKS 18V-57 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 6A2 ...
Akkufeszültség 18 V
Üresjárati fordulatszám 3.400 ford./perc
Max. vágási kapacitás fában (90°) 57 mm
Max. vágási kapacitás fában (45°) 39 mm
Fűrészlapátmérő 165 mm
Fűrészlap furat-Ø 20 mm
Tartozékok ... 200
Belső hatlapú x
Elszívóadapter x
Fűrészlap x
Kartondoboz x
Párhuzamvezető x

KÉZI KÖRFŰRÉSZ
GKS 18V-57 G Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 6A2 ...
Akkufeszültség 18 V
Üresjárati fordulatszám 3.400 ford./perc
Max. vágási kapacitás fában (90°) 57 mm
Max. vágási kapacitás fában (45°) 42 mm
Fűrészlapátmérő 165 mm
Fűrészlap furat-Ø 20 mm
Tartozékok ...100 ...101 ...102 ...106
1 x FSN 1600 vezetősín (1 600 Z00 00F) − − x −
1 x körfűrészlap, Standard for Wood, 165 x
1,7/1,2 x 20 mm, 36 (2 608 642 602)

x x x x

2 x GBA 18V 4.0Ah akku (1 600 A00 1CH) − − − x
2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) x − x −
Belső hatlapú x x x −
Elszívóadapter x x x −
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x − x −
GAL 18V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9RJ)

− − − x

L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x x x x
L-BOXX betét x x x −
Párhuzamvezető x x x −
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KÉZI KÖRFŰRÉSZ
GKS 18V-68 C Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 6B5 ...
Üresjárati fordulatszám 5.000 ford./perc
Max. vágási kapacitás fában (90°) 70 mm
Max. vágási kapacitás fában (45°) 49,5 mm
Fűrészlapátmérő 190 mm
Fűrészlap furat-Ø 30 mm
Tartozékok ... 000
1 x körfűrészlap, Standard for Wood, 190 x 30 x
1,6 mm (2 608 837 708)

x

Kartondoboz x
Párhuzamvezető (1 608 190 007) x

KÉZI KÖRFŰRÉSZ
GKS 18V-68 GC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 6B5 ...
Üresjárati fordulatszám 2.500 – 5.000 ford./perc
Max. vágási kapacitás fában (90°) 68 mm
Max. vágási kapacitás fában (45°) 50 mm
Tartozékok ... 100
1 x körfűrészlap, Expert for Wood, 190 x 30 x
1,5 mm (2 608 644 513)

x

1/1 L-BOXX betét szerszámhoz (1 600 A01 S9X) x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x
Párhuzamvezető (1 608 190 007) x

KÉZI KÖRFŰRÉSZ
GKS 18V-68 GC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 6B5 ...
Üresjárati fordulatszám 2.500 – 5.000 ford./perc
Max. vágási kapacitás fában (90°) 68 mm
Max. vágási kapacitás fában (45°) 50 mm
Tartozékok ... 101
1 x GCY 42 Professional Bluetooth Low Energy
modul (1 600 A01 3WF)

x

1 x körfűrészlap, Expert for Wood, 190 x 30 x
1,5 mm (2 608 644 513)

x

1/1 L-BOXX betét szerszámhoz (1 600 A01 S9X) x
2 x ProCORE18V 8.0Ah akkumulátor
(1 600 A01 6GK)

x

GAL 18V-160 C Professional gyorstöltő
Bluetooth Low Energy modullal (1 600 A01 9S6)

x

L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x
Párhuzamvezető (1 608 190 007) x

MERÜLŐFŰRÉSZ
GKT 18V-52 GC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 6B4 ...
Üresjárati fordulatszám, a következőktől 2.800 ford./perc
Súly akku nélkül 4,1 kg
Fűrészlap furat-Ø 20 mm
Fűrészlap-átmérő 140 mm
Vezetőlap 305 x 169 mm
Az elektromos kéziszerszám méretei (hosszúság
x szélesség x magasság)

209 x 374 x 234 mm

Tartozékok 0 601 6B4 000 0 615 990 L55
1 x FSN 1600 vezetősín (1 600 Z00 00F) − x
1 x GCY 42 Professional Bluetooth Low Energy
modul (1 600 A01 3WF)

x x

1 x körfűrészlap, Expert for Wood akkus
fűrészekhez, 140 x 1,8/1,3 x 20 mm, 42
(2 608 644 500)

x x

2 x ProCORE18V 8.0Ah akkumulátor
(1 600 A01 6GK)

− x

GAL 18V-160 C Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9S5)

− x

Hatszögkulcs x x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x x
Porzsák (2 608 000 696) x x
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SÍNES GÉRVÁGÓ
GCM 18V-216 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 B41 ...
Vágási kapacitás 0° 70 x 270 mm
Vágási kapacitás 45° gérszög 70 x 190 mm
Vágási kapacitás 45° dőlésszög 45 x 270 mm
Gérszög vágás 47 ° L / 47 ° R
Dőlésszög 45 ° L / 0 ° R
Az elektromos kéziszerszám méretei (hosszúság
x szélesség x magasság)

520 x770 x630 mm

Üresjárati fordulatszám 4.600 ford./perc
Fűrészlap-átmérő 216 mm
Súly 14,7 kg
Akkufeszültség 18 V
Tartozékok ... 000
1 x körfűrészlap, Standard for Wood, 216 x 30 x
1,7 mm, 24 (2 608 837 721)

x

Betétlemez (alkatrészszám 1 609 B03 717) x
Kartondoboz x
Porzsák (alkatrészszám 1 609 B05 010) x
SDS fűrészlap zár (alkatrészszám
1 609 B05 323)

x

SÍNES GÉRVÁGÓ
GCM 18V-216 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 B41 ...
Vágási kapacitás 0° 70 x 270 mm
Vágási kapacitás 45° gérszög 70 x 190 mm
Vágási kapacitás 45° dőlésszög 45 x 270 mm
Gérszög vágás 47 ° L / 47 ° R
Dőlésszög 45 ° L / 0 ° R
Az elektromos kéziszerszám méretei (hosszúság
x szélesség x magasság)

520 x770 x630 mm

Üresjárati fordulatszám 4.600 ford./perc
Fűrészlap-átmérő 216 mm
Súly 18 kg
Akkufeszültség 18 V
Tartozékok ... 001
1 x körfűrészlap, Standard for Wood, 216 x 30 x
1,7 mm, 24 (2 608 837 721)

x

Betétlemez (alkatrészszám 1 609 B03 717) x
Kartondoboz x
Porzsák (alkatrészszám 1 609 B05 010) x
SDS fűrészlap zár (alkatrészszám
1 609 B05 323)

x

Starter Set ProCORE18V 8.0Ah S2
(1 600 A01 6GT)

x

SAROKCSISZOLÓ
GWS 18V-10 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9J4 ...
Üresjárati fordulatszám 9.000 ford./perc
Tartozékok ... 000
Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x
Gyorsbefogó anya (2 608 000 684) x
Kartondoboz x
Védőburkolat (1 605 510 364) x

SAROKCSISZOLÓ
GWS 18V-10 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9J4 ...
Üresjárati fordulatszám 9.000 ford./perc
Tartozékok ... 002
Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x
Gyorsbefogó anya (2 608 000 684) x
Kartondoboz x
Védőburkolat (1 605 510 365) x
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SAROKCSISZOLÓ
GWS 18V-10 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9J4 ...
Üresjárati fordulatszám 9.000 ford./perc
Tartozékok ... 004
1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz
(1 600 A01 166)

x

2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) x
Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x
Gyorsbefogó anya (2 608 000 684) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Védőburkolat (1 605 510 365) x

SAROKCSISZOLÓ
GWS 18V-10 C Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G3 ...
Akkufeszültség 18 V
Üresjárati fordulatszám 9.000 ford./perc
Nagyoló-/darabolótárcsa, Ø 125 mm
Furat, Ø 22,2 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Tartozékok ... 10A ... 10D
1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz
(1 600 A01 166)

− x

2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) − x
Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x x
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) − x
Gyorsbefogó anya (2 608 000 684) x x
Kartondoboz x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x
Védőburkolat (1 605 510 365) x x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x x

SAROKCSISZOLÓ
GWS 18V-10 PC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G3 ...
Akkufeszültség 18 V
Üresjárati fordulatszám 9.000 ford./perc
Nagyoló-/darabolótárcsa, Ø 125 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Tartozékok ... E0A ... E0D
1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz
(1 600 A01 166)

− x

2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) − x
Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x x
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) − x
Gyorsbefogó anya (2 608 000 684) x x
Kartondoboz x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x
Védőburkolat (1 605 510 365) x x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x x

SAROKCSISZOLÓ
GWS 18V-10 PSC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G3 ...
Akkufeszültség 18 V
Üresjárati fordulatszám 4.500 – 9.000 ford./perc
Nagyoló-/darabolótárcsa, Ø 125 mm
Furat, Ø 22,2 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Tartozékok ... F0D
1 x GCY 42 Professional Bluetooth Low Energy
modul (1 600 A01 3WF)

x

1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz
(1 600 A01 166)

x

2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) x
Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x
Gyorsbefogó anya (2 608 000 684) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Védőburkolat (1 605 510 365) x
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SAROKCSISZOLÓ
GWS 18V-10 SC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G3 ...
Akkufeszültség 18 V
Üresjárati fordulatszám 4.500 – 9.000 ford./perc
Nagyoló-/darabolótárcsa, Ø 125 mm
Furat, Ø 22,2 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Tartozékok ... 40H
1 x GCY 42 Professional Bluetooth Low Energy
modul (1 600 A01 3WF)

x

1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz
(1 600 A01 166)

x

2 x ProCORE18V 8.0Ah akkumulátor
(1 600 A01 6GK)

x

Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x
Gyorsbefogó anya (2 608 000 684) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Védőburkolat (1 605 510 365) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x

SAROKCSISZOLÓ
GWS 18V-10 SC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G3 ...
Akkufeszültség 18 V
Üresjárati fordulatszám 4.500 – 9.000 ford./perc
Nagyoló-/darabolótárcsa, Ø 125 mm
Furat, Ø 22,2 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Tartozékok ... 40D
1 x GCY 42 Professional Bluetooth Low Energy
modul (1 600 A01 3WF)

x

1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz
(1 600 A01 166)

x

2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) x
Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x
Gyorsbefogó anya (2 608 000 684) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Védőburkolat (1 605 510 365) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x

SAROKCSISZOLÓ
GWS 18V-10 SC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G3 ...
Akkufeszültség 18 V
Üresjárati fordulatszám 4.000 – 7.500 ford./perc
Nagyoló-/darabolótárcsa, Ø 150 mm
Furat, Ø 22,2 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Tartozékok ... 50B
1 x GCY 42 Professional Bluetooth Low Energy
modul (1 600 A01 3WF)

x

Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x
Gyorsbefogó anya (2 608 000 684) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Védőburkolat (1 605 510 366) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x

SAROKCSISZOLÓ
GWS 18V-15 C Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9H6 ...
Üresjárati fordulatszám 9.800 ford./perc
Nagyoló-/darabolótárcsa, Ø 125 mm
Furat, Ø 22,23 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Tartozékok ... 000
Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x
Gyorsbefogó anya (2 608 000 684) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Védőburkolat (1 605 510 365) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x
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SAROKCSISZOLÓ
GWS 18V-15 SC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9H6 ...
Üresjárati fordulatszám 3.400 – 9.800 ford./perc
Nagyoló-/darabolótárcsa, Ø 125 mm
Furat, Ø 22,2 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Tartozékok ... 100 ... 101
1 x GCY 42 Professional Bluetooth Low Energy
modul (1 600 A01 3WF)

x x

2 x ProCORE18V 8.0Ah akkumulátor
(1 600 A01 6GK)

− x

Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x x
GAL 18V-160 C Professional gyorstöltő
Bluetooth Low Energy modullal (1 600 A01 9S6)

− x

Gyorsbefogó anya (2 608 000 684) x x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x x
Védőburkolat (1 605 510 365) x x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x x

SAROKCSISZOLÓ
GWX 18V-10 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 7B0 ...
Üresjárati fordulatszám 9.000 ford./perc
Nagyoló-/darabolótárcsa, Ø 125 mm
Tartozékok ... 100
Kartondoboz x
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 024) x
Védőburkolat (1 605 510 365) x

SAROKCSISZOLÓ
GWX 18V-10 C Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 7B0 ...
Akkufeszültség 18 V
Üresjárati fordulatszám 9.000 ford./perc
Nagyoló-/darabolótárcsa, Ø 125 mm
Tartozékok ... 200
1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz
(1 600 A01 166)

x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Védőburkolat (1 605 510 365) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x

SAROKCSISZOLÓ
GWX 18V-10 PC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 7B0 ...
Akkufeszültség 18 V
Üresjárati fordulatszám 9.000 ford./perc
Nagyoló-/darabolótárcsa, Ø 125 mm
Tartozékok ... 700
1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz
(1 600 A01 166)

x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Védőburkolat (1 605 510 365) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x
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SAROKCSISZOLÓ
GWX 18V-10 PSC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 7B0 ...
Akkufeszültség 18 V
Üresjárati fordulatszám 4.500 – 9.000 ford./perc
Nagyoló-/darabolótárcsa, Ø 125 mm
Tartozékok ... 800
1 x GCY 42 Professional Bluetooth Low Energy
modul (1 600 A01 3WF)

x

1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz
(1 600 A01 166)

x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Védőburkolat (1 605 510 365) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x

SAROKCSISZOLÓ
GWX 18V-10 SC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 7B0 ...
Akkufeszültség 18 V
Üresjárati fordulatszám 4.500 – 9.000 ford./perc
Nagyoló-/darabolótárcsa, Ø 125 mm
Tartozékok ... 400
1 x GCY 42 Professional Bluetooth Low Energy
modul (1 600 A01 3WF)

x

1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz
(1 600 A01 166)

x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Védőburkolat (1 605 510 365) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x

SAROKCSISZOLÓ
GWX 18V-10 SC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 7B0 ...
Akkufeszültség 18 V
Üresjárati fordulatszám 4.500 – 9.000 ford./perc
Nagyoló-/darabolótárcsa, Ø 125 mm
Tartozékok ... 401
1 x GCY 42 Professional Bluetooth Low Energy
modul (1 600 A01 3WF)

x

1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz
(1 600 A01 166)

x

2 x ProCORE18V 8.0Ah akkumulátor
(1 600 A01 6GK)

x

GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Védőburkolat (1 605 510 365) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x

SAROKCSISZOLÓ
GWX 18V-15 SC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9H6 ...
Üresjárati fordulatszám 3.400 – 9.800 ford./perc
Nagyoló-/darabolótárcsa, Ø 125 mm
Tartozékok ... 501
1 x GCY 42 Professional Bluetooth Low Energy
modul (1 600 A01 3WF)

x

1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz
(1 600 A01 166)

x

2 x ProCORE18V 8.0Ah akkumulátor
(1 600 A01 6GK)

x

GAL 18V-160 C Professional gyorstöltő
Bluetooth Low Energy modullal (1 600 A01 9S6)

x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Védőburkolat (1 605 510 365) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x
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SAROKCSISZOLÓ
GWX 18V-15 SC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9H6 ...
Üresjárati fordulatszám 3.400 – 9.800 ford./perc
Nagyoló-/darabolótárcsa, Ø 125 mm
Tartozékok ... 500
1 x GCY 42 Professional Bluetooth Low Energy
modul (1 600 A01 3WF)

x

1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz
(1 600 A01 166)

x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Védőburkolat (1 605 510 365) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x

SAROKCSISZOLÓ
GWS 18 V-LI Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 93A ...
Akkufeszültség 18 V
Üresjárati fordulatszám 11.000 ford./perc
Nagyoló-/darabolótárcsa, Ø 115 mm
Tartozékok ... 30K
2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) x
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 024) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
L-BOXX-betét, készülék és töltőberendezés x
Védőburkolat (1 619 P02 834) x

SAROKCSISZOLÓ
GWS 18-125 V-LI Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 93A ...
Akkufeszültség 18 V
Üresjárati fordulatszám 11.000 ford./perc
Nagyoló-/darabolótárcsa, Ø 125 mm
Tartozékok ... 30L ... 30Y
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő
(1 600 A00 2WH)

x −

2 x GBA 18V 4.0Ah akku (1 600 Z00 038) − x
2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) x −
Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x x
Feszítőanya (1 603 340 040) x x
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x −
GAL 18V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9RJ)

− x

Kiegészítő fogantyú (1 602 025 024) x x
Körmöskulcs (1 607 950 043) x x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x x
Védőburkolat (1 619 P02 834) − x
Védőburkolat (1 619 P06 548) x −

EGYENESCSISZOLÓ
GGS 18V-23 LC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 229 ...
Üresjárati fordulatszám 23.500 ford./perc
Szerszámtartó Befogópatronok 8 mm-ig
Súly akku nélkül 1,4 kg
Tartozékok ... 100
13 mm-es kulcsnyílású villáskulcs
(alkatrészszám 3 607 950 025)

x

19 mm-es kulcsnyílású villáskulcs
(alkatrészszám 3 607 950 024)

x

Befogópatron 6 mm-es rögzítőanyával
(2 608 570 137)

x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
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EGYENESCSISZOLÓ
GGS 18V-23 PLC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 229 ...
Üresjárati fordulatszám 23.500 ford./perc
Szerszámtartó Befogópatronok 8 mm-ig
Súly akku nélkül 1,4 kg
Tartozékok ... 200
13 mm-es kulcsnyílású villáskulcs
(alkatrészszám 3 607 950 025)

x

19 mm-es kulcsnyílású villáskulcs
(alkatrészszám 3 607 950 024)

x

Befogópatron 6 mm-es rögzítőanyával
(2 608 570 137)

x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x

EGYENESCSISZOLÓ
GGS 18 V-LI Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9B5 ...
Üresjárati fordulatszám 22.000 ford./perc
Szerszámtartó Befogópatronok 8 mm-ig
Tartozékok ... 307
2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) x
2 x villáskulcs, 19 mm-es kulcsnyílás
(alkatrészszám 3 607 950 024)

x

Befogópatron 6 mm-es rögzítőanyával
(2 608 570 137)

x

GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
L-BOXX betét GGS 18 V-LI típushoz x

LEMEZVÁGÓ
GSC 18V-16 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 926 ...
Akkufeszültség 18 V
Max. vágási kapacitás, acél (400 N/mm²) 1,6 mm
Max. vágási kapacitás, acél (600 N/mm²) 1 mm
Max. vágási kapacitás, acél (800 N/mm²) 0,7 mm
Max. vágási kapacitás, alumínium (250 N/mm²) 2,0 mm
Üresjárati löketszám 3.400 löket/perc
Súly akku nélkül 1,5 kg
Tartozékok ... 200
Kartondoboz x

PORELSZÍVÓ
GAS 18V-1 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9C6 ...
Akkufeszültség 18 V
Tartálytérfogat 0,70 l
Szűrőfelület 55 cm²
Max. vákuum (turbina) 60 mbar
Max. levegőátáramlás (turbina) 10,0 l/s
Tartozékok ... 200
2 x szívócső x
Fuga szívófej x
Kartondoboz x
Padlófúvóka x
Rugalmas bővítőcső x
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PORELSZÍVÓ
GAS 18V-10 L Professional NEW!

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9C6 ...
Akkufeszültség 18 V
Szűrőfelület 2.375 cm²
Max. vákuum (turbina) 115 mbar
Max. levegőátáramlás (turbina) 34,0 l/s
Tartozékok ... 302
1 x elektromos kéziszerszám adapter
(2 608 000 708)

x

1 x harmonikaszűrő (2 608 000 663) x
1 x könyökcső (2 608 000 659) x
1 x padlószívófej (2 608 000 707) x
1 x résszívófej, 250 mm (2 608 000 661) x
1 x tömlő, 1,6 m (2 608 000 658) x
1 x vállszíj (2 608 000 706) x
3 részes szívócsőkészlet (2 608 000 660) x
4 részes görgőkészlet (2 608 000 705) x
Kartondoboz x

PORELSZÍVÓ
GAS 18V-10 L Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9C6 ...
Akkufeszültség 18 V
Szűrőfelület 2.375 cm²
Max. vákuum (turbina) 115 mbar
Max. levegőátáramlás (turbina) 34,0 l/s
Tartozékok ... 300
1 x harmonikaszűrő (2 608 000 663) x
1 x könyökcső (2 608 000 659) x
1 x padlószívófej (2 608 000 662) x
1 x résszívófej, 250 mm (2 608 000 661) x
1 x tömlő, 1,6 m (2 608 000 658) x
3 részes szívócsőkészlet (2 608 000 660) x

KINYOMÓPISZTOLY
GCG 18V-600 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9C4 ...
Akkufeszültség 18 V
Tolóerő 3,5 kN
Kazetta kapacitása 310; 400 ml
Tasak kapacitása 400; 600 ml
Előtolás 8 mm/mp
Súly akku nélkül 2,2 kg
Tartozékok ... 001
Kartondoboz x

LÉGFÚVÓ
GBL 18V-120 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9F5 ...
Akkufeszültség 18 V
Üresjárati fordulatszám 17.000 ford./perc
Max. levegősebesség 75 m/s
Max. levegőátáramlás 120 m³/h
Üzemidő I. sebesség: 9 perc/Ah; II. sebesség: 5 perc/Ah
Súly akku nélkül 1,1 kg
Tartozékok ... 100
4 x tartozék (fúvóka, hosszabbítócső,
mélylyukfúvóka, porgyűjtő cső)

x
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MUNKALÁMPA
GLI VariLED Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 443 ...
Akkufeszültség 14,4–18 V
Max. üzemidő 14,4 V 115 perc/Ah
Max. üzemidő 18 V 135 perc/Ah
Súly akku nélkül 0,3 kg
Tartozékok ... 400
Övcsipesz (alkatrészszám 2 601 329 113) x

MUNKALÁMPA
GLI 18V-1200 C Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 446 ...
Akkufeszültség 14,4–18 V
Max. üzemidő 18 V 130 perc/Ah
Súly akku nélkül 1,4 kg
Tartozékok ... 700
Kartondoboz x

MUNKALÁMPA
GLI 18V-1900 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 446 ...
Akkufeszültség 14,4–18 V
Max. üzemidő 14,4 V 80 perc/Ah
Max. üzemidő 18 V 100 perc/Ah
Súly akku nélkül 1,6 kg
Tartozékok ... 400
Kartondoboz x

MUNKALÁMPA
GLI 18V-2200 C Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 446 ...
Akkufeszültség 14,4–18 V
Max. üzemidő 14,4 V 80 perc/Ah
Max. üzemidő 18 V 100 perc/Ah
Súly akku nélkül 1,9 kg
Tartozékok ... 501
Kartondoboz x
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MUNKALÁMPA
GLI 18V-300 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 4A1 ...
Akkufeszültség 14,4–18 V
Max. üzemidő 14,4 V 250 perc/Ah
Max. üzemidő 18 V 300 perc/Ah
Súly akku nélkül 0,3 kg
Tartozékok ... 100
− −
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Könnyűtől a masszív termékekig – a Bosch
Professional fúrócsavarozók valóban
sokoldalú szerszámok, melyeket úgy
alakítottunk ki, hogy a csavarok megfelelő
meghúzásával és lazításával segítsék a
munkát.

FÚRÓCSAVAROZÓK
ÉS
ÜTVECSAVAROZÓK/
BEHAJTÓK



FÚRÓCSAVAROZÓK ÉS
ÜTVECSAVAROZÓK/BEHAJTÓK

AKKUS FÚRÓCSAVAROZÓK
A Bosch akkus fúrócsavarozói nem csupán nagy teljesítményükkel, hanem méretükkel és
súlyukkal is új mércét állítanak fel. Optimális tömegükkel, masszív kialakításukkal és
hosszú üzemidejű akkumulátorukkal tűnnek ki.

AKKUS FÚRÓCSAVAROZÓ
GSR 12V-30 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G9 ...
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 18/30/- Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 420 / 0 – 1.600 ford./perc

Csavarátmérő, max. 8 mm
Maximális furatátmérő, fa 20 mm
Tartozékok ... 002
Kartondoboz x

AKKUS FÚRÓCSAVAROZÓ
GSR 12V-30 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G9 ...
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 18/30/- Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 420 / 0 – 1.600 ford./perc

Csavarátmérő, max. 8 mm
Maximális furatátmérő, fa 20 mm
Tartozékok ... 000 ... 001
2 x GBA 12V 2.0Ah akku (1 600 Z00 02X) x x
25 részes bitkészlet − x
7 részes fafúró bitkészlet (3/4/5/6/7/8/10 mm) − x
7 részes fémfúró bitkészlet (2/3/4/5/6/7/8 mm) − x
GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

x x

Szerszámkoffer x −
Szerszámtáska − x
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AKKUS FÚRÓCSAVAROZÓ
GSR 12V-35 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9H8 ...
Akkufeszültség 12 V
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 20/35/- Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 460 / 0 – 1.750 ford./perc

Csavarátmérő, max. 8 mm
Maximális furatátmérő, fa 32 mm
Tartozékok ... 000 ... 001
Kartondoboz x −
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) − x

AKKUS FÚRÓCSAVAROZÓ
GSR 12V-35 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9H8 ...
Akkufeszültség 12 V
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 20/35/- Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 460 / 0 – 1.750 ford./perc

Csavarátmérő, max. 8 mm
Maximális furatátmérő, fa 32 mm
Tartozékok ... 002
2 x GBA 12V 3.0Ah akku (1 600 A00 X79) x
GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

x

L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) x

AKKUS FÚRÓCSAVAROZÓ
GSR 120-LI + GLI 12V-300 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G8 ...
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 14/30/- Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 400 / 0 – 1.500 ford./perc

Csavarátmérő, max. 8 mm
Maximális furatátmérő, fa 20 mm
Tartozékok ... 004
2 x GBA 12V 2.0Ah akku (1 600 Z00 02X) x
GAL 1210 CV Professional töltőkészülék x
GLI 12V-300 Professional akkus lámpa
(0 601 4A1 000)

x

Szerszámkoffer x

AKKUS FÚRÓCSAVAROZÓ
GSR 120-LI Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G8 ...
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 14/30/- Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 400 / 0 – 1.500 ford./perc

Csavarátmérő, max. 8 mm
Maximális furatátmérő, fa 20 mm
Tartozékok ... 000
2 x GBA 12V 2.0Ah akku (1 600 Z00 02X) x
GAL 1210 CV Professional töltőkészülék x
Szerszámkoffer x
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AKKUS FÚRÓCSAVAROZÓ
GSR 120-LI Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G8 ...
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 14/30/- Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 400 / 0 – 1.500 ford./perc

Csavarátmérő, max. 8 mm
Maximális furatátmérő, fa 20 mm
Tartozékok ... 002
2 x GBA 12V 2.0Ah akku (1 600 Z00 02X) x
23 részes fúró- és csavarhúzófej készlet tartóval x
GAL 1210 CV Professional töltőkészülék x
Szerszámkoffer x

AKKUS FÚRÓCSAVAROZÓ
GSR 18V-110 C Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G0 ...
Akkufeszültség 18 V
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 47/85/110 Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 480 / 0 – 2.100 ford./perc

Csavarátmérő, max. 12 mm
Maximális furatátmérő, fa 82 mm
Tartozékok ... 10C ... 109
2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) x −
GAL 18V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9RJ)

x −

Kiegészítő fogantyú (1 602 025 07X) x x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x x

AKKUS FÚRÓCSAVAROZÓ
GSR 18V-150 C Professional NEW!

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9J5 ...
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 84/100/150 Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 550 / 0 – 2.200 ford./perc

Csavarátmérő, max. 13 mm
Maximális furatátmérő, fa 150 mm
Tartozékok ... 001
Kartondoboz x
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 07Y) x

AKKUS FÚRÓCSAVAROZÓ
GSR 18V-150 C Professional NEW!

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9J5 ...
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 84/100/150 Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 550 / 0 – 2.200 ford./perc

Csavarátmérő, max. 13 mm
Maximális furatátmérő, fa 150 mm
Tartozékok ... 005
1 x GCY 42 Professional Bluetooth Low Energy
modul (1 600 A01 3WF)

x

2 x ProCORE18V 8.0Ah akku (1 600 A01 93N) x
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 07Y) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
L-BOXX-betét, készülék x
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AKKUS FÚRÓCSAVAROZÓ
GSR 18V-150 C Professional NEW!

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9J5 ...
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 84/100/150 Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 550 / 0 – 2.200 ford./perc

Csavarátmérő, max. 13 mm
Maximális furatátmérő, fa 150 mm
Tartozékok ... 002
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 07Y) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
L-BOXX-betét, készülék x

AKKUS FÚRÓCSAVAROZÓ
GSR 18V-50 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9H5 ...
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 28/50/50 Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 460 / 0 – 1.800 ford./perc

Csavarátmérő, max. 10 mm
Maximális furatátmérő, fa 35 mm
Tartozékok ... 001
2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) x
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x

AKKUS FÚRÓCSAVAROZÓ
GSR 18V-50 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9H5 ...
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 28/50/50 Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 460 / 0 – 1.800 ford./perc

Csavarátmérő, max. 10 mm
Maximális furatátmérő, fa 35 mm
Tartozékok ... 002
Kartondoboz x

AKKUS FÚRÓCSAVAROZÓ
GSR 18V-50 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9H5 ...
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 28/50/50 Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 460 / 0 – 1.800 ford./perc

Csavarátmérő, max. 10 mm
Maximális furatátmérő, fa 35 mm
Tartozékok ... 000
2 x GBA 18V 2.0Ah akku (1 600 Z00 036) x
GAL 18V-20 Professional töltőkészülék x
L-CASE x
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AKKUS FÚRÓCSAVAROZÓ
GSR 18V-60 FC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G7 ...
Akkufeszültség 18 V
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 31/60/- Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 600 / 0 – 1.900 ford./perc

Csavarátmérő, max. 10 mm
Maximális furatátmérő, fa 38 mm
Tartozékok ... 100 ... 101 ... 105
2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) x x −
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x x −
GFA 18-E Professional excenteradapter
(1 600 A00 1SJ)

x − x

GFA 18-H Professional fúrókalapács-adapter
kiegészítő fogantyúval (1 600 A00 3NF)

x − x

GFA 18-M Professional fém fúrótokmány-adapter
(1 600 A01 3P6)

x x x

GFA 18-W Professional sarokadapter
(1 600 A01 3P7)

x − x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x x −
L-BOXX-betét, készülék és töltőberendezés x x −
Szerszámkoffer − − x

AKKUS FÚRÓCSAVAROZÓ
GSR 12V-15 FC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9F6 ...
Akkufeszültség 12 V
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 15/30/- Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 400 / 0 – 1.300 ford./perc

Csavarátmérő, max. 7 mm
Maximális furatátmérő, fa 19 mm
Tartozékok ...000 ...001 ...002 ...004
1/2 L-BOXX betét 12 V-os adapterek számára
(1 600 A01 1UW)

x x x −

1/2 L-BOXX betét, készülék és töltő
(1 600 A00 2UV)

x x x x

2 x GBA 12V 2.0Ah akku (1 600 Z00 02X) x x − −
GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

x x − −

GFA 12-B fúrótokmány adapter (1 600 A00 F5H) x x x −
GFA 12-E excenteradapter (1 600 A00 F5L) x − − −
GFA 12-W Professional sarokadapter
(1 600 A00 F5K)

x − − −

GFA 12-X bittartó adapter (1 600 A00 F5J) x − − −
Kartondoboz − − − x
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) x x x −

AKKUS FÚRÓCSAVAROZÓ
GSR 12V-15 FC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9F6 ...
Akkufeszültség 12 V
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 15/30/- Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 400 / 0 – 1.300 ford./perc

Csavarátmérő, max. 7 mm
Maximális furatátmérő, fa 19 mm
Tartozékok ... 005
1/2 L-BOXX betét, készülék és töltő
(1 600 A00 2UV)

x

2 x GBA 12V 2.0Ah akku (1 600 Z00 02X) x
GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

x

Kartondoboz x

AKKUS FÚRÓCSAVAROZÓ
GSR 18V-60 C Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G1 ...
Akkufeszültség 18 V
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 31/60/- Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 600 / 0 – 1.900 ford./perc

Csavarátmérő, max. 10 mm
Maximális furatátmérő, fa 38 mm
Tartozékok ... 100 ... 102 ... 108
1/2 L-BOXX betét, készülék (1 600 A00 2WA) − x −
1/2 L-BOXX betét, készülék és töltő
(1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC)

x − x

2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) x − −
2 x ProCORE18V 4.0Ah akkumulátor
(1 600 A01 6GB)

− − x

GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x − x
Kartondoboz − x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x − x
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AKKUS FÚRÓCSAVAROZÓ
GSR 36 VE-2-LI Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9C0 ...
Akkufeszültség 36 V
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 60/100/- Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 420 / 0 – 1.800 ford./perc

Csavarátmérő, max. 12 mm
Maximális furatátmérő, fa 102 mm
Tartozékok ... 100
1/1 L-BOXX betét készülékhez (1 600 A00 2WD) x
1/2 L-BOXX betét, töltő (2 608 438 112) x
2 x GBA 36V 4.0Ah akku (1 600 Z00 03C) x
AL 3640 CV töltőkészülék (2 607 225 100) x
Kiegészítő fogantyú (alkatrészszám
2 609 199 583)

x

L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x

FLEXICLICK ADAPTER
GFA 18-W Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A01 ...
Súly 0,4 kg
Tartozékok ... 3P7
− −

FLEXICLICK ADAPTER
GFA 18-B Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A00 ...
Fúrótokmány befogási tartomány, min./max. 13 mm
Súly 0,3 kg
Tartozékok ... 1SL
Kartondoboz x

FLEXICLICK ADAPTER
GFA 18-WB Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A00 ...
Sarokméretek 24 mm
Fúrótokmány befogási tartomány, min./max. 13 mm
Súly 0,6 kg
Tartozékok ... 1SK
Kartondoboz x
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FLEXICLICK ADAPTER
GEA FC2 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A00 ...
Sarokméretek 11 mm
Súly 0,4 kg
Tartozékok ... 1SJ
Kartondoboz x

FLEXICLICK ADAPTER
GFA 18-H Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A00 ...
Súly 0,8 kg
Tartozékok ... 3NF
Kartondoboz x
Kiegészítő fogantyú (2 602 025 141) x
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FÚRÓCSAVAROZÓK ÉS
ÜTVECSAVAROZÓK/BEHAJTÓK

ÜTVECSAVAROZÓK/BEHAJTÓK
A Bosch ütvecsavarozók nagy ütőerővel rendelkeznek, így lehetővé teszik az erőteljes és
gyors csavarozást például teherautón történő kerékszerelésnél, acélipari szerkezetek vagy
állványok és polcrendszerek szerelésekor.

AKKUS ÜTVECSAVAROZÓ/BEHAJTÓ
GDR 180-Li Professional NEW!

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G5 ...
Forgatónyomaték, max. 160 Nm
Csavar-Ø M 6 – M 14
Üresjárati fordulatszám 0-2.800 ford./perc
Ütésszám 0-3.600 ütés/perc
Szerszámtartó 1/4'' univerzális hatlapú
Tartozékok ... 123
2 x GBA 18V 2.0Ah akku (1 600 A00 1CD) x
GAL 18V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9RJ)

x

Szerszámkoffer x

AKKUS ÜTVECSAVAROZÓ/BEHAJTÓ
GDR 180-LI Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G5 ...
Forgatónyomaték, max. 160 Nm
Csavar-Ø M 6 – M 14
Üresjárati fordulatszám 0-2.800 ford./perc
Ütésszám 0-3.600 ütés/perc
Szerszámtartó 1/4'' univerzális hatlapú
Tartozékok ... 120
2 x GBA 18V 3.0Ah akku (1 600 Z00 037) x
GAL 18V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9RJ)

x

Szerszámkoffer x
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AKKUS ÜTVECSAVAROZÓ/BEHAJTÓ
GDR 18V-200 C Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G4 ...
Forgatónyomaték, max. 200 Nm
Csavar-Ø M 6 – M 16
Üresjárati fordulatszám 0-3.400 ford./perc
Üresjárati fordulatszám (1. fokozat) 0-1.100 ford./perc
Ütésszám 0-4.000 ütés/perc
Szerszámtartó 1/4'' univerzális hatlapú
Tartozékok ... 101 ... 104 ... 106
1/2 L-BOXX betét a készülékhez és a töltőhöz
(1 600 A01 CU5)

x x x

1/2 L-BOXX betét, tartozék (1 600 A00 2WC) x − x
2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) x − −
2 x ProCORE18V 4.0Ah akkumulátor
(1 600 A01 6GC)

− − x

GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x − x
Kartondoboz − x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x − x

AKKUS ÜTVECSAVAROZÓ/BEHAJTÓ
GDX 180-Li Professional NEW!

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G5 ...
Forgatónyomaték, max. 180 Nm
Csavar-Ø M 6 – M 14
Üresjárati fordulatszám 0-2.800 ford./perc
Ütésszám 0-3.600 ütés/perc
Szerszámtartó 1/4'' univerzális hatlapú; 1/2''-os négyszögű
Tartozékok ... 223
2 x GBA 18V 2.0Ah akku (1 600 A00 1CD) x
GAL 18V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9RJ)

x

Szerszámkoffer x

AKKUS ÜTVECSAVAROZÓ/BEHAJTÓ
GDX 180-LI + GSR 180-Li 2 x 2,0 Ah Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G5 ...
Forgatónyomaték, max. 180 Nm
Csavar-Ø M 6 – M 14
Üresjárati fordulatszám 0-2.800 ford./perc
Ütésszám 0-3.600 ütés/perc
Szerszámtartó 1/4'' univerzális hatlapú; 1/2''-os négyszögű
Tartozékok ... 222
2 x GBA 18V 2.0Ah akku (1 600 A00 1CG) x
GAL 18V-20 Professional töltőkészülék x

AKKUS ÜTVECSAVAROZÓ/BEHAJTÓ
GDX 180-LI Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G5 ...
Forgatónyomaték, max. 180 Nm
Csavar-Ø M 6 – M 14
Üresjárati fordulatszám 0-2.800 ford./perc
Ütésszám 0-3.600 ütés/perc
Szerszámtartó 1/4'' univerzális hatlapú; 1/2''-os négyszögű
Tartozékok ... 220
2 x GBA 18V 3.0Ah akku (1 600 Z00 037) x
GAL 18V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9RJ)

x

Szerszámkoffer x
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AKKUS ÜTVECSAVAROZÓ/BEHAJTÓ
GDX 18V-200 C Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G4 ...
Forgatónyomaték, max. 200 Nm
Csavar-Ø M 6 – M 16
Üresjárati fordulatszám 0-3.400 ford./perc
Üresjárati fordulatszám (1. fokozat) 0-1.100 ford./perc
Ütésszám 0-4.000 ütés/perc
Szerszámtartó 1/4'' univerzális hatlapú; 1/2''-os négyszögű
Tartozékok ... 201 ... 204 ... 206
1/2 L-BOXX betét a készülékhez és a töltőhöz
(1 600 A01 CU5)

x x x

1/2 L-BOXX betét, tartozék (1 600 A00 2WC) x − x
2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) x − −
2 x ProCORE18V 4.0Ah akkumulátor
(1 600 A01 6GC)

− − x

GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x − x
Kartondoboz − x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x − x

AKKUS ÜTVECSAVAROZÓ/BEHAJTÓ
GDS 18 V-EC 250 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9D8 ...
Akkufeszültség 18 V
Forgatónyomaték, max. 250 Nm
Csavar-Ø M 10 – M 18
Üresjárati fordulatszám 0-2.400 ford./perc
Ütésszám 0-3.500 ütés/perc
Szerszámtartó 1/2''-os négyszögű
Tartozékok ... 102
1/2 L-BOXX betét szerszámhoz (1 600 A00 M7R) x
Kartondoboz x

AKKUS ÜTVECSAVAROZÓ/BEHAJTÓ
GDS 18 V-LI HT Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9B1 ...
Akkufeszültség 18 V
Forgatónyomaték, max. 650 Nm
Csavar-Ø M 12 – M 20
Üresjárati fordulatszám 0-1.900 ford./perc
Ütésszám 0-2.100 ütés/perc
Szerszámtartó 1/2''-os négyszögű
Tartozékok ... 30A
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő
(1 600 A00 2UW)

x

2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) x
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x

AKKUS ÜTVECSAVAROZÓ/BEHAJTÓ
GDR 12V-105 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9A6 ...
Akkufeszültség 12 V
Forgatónyomaték, max. 105 Nm
Csavar-Ø M 4 – M 12
Üresjárati fordulatszám 0-2.600 ford./perc
Ütésszám 0-3.100 ütés/perc
Szerszámtartó 1/4'' univerzális hatlapú
Tartozékok ... 901
1/2 L-BOXX betét, készülék (1 600 A00 2V8) x
Kartondoboz x
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AKKUS ÜTVECSAVAROZÓ/BEHAJTÓ
GDR 12V-110 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9E0 ...
Akkufeszültség 12 V
Forgatónyomaték, max. 110 Nm
Csavar-Ø M 4 – M 12
Üresjárati fordulatszám (1. fokozat) 0-1.200 ford./perc
Ütésszám 0-3.100 ütés/perc
Szerszámtartó 1/4'' univerzális hatlapú
Tartozékok ... 002 ... 005
2 x GBA 12V 3.0Ah akku (1 600 A00 X79) − x
GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

− x

Kartondoboz x −
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) − x
L-BOXX betét tartozék − x
L-BOXX-betét, készülék x x

ÜTVECSAVAROZÓ
MA55 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 Z00 ...
Súly 0,4 kg
Tartozékok ... 00Y
1 x PH 2 csavarhúzó betét (bit) x
Kartondoboz x

ÜTVECSAVAROZÓ
GDS 18 E Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 444 ...
Névleges felvett teljesítmény 500 W
Névleges fordulatszám 500 – 1.300 ford./perc
Üresjárati fordulatszám 800 – 1.900 ford./perc
Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási
eset)

250 Nm

Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási eset) 160 Nm
Szerszámbefogás 1/2" külső négyszög
Súly 3,2 kg
Tartozékok ... 000
− −

ÜTVECSAVAROZÓ
GDS 24 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 434 ...
Névleges felvett teljesítmény 800 W
Névleges fordulatszám 950 ford./perc
Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási
eset)

600 Nm

Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási eset) 300 Nm
Szerszámbefogás 3/4" külső négyszögű
Súly 5,7 kg
Tartozékok ... 108
Felakasztó kengyel (alkatrészszám
3 601 310 013)

x

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 075) x
Szerszámtáska (alkatrészszám 1 605 438 1BZ) x
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ÜTVECSAVAROZÓ
GDS 30 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 435 ...
Névleges felvett teljesítmény 920 W
Névleges fordulatszám 860 ford./perc
Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási
eset)

1.000 Nm

Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási eset) 500 Nm
Szerszámbefogás 1" külső négyszög
Súly 7,3 kg
Tartozékok ... 108
Felakasztó kengyel (alkatrészszám
3 601 310 013)

x

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 075) x
Szerszámtáska (alkatrészszám 1 605 438 1BZ) x
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FÚRÓCSAVAROZÓK ÉS
ÜTVECSAVAROZÓK/BEHAJTÓK

SZÁRAZÉPÍTÉSI CSAVARBEHAJTÓK
Pontos és gyors csavarozás a szárazépítési feladatokhoz – tartós használatkor is. A Bosch
mélységütközővel rendelkező csavarozói rendkívüli kényelmet biztosítanak ergonomikus
kialakításuknak köszönhetően.

GSR 18 V-EC
TE Professional

▶ A legmagasabb üzemidő folyamatos
munkavégzésnél (akár 3400 csavarozás
akkutöltésenként 4,0 Ah akkuval)

▶ Kompakt felépítés és alacsony súly a
fáradságmentes munkavégzés érdekében – 1,6 kg
(4,0 Ah)

▶ Bosch EC-motortechnológia a hosszú élettartamért
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AKKUS SZÁRAZÉPÍTÉSI CSAVARBEHAJTÓ
GSR 18V-EC TE + MA55 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9C8 ...
Akkufeszültség 18 V
Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 25 / 5 Nm
Üresjárati fordulatszám 0 – 4.200 ford./perc
Csavarátmérő, max. 4,2 mm
Tartozékok ... 006
1 x PH 2 csavarhúzó betét (bit) x
1/1 L-BOXX betét készülékhez (1 600 A00 2WR) x
2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) x
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
MA55 tárfeltét (PH2 bittel) (1 600 Z00 00Y) x
Mélységütköző x
Univerzális tartó, mágneses (2 607 002 584 ) x

AKKUS SZÁRAZÉPÍTÉSI CSAVARBEHAJTÓ
GSR 18V-EC TE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9C8 ...
Akkufeszültség 18 V
Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 25 / 5 Nm
Üresjárati fordulatszám 0 – 4.200 ford./perc
Csavarátmérő, max. 4,2 mm
Tartozékok ... 003 ... 007
1 x PH 2 csavarhúzó betét (bit) x x
1/1 L-BOXX betét készülékhez (1 600 A00 2WR) x x
2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) − x
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) − x
Kartondoboz x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x
Mélységütköző (2 600 460 058) x x
Univerzális tartó, mágneses (2 607 002 584 ) x x

AKKUS SZÁRAZÉPÍTÉSI CSAVARBEHAJTÓ
GSR 18V-EC TE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9C8 ...
Akkufeszültség 18 V
Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 25 / 5 Nm
Üresjárati fordulatszám 0 – 4.200 ford./perc
Csavarátmérő, max. 4,2 mm
Tartozékok ... 002
1 x PH 2 csavarhúzó betét (bit) x
1/1 L-BOXX betét készülékhez (1 600 A00 2WR) x
2 x GBA 18V 2.0Ah akku (1 600 Z00 036) x
GAL 18V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9RJ)

x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Mélységütköző (2 600 460 058) x
Univerzális tartó, mágneses (2 607 002 584 ) x

AKKUS SZÁRAZÉPÍTÉSI CSAVARBEHAJTÓ
GTB 12V-11 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9E4 ...
Akkufeszültség 12 V
Forgatónyomaték, max. (kemény/puha) 11 / 3 Nm
Üresjárati fordulatszám 0 – 3.000 ford./perc
Csavarátmérő, max. 4 mm
Tartozékok ... 002 ... 003 ... 004
1 x PH 2 csavarhúzó betét (bit) x x x
1/2 L-BOXX betét töltőkészülékhez és akkuhoz − x x
1/2 L-BOXX készülékbetét (1 600 A00 3RB) x x x
2 x GBA 12V 3.0Ah akku (1 600 A00 X79) − − x
GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

− − x

Kartondoboz x − −
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) − x x
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SZÁRAZÉPÍTÉSI CSAVARBEHAJTÓ
GSR 6-25 TE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 445 ...
Névleges felvett teljesítmény 701 W
Üresjárati fordulatszám 0 – 2.500 ford./perc
Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási eset) 20 Nm
Tartozékok ... 000
1 x PH 2 csavarhúzó betét (bit) x
Mélységütköző (2 607 002 585) x
Mélységütköző (2 607 002 586) x
Övcsipesz (alkatrészszám 2 601 329 113) x
Szerszámkoffer (2 605 438 620) x
Univerzális tartó, mágneses (2 607 000 157 ) x

SZÁRAZÉPÍTÉSI CSAVARBEHAJTÓ
GSR 6-45 TE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 445 ...
Névleges felvett teljesítmény 701 W
Üresjárati fordulatszám 0 – 4.500 ford./perc
Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási eset) 12 Nm
Tartozékok ... 100
1 x PH 2 csavarhúzó betét (bit) x
Mélységütköző (2 607 002 585) x
Övcsipesz (alkatrészszám 2 601 329 113) x
Szerszámkoffer (2 605 438 620) x
Univerzális tartó, mágneses (2 607 000 157 ) x

SZÁRAZÉPÍTÉSI CSAVARBEHAJTÓ
GSR 6-60 TE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 445 ...
Névleges felvett teljesítmény 701 W
Üresjárati fordulatszám 0 – 6.000 ford./perc
Forgatónyomaték, max. (puha csavarozási eset) 12 Nm
Tartozékok ... 200
1 x PH 2 csavarhúzó betét (bit) x
Mélységütköző (2 607 002 585) x
Övcsipesz (alkatrészszám 2 601 329 113) x
Szerszámkoffer (2 605 438 620) x
Univerzális tartó, mágneses (2 607 000 157 ) x

84  |  Professzionális elektromos kéziszerszámok a kereskedelem és ipar számára

3

FÚRÓCSAVAROZÓK ÉS
ÜTVECSAVAROZÓK/BEHAJTÓK
SZÁRAZÉPÍTÉSI CSAVARBEHAJTÓK



FÚRÓCSAVAROZÓK ÉS
ÜTVECSAVAROZÓK/BEHAJTÓK

KOMBINÁLT FÚRÓK
12 V-tól 36 V-ig terjedő feszültségkategóriába tartozó Bosch csavarozók és akkus
ütvefúrók – elektromos kéziszerszámok a legkeményebb csavarozási és fúrási
feladatokhoz fában és fémben, valamint ütvefúrási feladatokhoz falazatban.

GSB 18V-60 C Professional

▶ Hatékony: a legjobb eredmények – a nagy
teljesítmény és a Toolbox alkalmazással személyre
szabott szerszámbeállítások eredményeképpen.

▶ Strapabíró: intenzív használatra fejlesztve – a kefe
nélküli motor és a robusztus fémtokmány révén.

▶ Ergonomikus: kényelmesen kezelhető a rövid fejnek
és az új markolatkialakításnak köszönhetően.
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AKKUS KOMBINÁLT FÚRÓ
GSB 120-LI Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G8 ...
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 14/30/- Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 400 / 0 – 1.500 ford./perc

Csavarátmérő, max. 8 mm
Max. furat-Ø, téglafal 8 mm
Tartozékok ... 100 ... 102
2 x GBA 12V 2.0Ah akku (1 600 Z00 02X) x x
23 részes fúró- és csavarhúzófej készlet tartóval − x
GAL 1210 CV Professional töltőkészülék x x
Szerszámkoffer x x

AKKUS KOMBINÁLT FÚRÓ
GSB 18V-110 C Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G0 ...
Akkufeszültség 18 V
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 47/85/110 Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 480 / 0 – 2.100 ford./perc

Csavarátmérő, max. 12 mm
Max. furat-Ø, téglafal 16 mm
Tartozékok ... 30A ... 30D
2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) − x
GAL 18V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9RJ)

− x

Kiegészítő fogantyú (1 602 025 07X) x x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x x

AKKUS KOMBINÁLT FÚRÓ
GSB 18V-150 C Professional NEW!

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9J5 ...
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 84/100/150 Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 550 / 0 – 2.200 ford./perc

Csavarátmérő, max. 13 mm
Max. furat-Ø, téglafal 20 mm
Tartozékok ... 102
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 07Y) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
L-BOXX-betét, készülék x

AKKUS KOMBINÁLT FÚRÓ
GSB 18V-150 C Professional NEW!

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9J5 ...
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 84/100/150 Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 550 / 0 – 2.200 ford./perc

Csavarátmérő, max. 13 mm
Max. furat-Ø, téglafal 20 mm
Tartozékok ... 101 ... 105
1 x GCY 42 Professional Bluetooth Low Energy
modul (1 600 A01 3WF)

− x

2 x ProCORE18V 8.0Ah akku (1 600 A01 93N) − x
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) − x
Kartondoboz x −
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 07Y) x x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x
L-BOXX-betét, készülék − x

86  |  Professzionális elektromos kéziszerszámok a kereskedelem és ipar számára

3

FÚRÓCSAVAROZÓK ÉS
ÜTVECSAVAROZÓK/BEHAJTÓK
AKKUS KOMBINÁLT FÚRÓK



AKKUS KOMBINÁLT FÚRÓ
GSB 18V-60 C Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G2 ...
Akkufeszültség 18 V
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 31/60/- Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 600 / 0 – 1.900 ford./perc

Csavarátmérő, max. 10 mm
Max. furat-Ø, téglafal 13 mm
Tartozékok ... 100 ... 102 ... 107
1/2 L-BOXX betét, készülék (1 600 A00 2WA) − x −
1/2 L-BOXX betét, készülék és töltő
(1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC)

x − x

2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) x − −
2 x ProCORE18V 4.0Ah akkumulátor
(1 600 A01 6GB)

− − x

GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x − x
Kartondoboz − x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x − x

AKKUS KOMBINÁLT FÚRÓ
GSB 36 VE-2-LI Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9C1 ...
Akkufeszültség 36 V
Forgatónyomaték (puha/kemény/max.) 60/100/- Nm
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat / 2.
sebességfokozat

0 – 420 / 0 – 1.800 ford./perc

Csavarátmérő, max. 12 mm
Max. furat-Ø, téglafal 20 mm
Tartozékok ... 100 ... 102
1/1 L-BOXX betét készülékhez (1 600 A00 2WD) x x
1/2 L-BOXX betét, töltő (2 608 438 112) x −
2 x GBA 36V 4.0Ah akku (1 600 Z00 03C) x −
AL 3640 CV töltőkészülék (2 607 225 100) x −
Kiegészítő fogantyú (alkatrészszám
2 609 199 583)

x x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x −
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A teljesítmény és a tartósság
professzionálisan tesztelt egyensúlyát
nyújtó professzionális ütvefúrókat és
csavarbehajtókat úgy terveztük, hogy
megfeleljenek a magas elvárásoknak és
hatékonyan segítsék a munkavégzést.

ÜTVEFÚRÓK ÉS
FÚRÓK



ÜTVEFÚRÓK ÉS FÚRÓK

ÜTVEFÚRÓK
A Bosch professzionális ütvefúrógépek és csavarozók megfelelnek a teljesítményre,
sokoldalúságra és pontosságra vonatkozó legmagasabb követelményeknek. A Bosch
ütvefúrógépek kialakítása a professzionális felhasználók által támasztott, teljesítményre
és élettartamra vonatkozó legmagasabb követelményeknek megfelelően történt.

GSB 19-2 REA Professional

▶ Rendkívül nagy szívóerő fal és csempe pormentes
fúrásához

▶ Nagy teljesítményű 900 W-os motor és gyorsabb
fúrási előrehaladás

▶ Kompakt felépítés – így fej feletti fúrásra is alkalmas
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AKKUS ÜTVEFÚRÓ
GSB 12V-30 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G9 ...
Tartozékok ... 102
Kartondoboz x

AKKUS ÜTVEFÚRÓ
GSB 12V-30 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G9 ...
Tartozékok ... 100
2 x GBA 12V 2.0Ah akku (1 600 Z00 02X) x
GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

x

Szerszámkoffer x

AKKUS ÜTVEFÚRÓ
GSB 18V-50 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9H5 ...
Tartozékok ... 100 ... 101
2 x GBA 18V 2.0Ah akku (1 600 Z00 036) x −
2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) − x
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) − x
GAL 18V-20 Professional töltőkészülék x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x
L-CASE x −

AKKUS ÜTVEFÚRÓ
GSB 18V-50 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9H5 ...
Tartozékok ... 102
Kartondoboz x
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ÜTVEFÚRÓ
GSB 18-2 RE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 1A2 ...
Névleges felvett teljesítmény 800 W
Üresjárati fordulatszám, 1. fokozat 0 – 1.100 ford./perc
Névleges fordulatszám 740 / 1.930 ford./perc
Furatátmérő fa 35 / 22 mm
Furatátmérő, acél 13 / 6 mm
Furatátmérő beton 16 / 12 mm
Tartozékok ... 190
210 mm-es mélységütköző (2 603 001 019) x
Feszültség: 240 V x
Fogaskoszorús fúrótokmány, 13 mm
(alkatrészszám 1 617 S00 W5H)

x

Kiegészítő fogantyú (alkatrészszám 1 617S00
VV1)

x

Szerszámkoffer (2 605 438 524) x

ÜTVEFÚRÓ
GSB 20-2 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 17B ...
Névleges felvett teljesítmény 850 W
Üresjárati fordulatszám, 1. fokozat 0 – 1.000 ford./perc
Névleges fordulatszám 800 / 2.060 ford./perc
Furatátmérő fa 40 / 25 mm
Furatátmérő, acél 13 / 8 mm
Furatátmérő beton 18 / 13 mm
Tartozékok ... 400
210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) x
Gyorsbefogó fúrótokmány 13 mm
(2 608 572 149)

x

Kiegészítő fogantyú (2 605 025 190) x
L-CASE x

ÜTVEFÚRÓ
GSB 24-2 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 19C ...
Névleges felvett teljesítmény 1.100 W
Üresjárati fordulatszám, 1. fokozat 0 – 900 ford./perc
Névleges fordulatszám 580 / 1.900 ford./perc
Furatátmérő fa 40 / 25 mm
Furatátmérő, acél 16 / 8 mm
Furatátmérő beton 22 / 13 mm
Tartozékok ... 801
210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) x
Gyorsbefogó fúrótokmány 13 mm
(2 608 572 150)

x

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 193) x
L-Case (1 600 A00 M7X) x

ÜTVEFÚRÓ
GSB 24-2 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 19C ...
Névleges felvett teljesítmény 1.100 W
Üresjárati fordulatszám, 1. fokozat 0 – 900 ford./perc
Névleges fordulatszám 580 / 1.900 ford./perc
Furatátmérő fa 40 / 25 mm
Furatátmérő, acél 16 / 8 mm
Furatátmérő beton 22 / 13 mm
Tartozékok ... 900
210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) x
Fogaskoszorús fúrótokmány, 13 mm
(2 608 571 068)

x

L-Case (1 600 A00 M7X) x
Pótfogantyú (2 605 025 193) x
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ÜTVEFÚRÓ
GSB 13 RE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 217 ...
Névleges felvett teljesítmény 600 W
Üresjárati fordulatszám, 1. fokozat 0 – 2.800 ford./perc
Furatátmérő fa 25 mm
Furatátmérő, acél 10 mm
Furatátmérő beton 13 mm
Tartozékok ... 100 ... 104
210 mm-es mélységütköző (2 603 001 019) x x
CYL-1 3 részes kőzetfúrókészlet (5/6/8 mm)
(1 609 200 204)

− x

Gyorsbefogó fúrótokmány 13 mm
(2 608 572 149)

x x

ÜTVEFÚRÓ
GSB 16 RE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 14E ...
Névleges felvett teljesítmény 750 W
Üresjárati fordulatszám, 1. fokozat 0 – 2.800 ford./perc
Furatátmérő fa 30 mm
Furatátmérő, acél 13 mm
Furatátmérő beton 16 mm
Tartozékok ... 500 ... 501
210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) x x
7 részes CYL-1 kőzetfúrókészlet (3/4/5/6/6/7/8
mm) (2 607 017 079)

− x

Gyorsbefogó fúrótokmány 13 mm
(2 608 572 149)

x x

Kiegészítő fogantyú (2 605 025 190) x x
Szerszámkoffer (2 605 438 524) x x

ÜTVEFÚRÓ
GSB 16 RE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 14E ...
Névleges felvett teljesítmény 750 W
Üresjárati fordulatszám, 1. fokozat 0 – 2.800 ford./perc
Furatátmérő fa 30 mm
Furatátmérő, acél 13 mm
Furatátmérő beton 16 mm
Tartozékok ... 600
210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) x
Fogaskoszorús fúrótokmány, 13 mm
(2 608 571 067)

x

Kiegészítő fogantyú (2 605 025 190) x
Szerszámkoffer (2 605 438 524) x

ÜTVEFÚRÓ
GSB 19-2 REA Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 17C ...
Névleges felvett teljesítmény 900 W
Üresjárati fordulatszám, 1. fokozat 0 – 1.000 ford./perc
Furatátmérő fa 40 / 25 mm
Furatátmérő, acél 13 / 8 mm
Furatátmérő beton 18 / 13 mm
Tartozékok ... 500
210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) x
Gyorsbefogó fúrótokmány 13 mm
(2 608 572 149)

x

Kiegészítő fogantyú (2 605 025 190) x
Szerszámkoffer (2 605 438 524) x
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ÜTVEFÚRÓ
GSB 21-2 RCT Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 19C ...
Névleges felvett teljesítmény 1.300 W
Üresjárati fordulatszám, 1. fokozat 0 – 900 ford./perc
Névleges fordulatszám 3.000 ford./perc
Furatátmérő fa 40 / 25 mm
Furatátmérő, acél 16 / 10 mm
Furatátmérő beton 22 / 13 mm
Tartozékok ... 700
210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) x
Gyorsbefogó fúrótokmány 13 mm
(2 608 572 150)

x

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 193) x
Szerszámkoffer (2 605 438 524) x

ÜTVEFÚRÓ
GSB 162-2 RE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 18B ...
Névleges felvett teljesítmény 1.500 W
Üresjárati fordulatszám, 1. fokozat 0 – 750 ford./perc
Névleges fordulatszám 555 / 1.300 ford./perc
Furatátmérő fa 50 / 32 mm
Furatátmérő, acél 20 / 14 mm
Furatátmérő beton 82 / 82 mm
Tartozékok ... 000
Fogaskoszorús fúrótokmány, 16 mm
(1 608 571 057)

x

Kiegészítő fogantyú (2 608 025 205) x
Mélységütköző (alkatrészszám 2 600 460 045) x
Szerszámkoffer x

RENDSZERTARTOZÉK
GDE 16 Cyl Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A00 ...
Kompatibilis a következővel: számos Bosch ütvefúrógép
Furatátmérő max. 16 mm; max. 82 mm-es lyukfűrésszel
Maximális fúrási mélység 120 mm
Súly 520 g
Tartozékok ... 1FJ
− −
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ÜTVEFÚRÓK ÉS FÚRÓK

FÚRÓK ÉS SAROKFÚRÓK
A nagy teljesítményű Bosch fúrógépek hosszú élettartamú fúrótokmánnyal biztosítják a
nagy nyomatékot, a kompakt kialakítást és a könnyű kezelhetőséget.

GBM 13-2 RE Professional

▶ Gyors fúrási előrehaladás max. 13 mm-es furatokig
acélban a 750 wattos motornak és a nagy
forgatónyomatéknak köszönhetően

▶ Precíz munkaeredményeket biztosító kompakt,
ergonomikus kialakítás és fém gyorsbefogó
fúrótokmány

▶ Sokoldalúan használható a kétfokozatú meghajtás és
az állítókerekes fordulatszám-előválasztás révén
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FÚRÓ
GBM 50-2 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 1B4 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.200 W
Üresjárati fordulatszám, 1. fokozat 50 – 250 ford./perc
Furatátmérő, acél 1,5 / 50 mm
Tartozékok ... 020
3 mm-es hatszögkulcs (alkatrészszám
1 619 PB3 772)

x

4 mm-es hatszögkulcs (alkatrészszám
1 619 PB3 773)

x

6 mm-es hatszögkulcs (alkatrészszám
1 619 PB3 774)

x

Adapter gyűrűs vágóhoz (alkatrészszám
1 619 PB3 771)

x

Biztonsági szíj (alkatrészszám 1 619 PB3 779) x
Hajlított fogantyú (alkatrészszám
1 619 PB3 747)

x

Hűtőfolyadék-tartály (alkatrészszám
1 619 PB3 763)

x

MT2 fúrólazító ék (alkatrészszám
1 619 PB3 776)

x

Szerszámtáska (alkatrészszám: 1 619 PB4 107) x
Szűkítő karmantyú (MT2/MT1) (alkatrészszám
1 619 PB3 777)

x

Tartó a hűtőfolyadék-tartály számára
(alkatrészszám 1 619 PB4 127)

x

Vezetőcsap (alkatrészszám 1 619 PB3 778) x

FÚRÓ
GBM 6 RE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 472 ...
Névleges felvett teljesítmény 350 W
Üresjárati fordulatszám, 1. fokozat 0 – 4.000 ford./perc
Furatátmérő alumínium 8 mm
Furatátmérő fa 15 mm
Furatátmérő, acél 6,5 mm
Tartozékok ... 600
Fogaskoszorús fúrótokmány (alkatrészszám
2 610 910 300)

x

FÚRÓ
GBM 10 RE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 473 ...
Névleges felvett teljesítmény 600 W
Üresjárati fordulatszám, 1. fokozat 0 – 2.600 ford./perc
Furatátmérő alumínium 10 mm
Furatátmérő fa 25 mm
Furatátmérő, acél 10 mm
Tartozékok ... 600
Fogaskoszorús fúrótokmány, 1–10 mm
(alkatrészszám 2 609 110 750)

x
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FÚRÓ
GBM 13 HRE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 049 ...
Névleges felvett teljesítmény 550 W
Üresjárati fordulatszám, 1. fokozat 0 – 550 ford./perc
Furatátmérő alumínium 20 mm
Furatátmérő fa 40 mm
Furatátmérő, acél 13 mm
Tartozékok ... 603
Fogaskoszorús fúrótokmány, 1,5–13 mm
(1 608 571 062)

x

Kiegészítő fogantyú (1 612 025 020) x

FÚRÓ
GBM 13-2 RE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 1B2 ...
Névleges felvett teljesítmény 750 W
Üresjárati fordulatszám, 1. fokozat 0 – 1.000 ford./perc
Furatátmérő alumínium 20 / 12 mm
Furatátmérő fa 32 / 20 mm
Furatátmérő, acél 13 / 8 mm
Tartozékok ... 000 ... 001
210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) x x
Fogaskoszorús fúrótokmány, 1,5–13 mm
(1 608 571 062)

− x

Gyorsbefogó fúrótokmány 13 mm
(2 608 572 105)

x −

Kartondoboz x x
Kiegészítő fogantyú (2 605 025 190) x x

FÚRÓ
GBM 23-2 E Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 121 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.150 W
Üresjárati fordulatszám, 1. fokozat 0 – 400 ford./perc
Furatátmérő alumínium 28 / 18 mm
Furatátmérő fa 50 / 35 mm
Furatátmérő, acél 23 / 13 mm
Tartozékok ... 608
Kiegészítő fogantyú (alkatrészszám
1 600 763 010)

x

Kiütő ék (1 601 030 009) x

FÚRÓ
GBM 1600 RE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 1B0 ...
Névleges felvett teljesítmény 850 W
Üresjárati fordulatszám, 1. fokozat 0 – 630 ford./perc
Furatátmérő fa 40 mm
Furatátmérő, acél 16 mm
Tartozékok ... 000
Fogaskoszorús fúrótokmány 16 mm x
Pótfogantyú x
Tokmánykulcs (1 607 950 041) x
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ÜTVEFÚRÓK ÉS FÚRÓK

KEVERŐGÉPEK
A Bosch nagy teljesítményű keverőgépeivel alaposan elkeverhetők az eltérő viszkozitású
anyagok (festék és lakk vagy beton és habarcs).

GRW 18-2 E Professional

▶ 2 sebességes keverőmű híg és sűrűn folyó anyagok
keveréséhez

▶ Erőteljes, 1800 W-os motor (2 sebesség)

▶ Ergonomikus keretes fogantyú
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KEVERŐGÉP
GRW 18-2 E Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 1A8 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.600 W
Üresjárati fordulatszám 450 / 1.050 ford./perc
Forgatónyomaték, max. 45,0 / 19,0 Nm
Tartozékok ... 000
160 mm átmérőjű keverőkosár (2 607 990 017) x

KEVERŐGÉP
GRW 12 E Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 1A7 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.200 W
Üresjárati fordulatszám 1.000 ford./perc
Forgatónyomaték, max. 12,0 Nm
Tartozékok ... 000
140 mm átmérőjű keverőkosár (2 607 990 023) x
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Tartalomjegyzék
106 Fúrókalapácsok SDS plus rendszerrel
108 Porelszívás SDS plus rendszerrel
108 Fúrókalapácsok SDS max rendszerrel
110 Porelszívók SDS max rendszerrel
112 Vésőkalapácsok SDS plus / SDS max rendszerrel
113 Porelszívó rendszer – vésőkalapács
115 Bontókalapácsok
115 Porelszívó rendszer – bontókalapács
119 Gyémántfúrógépek

Beton, kőzet és vas – a nagy teljesítményű
és masszív Bosch Professional
szerszámok a munkaterületen előforduló
legkeményebb anyagokhoz is
használhatók.

FÚRÓ-, VÉSŐ- ÉS
BONTÓKALAPÁC
SOK



FÚRÓ-, VÉSŐ- ÉS
BONTÓKALAPÁCSOK

FÚRÓKALAPÁCSOK SDS PLUS / SDS MAX
RENDSZERREL
A betonban, kőzetben, fémben és acélban végzett különféle fúrási alkalmazásokhoz
kifejlesztett Bosch fúrókalapácsok mércét állítanak a teljesítmény és a robusztusság
terén.

GBH 18V-26 F Professional

▶ 50%-kal több energia egy vezetékes szerszám ütési
erejével a gyors és rugalmas munkavégzés
érdekében (az előző GBH 18 V-EC modellel
összehasonlítva)

▶ A kezelő fokozott védelme KickBack Control (KBC)
funkcióval és fokozott irányíthatóság Electronic
Precision Control (EPC) technológiával

▶ Pormentes fúrás az új integrált és opcionális GDE
18V-16 porelszívóval
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AKKUS FÚRÓKALAPÁCS
GBH 18V-34 CF Professional NEW!

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 914 ...
Furatátmérő betonban kalapácsfúrókkal 8 – 32 mm
Max. furatátmérő, fémben 13 mm
Maximális furatátmérő, fa 40 mm
Ütési energia, max. 5,8 J
Névleges fordulatszám 0 – 500 ford./perc
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 2.900 ütés/perc
Szerszámtartó SDS plus
Tartozékok ... 021
Géprongy (alkatrészszám: 1 619 200 413) x
Gyorsbefogó tokmány, 1,5 - 13 mm
(2 608 000 710)

x

Kiegészítő fogantyú (2 608 000 703) x
Mélységütköző (alkatrészszám 1 613 001 009) x
SDS plus gyorsbefogó tokmány (2 608 000 704) x
Szerszámtáska (alkatrészszám 1 605 438 1G2) x
Zsírtubus (alkatrészszám 1 615 430 010) x

AKKUS FÚRÓKALAPÁCS
GBH 18V-36 C Professional NEW!

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 915 ...
Furatátmérő betonban kalapácsfúrókkal 14 - 35 mm
Ütési energia, max. 7 J
Névleges fordulatszám 0 – 500 ford./perc
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 2.900 ütés/perc
Szerszámtartó SDS max
Tartozékok ... 021
Géprongy (alkatrészszám: 1 619 200 413) x
Kiegészítő fogantyú (2 608 000 702) x
Szerszámtáska (alkatrészszám 1 605 438 1G2) x
Zsírtubus (alkatrészszám 1 615 430 010) x

AKKUS FÚRÓKALAPÁCS
GBH 18V-45 C Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 913 ...
Furatátmérő betonban kalapácsfúrókkal 12 - 45 mm
Ütési energia, max. 12,5 J
Névleges fordulatszám 0 – 305 ford./perc
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 2.760 ütés/perc
Szerszámtartó SDS max
Tartozékok ... 120
Géptörlő kendő x
Kiegészítő fogantyú (1 607 031 2E7) x
Szerszámtáska (alkatrészszám 1 615 438 51A) x
Zsírtubus (alkatrészszám 1 615 430 010) x

AKKUS FÚRÓKALAPÁCS
GBH 180-LI Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 911 ...
Furatátmérő betonban kalapácsfúrókkal 4 - 20 mm
Max. furatátmérő, fémben 13 mm
Maximális furatátmérő, fa 30 mm
Ütési energia, max. 2 J
Névleges fordulatszám 0 – 1.800 ford./perc
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 5.100 ütés/perc
Szerszámtartó SDS plus
Tartozékok ... 122
1 x GBA 18V 4.0Ah akku (1 600 A00 163) x
GAL 18V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9RJ)

x

Géprongy (alkatrészszám: 1 619 200 413) x
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 08X) x
Mélységütköző (1 613 001 003) x
Szerszámkoffer x
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AKKUS FÚRÓKALAPÁCS
GBH 180-LI Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 911 ...
Furatátmérő betonban kalapácsfúrókkal 4 - 20 mm
Max. furatátmérő, fémben 13 mm
Maximális furatátmérő, fa 30 mm
Ütési energia, max. 2 J
Névleges fordulatszám 0 – 1.800 ford./perc
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 5.100 ütés/perc
Szerszámtartó SDS plus
Tartozékok ... 120
Géprongy (alkatrészszám: 1 619 200 413) x
Kartondoboz x
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 08X) x
Mélységütköző (1 613 001 003) x

AKKUS FÚRÓKALAPÁCS
GBH 180-LI Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 911 ...
Furatátmérő betonban kalapácsfúrókkal 4 - 20 mm
Max. furatátmérő, fémben 13 mm
Maximális furatátmérő, fa 30 mm
Ütési energia, max. 2 J
Névleges fordulatszám 0 – 800 ford./perc
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 5.100 ütés/perc
Szerszámtartó SDS plus
Tartozékok ... 121
2 x GBA 18V 4.0Ah akku (1 600 Z00 163) x
GAL 18V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9RJ)

x

Géprongy (alkatrészszám: 1 619 200 413) x
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 08X) x
Mélységütköző (1 613 001 003) x
Szerszámkoffer x

AKKUS FÚRÓKALAPÁCS
GBH 18 V-LI Compact Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 905 ...
Akkufeszültség 18 V
Furatátmérő betonban kalapácsfúrókkal 4 – 12 mm
Max. furatátmérő, fémben 8 mm
Maximális furatátmérő, fa 16 mm
Ütési energia, max. 1 J
Névleges fordulatszám 0 – 1.050 ford./perc
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 4.950 ütés/perc
Szerszámtartó SDS plus
Tartozékok ... 300
Géptörlő kendő x
Kartondoboz x

AKKUS FÚRÓKALAPÁCS
GBH 18V-26 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 909 ...
Akkufeszültség 18 V
Furatátmérő betonban kalapácsfúrókkal 4 – 26 mm
Max. furatátmérő, fémben 13 mm
Maximális furatátmérő, fa 30 mm
Ütési energia, max. 2,6 J
Névleges fordulatszám 0 – 980 ford./perc
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 4.350 ütés/perc
Szerszámtartó SDS plus
Tartozékok ... 000 ... 003 ... 005
2 x GBA 18V 6.0Ah akku (1 600 A00 4ZN) − x x
210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) x x x
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) − x x
GDE 18V-16 Professional porelszívó rendszer
(1 600 A00 51M)

− − x

Géptörlő kendő x x x
Kartondoboz x − −
Kiegészítő fogantyú (2 602 025 141) x x x
Szerszámkoffer − x x
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AKKUS FÚRÓKALAPÁCS
GBH 18V-26 F Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 910 ...
Akkufeszültség 18 V
Furatátmérő betonban kalapácsfúrókkal 4 – 26 mm
Max. furatátmérő, fémben 13 mm
Maximális furatátmérő, fa 30 mm
Ütési energia, max. 2,6 J
Névleges fordulatszám 0 – 980 ford./perc
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 4.350 ütés/perc
Szerszámtartó SDS plus
Tartozékok ... 003
2 x GBA 18V 6.0Ah akku (1 600 A00 4ZN) x
210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) x
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x
Géptörlő kendő x
Gyorscserélő fúrótokmány, 13 mm
(2 608 572 212)

x

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 141) x
SDS plus gyorsbefogó tokmány (2 608 572 213) x
Szerszámkoffer x

AKKUS FÚRÓKALAPÁCS
GBH 18V-26 F Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 910 ...
Akkufeszültség 18 V
Furatátmérő betonban kalapácsfúrókkal 4 - 26 mm
Max. furatátmérő, fémben 13 mm
Maximális furatátmérő, fa 30 mm
Ütési energia, max. 2,6 J
Névleges fordulatszám 0 – 980 ford./perc
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 4.350 ütés/perc
Szerszámtartó SDS plus
Tartozékok ... 000 ... 002
1/1 L-BOXX betét szerszámhoz (1 600 A00 HP1) − x
2 x GBA 18V 6.0Ah akku (1 600 A00 4ZN) − x
210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) x x
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) − x
Géptörlő kendő x x
Gyorscserélő fúrótokmány, 13 mm
(2 608 572 212)

x x

Kartondoboz x −
Kiegészítő fogantyú (2 602 025 141) x x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x
SDS plus gyorsbefogó tokmány (2 608 572 213) x x

AKKUS FÚRÓKALAPÁCS
GBH 36 V-LI Plus Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 906 ...
Akkufeszültség 36 V
Furatátmérő betonban kalapácsfúrókkal 4 – 28 mm
Max. furatátmérő, fémben 13 mm
Maximális furatátmérő, fa 30 mm
Ütési energia, max. 3,2 J
Névleges fordulatszám 0 – 940 ford./perc
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 4.200 ütés/perc
Szerszámtartó SDS plus
Tartozékok ... 002 ... 003
1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz
(1 600 A00 4L0)

x −

2 x GBA 36V 4.0Ah akku (1 600 Z00 03C) x x
310 mm-es mélységütköző (1 613 001 003) x x
Gyorstöltő x x
Kiegészítő fogantyú (2 602 025 191) x x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x −
Műhelykoffer (1 600 A00 4E5) − x
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AKKUS FÚRÓKALAPÁCS
GBH 36 VF-LI Plus Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 907 ...
Akkufeszültség 36 V
Furatátmérő betonban kalapácsfúrókkal 4 – 28 mm
Max. furatátmérő, fémben 13 mm
Maximális furatátmérő, fa 30 mm
Ütési energia, max. 3,2 J
Névleges fordulatszám 0 – 940 ford./perc
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 4.200 ütés/perc
Szerszámtartó SDS plus
Tartozékok ... 000 ... 002 ... 003
1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz
(1 600 A00 4L0)

− x −

2 x GBA 36V 4.0Ah akku (1 600 Z00 03C) − x x
310 mm-es mélységütköző (1 613 001 003) − x x
Géprongy (alkatrészszám 1 619 200 413) x − −
Gyorscserélő fúrótokmány, 13 mm
(2 608 572 212)

− x x

Gyorstöltő − x x
Kiegészítő fogantyú (2 602 025 191) − x x
L-BOXX x − −
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) − x −
Mélységütköző (alkatrészszám 1 613 001 009) x − −
Műhelykoffer (1 600 A00 4E5) − − x
SDS plus gyorsbefogó tokmány (2 608 572 213) − x x
Zsírtubus (alkatrészszám 1 615 430 010) x − −

FÚRÓKALAPÁCS SDS PLUS RENDSZERREL
GBH 2-20 D Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 25A ...
Névleges felvett teljesítmény 650 W
Ütési energia 1,7 J
Névleges fordulatszám 0 – 1.300 ford./perc
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 4.200 ütés/perc
Fúrási átm., beton, kalapácsfúró szárak 4 – 20 mm
Max. fúrási átmérő, falazat, üreges fúrókoronák 68 mm
Max. furatátmérő, fémben 13 mm
Maximális furatátmérő, fa 30 mm
Rezgésérték (fúrás/vésés) 13,5/9,5 m/s²
Szerszámtartó SDS plus
Súly 2,3 kg
Tartozékok ... 400 ... 406
210 mm-es mélységütköző (2 603 001 019) x x
3 részes SDS plus-5 fúrókészlet (6/8/10 mm)
(1 617 000 117)

− x

Géptörlő kendő x x
Kiegészítő fogantyú (2 602 025 141) x x
Szerszámkoffer (2 605 438 524) x x

FÚRÓKALAPÁCS SDS PLUS RENDSZERREL
GBH 2-23 REA Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 250 ...
Névleges felvett teljesítmény 710 W
Ütési energia 2,3 J
Névleges fordulatszám 0 – 1.000 ford./perc
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 4.400 ütés/perc
Fúrási átm., beton, kalapácsfúró szárak 4 – 23 mm
Fúrási átm., beton, elszívóegység 4 – 16 mm
Max. fúrási átmérő, falazat, üreges fúrókoronák 68 mm
Max. furatátmérő, fémben 13 mm
Maximális furatátmérő, fa 32 mm
Rezgésérték (fúrás/vésés) 15,5 m/s²
Szerszámtartó SDS plus
Súly 3,6 kg
Tartozékok ... 500
5 x tömítőgyűrű (alkatrészszám 1 619 P04 548) x
Elszívóegység x
Géptörlő kendő x
Kiegészítő fogantyú (alkatrészszám 1 619P06
104)

x

Szerszámkoffer x
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FÚRÓKALAPÁCS SDS PLUS RENDSZERREL
GBH 2-28 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 267 ...
Névleges felvett teljesítmény 880 W
Ütési energia 3,2 J
Névleges fordulatszám 0 – 900 ford./perc
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 4.000 ütés/perc
Fúrási átm., beton, kalapácsfúró szárak 4 – 28 mm
Max. fúrási átmérő, falazat, üreges fúrókoronák 68 mm
Max. furatátmérő, fémben 13 mm
Maximális furatátmérő, fa 30 mm
Rezgésérték (fúrás/vésés) 11,5/11,0 m/s²
Szerszámtartó SDS plus
Súly 2,9 kg
Tartozékok ... 500 ... 501
210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) x x
Géptörlő kendő x x
Kiegészítő fogantyú (2 602 025 141) x x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x
L-BOXX betét − x
Szerszámkoffer x −
Szerszámtáska (1 619 P10 938) x −

FÚRÓKALAPÁCS SDS PLUS RENDSZERREL
GBH 2-28 F Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 267 ...
Névleges felvett teljesítmény 880 W
Ütési energia 3,2 J
Névleges fordulatszám 0 – 900 ford./perc
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 4.000 ütés/perc
Fúrási átm., beton, kalapácsfúró szárak 4 – 28 mm
Max. fúrási átmérő, falazat, üreges fúrókoronák 68 mm
Max. furatátmérő, fémben 13 mm
Maximális furatátmérő, fa 30 mm
Rezgésérték (fúrás/vésés) 11,0/11,0 m/s²
Szerszámtartó SDS plus
Súly 3,1 kg
Tartozékok ... 600 ... 601 ... 603
1/1 L-BOXX betét készülékhez (1 600 A00 2WT) − − x
210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) x x x
GDE 16 Plus elszívókészlet (1 600 A00 15Z) − − x
Géptörlő kendő x x −
Gyorscserélő fúrótokmány, 13 mm
(2 608 572 212)

x x x

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 141) x x −
Kiegészítő fogantyú (2 602 025 158) − − x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x x
L-BOXX betét − x −
SDS plus gyorsbefogó tokmány (2 608 572 213) x x x
Szerszámkoffer x − −

FÚRÓKALAPÁCS SDS PLUS RENDSZERREL
GBH 3-28 DFR Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 24A ...
Névleges felvett teljesítmény 800 W
Ütési energia 3,1 J
Névleges fordulatszám 0 – 900 ford./perc
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 4.000 ütés/perc
Fúrási átm., beton, kalapácsfúró szárak 4 – 28 mm
Max. fúrási átmérő, falazat, üreges fúrókoronák 82 mm
Max. furatátmérő, fémben 13 mm
Maximális furatátmérő, fa 30 mm
Rezgésérték (fúrás/vésés) 13,0/9,5 m/s²
Szerszámtartó SDS plus
Súly 3,6 kg
Tartozékok ... 000
210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) x
Géptörlő kendő x
Gyorscserélő fúrótokmány, 13 mm
(2 608 572 212)

x

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 191) x
SDS plus gyorsbefogó tokmány (2 608 572 213) x
Szerszámkoffer (2 605 438 651) x
Zsírtubus (alkatrészszám 1 615 430 010) x
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FÚRÓKALAPÁCS SDS PLUS RENDSZERREL
GBH 3-28 DRE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 23A ...
Névleges felvett teljesítmény 800 W
Ütési energia 3,1 J
Névleges fordulatszám 0 – 900 ford./perc
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 4.000 ütés/perc
Fúrási átm., beton, kalapácsfúró szárak 4 – 28 mm
Max. fúrási átmérő, falazat, üreges fúrókoronák 82 mm
Max. furatátmérő, fémben 13 mm
Maximális furatátmérő, fa 30 mm
Rezgésérték (fúrás/vésés) 13,0/9,5 m/s²
Szerszámtartó SDS plus
Súly 3,6 kg
Tartozékok ... 000
210 mm-es mélységütköző (1 613 001 010) x
Géptörlő kendő x
Kiegészítő fogantyú (2 602 025 191) x
Szerszámkoffer (2 605 438 651) x
Zsírtubus (alkatrészszám 1 615 430 010) x

FÚRÓKALAPÁCS SDS PLUS RENDSZERREL
GBH 4-32 DFR Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 332 ...
Névleges felvett teljesítmény 900 W
Ütési energia 4,2 J
Névleges fordulatszám 0 – 800 ford./perc
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 3.600 ütés/perc
Fúrási átm., beton, kalapácsfúró szárak 6 – 32 mm
Max. fúrási átmérő, falazat, üreges fúrókoronák 90 mm
Max. furatátmérő, fémben 13 mm
Maximális furatátmérő, fa 32 mm
Rezgésérték (fúrás/vésés) 12,0/9,0 m/s²
Szerszámtartó SDS plus
Súly 4,7 kg
Tartozékok ... 100 ... 101
310 mm-es mélységütköző (1 613 001 003) x x
Géptörlő kendő x x
Gyorscserélő fúrótokmány, 13 mm
(2 608 572 212)

− x

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 176) x x
SDS plus gyorsbefogó tokmány (2 608 572 213) x x
Szerszámkoffer (2 605 438 651) x x
Zsírtubus (alkatrészszám 1 615 430 010) x x

PORELSZÍVÁS SDS PLUS RENDSZERREL
GDE 16 Plus Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A00 ...
Kompatibilis a következővel: minden 50 mm-es befogószárú 2 és 3 kg-os

Bosch SDS plus kalapács

Furatátmérő max. 16 mm; max. 82 mm-es üreges
fúrókoronával

Maximális fúrási mélység 120 mm
Súly 520 g
Tartozékok ... 15Z
− −

FÚRÓKALAPÁCS SDS MAX RENDSZERREL
GBH 5-40 D Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 269 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.100 W
Ütési energia 8,5 J
Névleges fordulatszám 170 – 340 ford./perc
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 1.500 – 2.900 ütés/perc
Fúrási átm., beton, kalapácsfúró szárak 12 – 40 mm
Max. fúrási átmérő, falazat, üreges fúrókoronák 90 mm
Rezgésérték (fúrás/vésés) 14,0/11,5 m/s²
Szerszámtartó SDS max
Súly 6,8 kg
Tartozékok ... 001
Géptörlő kendő x
Pótfogantyú x
Szerszámtáska (alkatrészszám 1 605 438 1D1) x
Zsírtubus (alkatrészszám 1 615 430 010) x
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FÚRÓKALAPÁCS SDS MAX RENDSZERREL
GBH 5-40 DCE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 264 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.150 W
Ütési energia 8,8 J
Névleges fordulatszám 170 – 340 ford./perc
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 1.500 – 3.050 ütés/perc
Fúrási átm., beton, kalapácsfúró szárak 12 – 40 mm
Rezgésérték (fúrás/vésés) 10,5/7,5 m/s²
Szerszámtartó SDS max
Súly 6,8 kg
Tartozékok ... 000 ... 009
Géptörlő kendő x x
Hegyesvéső − x
Kiegészítő fogantyú (2 602 025 117) x x
Szerszámtáska (alkatrészszám 1 615 438 460) x x
Zsírtubus (alkatrészszám 1 615 430 010) x x

FÚRÓKALAPÁCS SDS MAX RENDSZERREL
GBH 8-45 D Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 265 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.500 W
Ütési energia 12,5 J
Névleges fordulatszám 150 – 305 ford./perc
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 1.380 – 2.720 ütés/perc
Fúrási átm., beton, kalapácsfúró szárak 12 – 45 mm
Max. fúrási átmérő, falazat, üreges fúrókoronák 45 mm
Max. furatátmérő, fémben 125 mm
Maximális furatátmérő, fa 80 mm
Rezgésérték (fúrás/vésés) 18,5/14,0 m/s²
Szerszámtartó SDS max
Súly 8,2 kg
Tartozékok ... 100
Géptörlő kendő x
Kiegészítő fogantyú (alkatrészszám
1 612 025 004)

x

Szerszámtáska (alkatrészszám 1 615 438 51A) x
Zsírtubus (alkatrészszám 1 615 430 010) x

FÚRÓKALAPÁCS SDS MAX RENDSZERREL
GBH 8-45 DV Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 265 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.500 W
Ütési energia 12,5 J
Névleges fordulatszám 150 – 305 ford./perc
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 1.380 – 2.760 ütés/perc
Fúrási átm., beton, kalapácsfúró szárak 12 – 45 mm
Rezgésérték (fúrás/vésés) 8,0/7,0 m/s²
Szerszámtartó SDS max
Súly 8,9 kg
Tartozékok ... 000
Géptörlő kendő x
Kiegészítő fogantyú (alkatrészszám
1 612 025 004)

x

Szerszámtáska (alkatrészszám 1 615 438 51A) x
Zsírtubus (alkatrészszám 1 615 430 010) x

FÚRÓKALAPÁCS SDS MAX RENDSZERREL
GBH 12-52 D Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 266 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.700 W
Ütési energia 19 J
Névleges fordulatszám 0 – 220 ford./perc
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 1.750 – 2.150 ütés/perc
Fúrási átm., beton, kalapácsfúró szárak 12 – 52 mm
Rezgésérték (fúrás/vésés) 20,0/15,0 m/s²
Szerszámtartó SDS max
Súly 11,5 kg
Tartozékok ... 100
Géptörlő kendő x
Kiegészítő fogantyú (alkatrészszám
1 612 025 004)

x

Szerszámtáska (alkatrészszám 1 615 438 705) x
Zsírtubus (alkatrészszám 1 615 430 010) x
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FÚRÓKALAPÁCS SDS MAX RENDSZERREL
GBH 12-52 DV Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 266 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.700 W
Ütési energia 19 J
Névleges fordulatszám 0 – 220 ford./perc
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 1.750 – 2.150 ütés/perc
Fúrási átm., beton, kalapácsfúró szárak 12 – 52 mm
Rezgésérték (fúrás/vésés) 10,0/8,0 m/s²
Szerszámtartó SDS max
Súly 11,9 kg
Tartozékok ... 000
Géptörlő kendő x
Kiegészítő fogantyú (alkatrészszám
1 612 025 004)

x

Szerszámtáska (alkatrészszám 1 615 438 705) x
Zsírtubus (alkatrészszám 1 615 430 010) x

PORELSZÍVÁS SDS MAX RENDSZERREL
GDE 68 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A00 ...
Kompatibilis a következővel: minden fúrógéphez
Furatátmérő max. 68 mm
Súly 325 g
Tartozékok ... 1G7
− −

PORELSZÍVÁS SDS MAX RENDSZERREL
GDE 162 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A00 ...
Kompatibilis a következővel: minden fúrógéphez
Furatátmérő max. 162 mm
Súly 500 g
Tartozékok ... 1G8
− −

PORELSZÍVÁS SDS MAX RENDSZERREL
GDE 68 + GDE max Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A00 ...
Kompatibilis a következővel: GDE 68: minden fúrást végző készülékhez; GDE

max: minden jelenlegi Bosch SDS max
fúrókalapácshoz és vésőkalapácshoz

Furatátmérő GDE 68: max. 68 mm
Tartozékok ... 380
Betét L-BOXX 136-hoz x
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BONTÓKALAPÁCSOK

VÉSŐKALAPÁCSOK SDS PLUS / SDS MAX
RENDSZERREL
A betonban és kőzetben végzett legnehezebb vésési alkalmazásokhoz kifejlesztett Bosch
vésőkalapácsok mércét állítanak a teljesítmény és a robusztusság terén. A nagyobb
kényelemért tartós használat esetén – Bosch Vibration Control.

GSH 7 VC Professional

▶ Tökéletes teljesítmény/tömeg arány: Nagy ütési
energia akár a legszívósabb anyagokhoz, mérsékelt
tömeg mellett

▶ Alacsony rezgésszint az intelligens rezgésmentes
rendszernek, valamint a rezgéscsökkentő fő- és
oldalsó fogantyúnak köszönhetően

▶ Hosszú élettartam a robusztus fémalkatrészeknek
és a vésésre 100%-ban tesztelt ütőműnek
köszönhetően
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VÉSŐKALAPÁCS SDS PLUS / SDS MAX
RENDSZERREL
GSH 500 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 338 ...
Névleges felvett teljesítmény 1100 W
Ütési energia 7,5 J
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 2.900 ütés/perc
Szerszámtartó SDS max
Súly 5,7 kg
Tartozékok ... 720
1 x hegyesvéső, SDS max, 280 mm
(1 618 600 023)

x

Kiegészítő fogantyú (1 619 P14 935) x
Szerszámkoffer x

VÉSŐKALAPÁCS SDS PLUS / SDS MAX
RENDSZERREL
GSH 3 E Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 320 ...
Névleges felvett teljesítmény 650 W
Ütési energia 2,6 J
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0 – 3.500 ütés/perc
Rezgésérték (fúrás/vésés) 17,5 m/s²
Szerszámtartó SDS plus
Súly 3,7 kg
Tartozékok ... 703
1 x csempevéső, SDS plus, 260 mm
(2 608 690 091)

x

1 x hegyesvéső, SDS plus, 250 mm
(2 608 690 145)

x

Kiegészítő fogantyú (2 602 025 140) x
Szerszámkoffer (2 605 438 482) x
Zsírtubus (alkatrészszám 1 615 430 005) x

VÉSŐKALAPÁCS SDS PLUS / SDS MAX
RENDSZERREL
GSH 5 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 337 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.100 W
Ütési energia 7,5 J
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 2.850 ütés/perc
Rezgésérték (fúrás/vésés) 14,0 m/s²
Szerszámtartó SDS max
Súly 5,6 kg
Tartozékok ... 001 ... 002
Géptörlő kendő x x
Hegyesvéső x x
Pótfogantyú x x
Szerszámkoffer x x
Zsírtubus (alkatrészszám 1 615 430 010) x x

VÉSŐKALAPÁCS SDS PLUS / SDS MAX
RENDSZERREL
GSH 5 CE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 321 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.150 W
Ütési energia 2 - 8,3 J
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 1.300 – 2.900 ütés/perc
Rezgésérték (fúrás/vésés) 11,0 m/s²
Szerszámtartó SDS max
Súly 6,2 kg
Tartozékok ... 000
Géptörlő kendő x
Hegyesvéső, 400 mm 2 608 690 103 x
Kiegészítő fogantyú (2 602 025 142) x
Szerszámkoffer x
Zsírtubus (alkatrészszám 1 615 430 010) x
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VÉSŐKALAPÁCS SDS PLUS / SDS MAX
RENDSZERREL
GSH 7 VC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 322 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.500 W
Ütési energia 13 J
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 2.720 ütés/perc
Rezgésérték (fúrás/vésés) 9,5 m/s²
Szerszámtartó SDS max
Súly 8,5 kg
Tartozékok ... 000
1 x hegyesvéső, SDS max, RTec Speed, 400 mm
(2 608 690 167)

x

Géptörlő kendő x
Pótfogantyú x
Szerszámkoffer x
Zsírtubus (alkatrészszám 1 615 430 010) x

VÉSŐKALAPÁCS SDS PLUS / SDS MAX
RENDSZERREL
GSH 11 E Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 316 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.500 W
Ütési energia 16,8 J
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 900 – 1.890 ütés/perc
Rezgésérték (fúrás/vésés) 18,5 m/s²
Szerszámtartó SDS max
Súly 10,1 kg
Tartozékok ... 708 ... 796
1 x lapos véső, SDS max, RTec Sharp, 400 mm
(2 608 690 124)

x −

Géptörlő kendő x x
Hegyesvéső − x
Kiegészítő fogantyú (2 602 025 076) x x
Szerszámkoffer (2 605 438 297) x x
Zsírtubus (alkatrészszám 1 615 430 010) x x

VÉSŐKALAPÁCS SDS PLUS / SDS MAX
RENDSZERREL
GSH 11 VC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 336 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.700 W
Ütési energia 23 J
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 900 – 1.700 ütés/perc
Rezgésérték (fúrás/vésés) 8,0 m/s²
Szerszámtartó SDS max
Súly 11,4 kg
Tartozékok ... 000
1 x hegyesvéső, SDS max, RTec Speed, 400 mm
(2 608 690 167)

x

Géptörlő kendő x
Kiegészítő fogantyú (alkatrészszám
1 615 132 129)

x

Szerszámtáska (alkatrészszám 1 615 438 492) x
Zsírtubus (alkatrészszám 1 615 430 010) x

PORELSZÍVÓ RENDSZER – VÉSŐKALAPÁCS
GDE max Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A00 ...
Kompatibilis a következővel: minden aktuális Bosch SDS max fúró- és

vésőkalapács

Súly 750 g
Tartozékok ... 1G9
Kartondoboz x
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BONTÓKALAPÁCSOK
A Bosch bontókalapácsok nagy anyageltávolítási teljesítményükkel tűnnek ki. A Vibration
Control hosszabb és kényelmesebb használatot biztosít.

GSH 27 VC Professional

▶ Magas ütőerő 62 joule ütési energiával és 1000
ütéssel percenként

▶ Nagyon alacsony rezgés (csupán 8,5 m/s²) a
függetlenített fogantyúknak és a csökkentett rezgésű
ütőszerkezetnek köszönhetően – a hosszabb napi
használati idő érdekében

▶ Igen hosszú élettartam a kiváló minőségű alumínium
és acél alkatrészek által
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BONTÓKALAPÁCS
GSH 16-28 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 335 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.750 W
Ütési energia 41 J
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 1.300 ütés/perc
Rezgésérték (fúrás/vésés) 13,0 m/s²
Szerszámtartó 28 mm-es hatszög
Súly 18,3 kg
Tartozékok ... 000
1 x hegyesvéső, 28 mm-es hatszögű szár, 400
mm (2 608 690 106)

x

Géptörlő kendő x
Görgős kuli (2 605 438 628) x
Kiegészítő fogantyú (alkatrészszám 1 617
000A55)

x

Tartófogantyú x
Zsírtubus (alkatrészszám 1 615 430 010) x

BONTÓKALAPÁCS
GSH 16-30 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 335 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.750 W
Ütési energia 41 J
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 1.300 ütés/perc
Rezgésérték (fúrás/vésés) 13,0 m/s²
Szerszámtartó 30 mm-es hatszög
Súly 16,9 kg
Tartozékok ... 100
1 x hegyesvéső, 30 mm-es hatszögű szár, 400
mm (2 608 690 111)

x

Géptörlő kendő x
Görgős kuli (2 605 438 628) x
Kiegészítő fogantyú (alkatrészszám 1 617
000A55)

x

Tartófogantyú x
Zsírtubus (alkatrészszám 1 615 430 010) x

BONTÓKALAPÁCS
GSH 27 VC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 611 30A ...
Névleges felvett teljesítmény 2.000 W
Ütési energia 62 J
Ütésszám névleges fordulatszám mellett 1.000 ütés/perc
Rezgésérték (fúrás/vésés) 8,5 m/s²
Szerszámtartó 28 mm-es hatszög
Súly 29,5 kg
Tartozékok ... 000
− −

PORELSZÍVÓ RENDSZER – BONTÓKALAPÁCS
GDE hex Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A00 ...
Kompatibilis a következővel: minden Bosch bontókalapácshoz
Súly 915 g
Tartozékok ... 1GA
− −
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A gyémánttechnológiás Bosch elektromos
kéziszerszámok mindenről gondoskodnak,
vékonytól a vastag munkadarabok
megmunkálásáig. Legyen szó vizes vagy
száraz fúrásról, betoncsiszolásról,
hornyolásról vagy réselésről betonban,
falazatban vagy kőzetben.

GYÉMÁNTTECH
NOLÓGIA



GYÉMÁNTTECHNOLÓGIA

GYÉMÁNTFÚRÓRENDSZEREK
Bosch gyémántfúrórendszerek nagy hatékonyságú száraz és nedves fúráshoz – még a
legkeményebb kőzetben és betonban is. A megbízható technológia emellett mérsékelt
rezgéssel és porral járó munkavégzést biztosít.

GDB 350 WE Professional

▶ 3200 wattos motor, 3 fokozatú meghajtással
magfúráshoz vasbetonban 350 mm-ig

▶ Magas élettartamot biztosító robusztus kiépítési
mód és olajfürdős kenéssel ellátott meghajtás

▶ Állványról vezetett fúrás GCR 350 fúróállvánnyal
együttesen, rendszerben végzett munkákhoz
(rendelési szám: 0 601 190 200)
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GYÉMÁNTFÚRÓGÉP
GDB 180 WE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 189 ...
Névleges felvett teljesítmény 2.000 W
Szerszámtartó 1 1/4" UNC
Beton, lehetséges tartomány 180 mm
Falazat, lehetséges tartomány, max. 180 mm
Súly 5,2 kg
Tartozékok ... 800
Elszívóadapter x
Golyószelep x
Szerszámkoffer x

GYÉMÁNTFÚRÓGÉP
GDB 350 WE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 189 ...
Névleges felvett teljesítmény 3.200 W
Szerszámtartó 1 1/4" UNC
Beton, lehetséges tartomány 350 mm
Súly 11,9 kg
Tartozékok ... 900
− −

FÚRÓÁLLVÁNY
GCR 180 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 190 ...
Furatátmérő 180 mm
Munkahossz, Z-tengely 455 mm
Állványmagasság 767 mm
Furatlöket 514 mm
Rögzítés, fajta csavarozott
Súly 9,5 kg
Tartozékok ... 100
Kartondoboz x

FÚRÓÁLLVÁNY
GCR 350 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 190 ...
Furatátmérő 350 mm
Munkahossz, Z-tengely 550 mm
Állványmagasság 955 mm
Furatlöket 580 mm
Rögzítés, fajta csavarozott
Súly 12,6 kg
Tartozékok ... 200
Adapter GDB 350 WE gyémántfúrógéphez x
Kartondoboz x
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GYÉMÁNTTECHNOLÓGIA

BETONCSISZOLÓK, FALHORONYMARÓK ÉS
GYÉMÁNT CSEMPEVÁGÓK
Sorjátlan csiszolás Bosch betoncsiszolóval: A szabadalmaztatott pormentes rendszer
páratlan élettartamot biztosít.

GBR 15 CAG Professional

▶ Erőteljes 1500 wattos motorja terhelés esetén is
gyors előrehaladást tesz lehetővé

▶ Csiszolás a szélek közelében: a mozgatható
védőfedél lehetővé teszi a padlók, falak és plafonok
széleihez közeli csiszolást is

▶ Click & Clean porelszívó a szinte pormentes
munkavégzéshez; kiegészítő bepattintós
gyűrűfeltéttel az új Bosch M-porosztályú porelszívók
minden csatlakozója számára
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BETONCSISZOLÓ
GBR 15 CA Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 776 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.500 W
Üresjárati fordulatszám 9.300 ford./perc
Fazékkorong, Ø 125 mm
Súly 2,6 kg
Tartozékok ... 000
3 x tartalék kefekoszorú (2 608 620 691) x
Körmöskulcs, hajlított (3 607 950 017) x
Szerszámkoffer x

BETONCSISZOLÓ
GBR 15 CAG Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 776 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.500 W
Üresjárati fordulatszám 9.300 ford./perc
Fazékkorong, Ø 125 mm
Súly 2,6 kg
Tartozékok ... 001
1 x gyémánt fazékkorong, 125 mm
(2 608 601 762)

x

1/1 L-BOXX betét GBR 15 CAG készülékhez x
3 x tartalék kefekoszorú (2 608 620 692) x
Körmöskulcs, hajlított (3 607 950 017) x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x

FALHORONYMARÓ
GNF 35 CA Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 621 ...
Beállítható horonymélység 0 – 35 mm
Vágásszélesség 3 – 39 mm
Üresjárati fordulatszám 9.300 ford./perc
Vágótárcsa + furatátmérő 150 mm
Névleges felvett teljesítmény 1.400 W
Leadott teljesítmény 820 W
Súly 4,7 kg
Az elektromos kéziszerszám méretei (hosszúság
x szélesség x magasság)

316 x 346 mm

Tartozékok ... 708
3 x távtartó, 4 mm (alkatrészszám
3 609 202 041)

x

4 x távtartó, 6 mm x
Befogókarima (alkatrészszám 3 609 202 039) x
Hengeres anya (alkatrészszám 3 609 202 040) x
Kitörőszerszám (alkatrészszám 3 607 950 000) x
Körmöskulcs, hajlított (3 607 950 017) x
Szerszámkoffer (3 605 438 053) x

FALHORONYMARÓ
GNF 65 A Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 368 ...
Beállítható horonymélység 20 – 65 mm
Vágásszélesség 3 – 40 mm
Üresjárati fordulatszám 5.200 ford./perc
Vágótárcsa + furatátmérő 230 mm
Névleges felvett teljesítmény 2.400 W
Leadott teljesítmény 1.670 W
Súly 8,4 kg
Az elektromos kéziszerszám méretei (hosszúság
x szélesség x magasság)

690 x 455 mm

Tartozékok ... 708
3 x távtartó, 4 mm (alkatrészszám
3 609 202 041)

x

4 x távtartó, 6 mm x
Befogókarima (alkatrészszám 3 609 202 039) x
Hengeres anya (alkatrészszám 3 609 202 040) x
Kiegészítő fogantyú (2 602 025 075) x
Kitörőszerszám (alkatrészszám 3 607 950 000) x
Körmöskulcs, hajlított (1 607 950 004) x
Szerszámkoffer (2 605 438 348) x
Szívókönyök (1 600 793 007) x
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A szakemberek tudják, hogy a fával végzett
munkához erő és precizitás szükséges – a
Bosch Professional famegmunkáló
szerszámok mindkettőről gondoskodnak.

FAMEGMUNKÁLÁS



FAMEGMUNKÁLÁS

SZALAGCSISZOLÓK, EXCENTERCSISZOLÓK ÉS
REZGŐCSISZOLÓK
Bosch excentercsiszolóval a legjobb eredményt érheti el a legkülönbözőbb felületeken,
mint pl. fa, fém vagy műanyag. A praktikus szerszámok csiszolásra és polírozásra is
alkalmasak – akár íves felületeken.

GEX 125-150
AVE Professional

▶ Egyedülálló rezgéscsillapítás: tartós használat
mellett is csak minimális rezgés

▶ Maximális felületminőség: a burkolattól
függetlenített csiszolóegység az egyenletes
szorítónyomásért

▶ A 150 vagy 125 mm-es választható méretű
csiszolótányér révén rugalmasság minden
felhasználási területen
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SZALAGCSISZOLÓ
GBS 75 AE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 274 ...
Névleges felvett teljesítmény 750 W
Csiszolófelület, szélesség 75 mm
Szalag, hossz 533 mm
Szalag, szélesség 75 mm
Szalagsebesség 200–330 m/perc
Súly 3,4 kg
Tartozékok ... 707 ... 708
Grafitlemez (2 601 098 043) x x
Porzsák (1 605 411 025) x x
Szerszámkoffer x −
Szövet csiszolószalag (1 609 200 555) x x

EXCENTERCSISZOLÓ
GET 55-125 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 257 ...
Névleges felvett teljesítmény 550 W
Üresjárati fordulatszám 3.300 – 7.800 ford./perc
Csiszolótányér-fordulatszám 200 – 480 ford./perc
Csiszolótányér-Ø 125 mm
Bolygóátmérő 3,5 mm
Rezgésszám 6.600 – 15.600 oscillazioni/min
Csiszolóanyag-rögzítés Tépőzáras rögzítés
Excentricitás 1,75 mm
Súly 2,4 kg
Tartozékok ... 000
1 x M480 csiszolólap, Best for Wood and Paint,
120 (külön kapható 5 részes készletként:
2 608 621 146)

x

125 mm-es szívócsonk (2 607 017 499) x
125 mm-es védőgyűrű (2 607 017 496) x
Csiszolótányér (125 mm) (2 608 601 332) x
Hatszögkulcs x
Kartondoboz x
Kiegészítő fogantyú csavarral (2 607 017 500) x

EXCENTERCSISZOLÓ
GET 75-150 Professional NEW!

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 257 ...
Névleges felvett teljesítmény 750 W
Üresjárati fordulatszám 3.300 – 7.300 ford./perc
Csiszolótányér-fordulatszám 290 – 640 ford./perc
Csiszolótányér-Ø 150 mm
Bolygóátmérő 4,5 mm
Rezgésszám 6.600 – 14.600 oscillazioni/min
Csiszolóanyag-rögzítés Tépőzáras rögzítés
Excentricitás 2,25 mm
Súly 2,6 kg
Tartozékok ... 100
1 x M480 csiszolólap, Best for Wood and Paint,
120 (külön kapható 5 részes készletként:
2 608 621 164)

x

150 mm-es szívócsonk (2 607 017 498) x
150 mm-es védőgyűrű (2 607 017 497) x
Csiszolótányér (150 mm) (2 608 601 335) x
Hatszögkulcs x
Kartondoboz x
Kiegészítő fogantyú csavarral (2 607 017 500) x

EXCENTERCSISZOLÓ
GEX 40-150 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 37B ...
Névleges felvett teljesítmény 400 W
Üresjárati fordulatszám 5.500 – 12.000 ford./perc
Csiszolótányér-Ø 150 mm
Bolygóátmérő 4,0 mm
Rezgésszám 11.000 – 24.000 oscillazioni/min
Csiszolóanyag-rögzítés Tépőzáras rögzítés
Excentricitás 2,00 mm
Súly 2,4 kg
Tartozékok ... 201
1 x M480 csiszolólap, Best for Wood and Paint,
120 (külön kapható 5 részes készletként:
2 608 621 164)

x

Csiszolótányér (150 mm) (2 608 601 335) x
Hatszögkulcs x
Kiegészítő fogantyú (2 602 026 177) x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x
Mikroszűrő doboz (2 605 411 233) x
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EXCENTERCSISZOLÓ
GEX 125-1 AE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 387 ...
Névleges felvett teljesítmény 250 W
Üresjárati fordulatszám 7.500 – 12.000 ford./perc
Csiszolótányér-Ø 125 mm
Bolygóátmérő 2,5 mm
Rezgésszám 15.000 – 24.000 oscillazioni/min
Csiszolóanyag-rögzítés Tépőzáras rögzítés
Excentricitás 1,25 mm
Súly 1,3 kg
Tartozékok ... 500 ... 504
3 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint, 80
(külön kapható 5-ös készletként: 2 608 605 069)

− x

Csiszolópapír K80 x −
Mikroszűrő doboz − x
Mikroszűrő doboz (alkatrészszám
2 609 199 133)

x −

Szerszámkoffer − x

EXCENTERCSISZOLÓ
GEX 125-150 AVE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 37B ...
Névleges felvett teljesítmény 400 W
Üresjárati fordulatszám 5.500 – 12.000 ford./perc
Csiszolótányér-Ø 150 mm
Bolygóátmérő 4,0 mm
Rezgésszám 11.000 – 24.000 oscillazioni/min
Csiszolóanyag-rögzítés Tépőzáras rögzítés
Excentricitás 2,00 mm
Súly 2,4 kg
Tartozékok ... 101
Csiszolótányér (125 mm) (2 608 601 607) x
Csiszolótányér (150 mm) (2 608 601 115) x
Csiszolótányér (150 mm) 8+1 furat
(2 608 601 185)

x

Hatszögkulcs x
K120 csiszolópapír (2 608 607 424) x
K120 csiszolópapír (2 608 607 481) x
Kiegészítő fogantyú (2 602 026 175) x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x

EXCENTERCSISZOLÓ
GEX 125 AC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 372 ...
Névleges felvett teljesítmény 340 W
Üresjárati fordulatszám 4.500 – 12.000 ford./perc
Csiszolótányér-Ø 125 mm
Bolygóátmérő 5,0 mm
Rezgésszám 9.000 – 24.000 oscillazioni/min
Csiszolóanyag-rögzítés Tépőzáras rögzítés
Excentricitás 2,50 mm
Súly 2,0 kg
Tartozékok ... 565
Adapter (2 600 306 007) x
Elszívóadapter x
K120 csiszolópapír (2 608 607 481) x

EXCENTERCSISZOLÓ
GEX 150 AC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 372 ...
Névleges felvett teljesítmény 340 W
Üresjárati fordulatszám 4.500 – 12.000 ford./perc
Csiszolótányér-Ø 150 mm
Bolygóátmérő 4,0 mm
Rezgésszám 9.000 – 24.000 oscillazioni/min
Csiszolóanyag-rögzítés Tépőzáras rögzítés
Excentricitás 2,00 mm
Súly 2,1 kg
Tartozékok ... 768
Adapter (2 600 306 007) x
Csiszolópapír K80 x
Elszívóadapter x
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AKKUS REZGŐCSISZOLÓ
GSS 18V-10 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9D0 ...
Akkufeszültség 18 V
Rezgésszám üresjáratban 22.000 oscillazioni/min
Bolygóátmérő 1,6 mm
Csiszolólap, szélesség 113 mm
Csiszolólap, hosszúság 101 mm
Tartozékok ... 200 ... 201
1 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint,
120 (külön kapható 10-es készletként:
2 608 607 232)

− x

1 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint,
120 (külön kapható 10-es készletként:
2 608 607 458)

x x

1 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint,
120 (külön kapható 10-es készletként:
2 608 608 Z96)

− x

2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) − x
AL 1860 CV gyorstöltő (2 607 225 322) − x
Alaplemez, 113 x 101 mm (2 608 601 446)
csiszolótalppal (2 608 601 443)

x x

Alaplemez, 80 x 130 mm (2 608 601 447)
csiszolótalppal (2 608 601 444)

− x

Csavarhúzó − x
Csiszolópapír K120 x −
Delta talplemez, 100 x 150 mm (2 608 601 448)
csiszolólappal (2 608 601 445)

− x

Kartondoboz x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x
L-BOXX betét − x
Lyukasztóeszköz (2 608 190 059) x x
Mikroszűrő doboz x x

REZGŐCSISZOLÓ
GSS 140-1 A Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 2A2 ...
Névleges felvett teljesítmény 180 W
Üresjárati fordulatszám 12.000 ford./perc
Rezgésszám üresjáratban 24.000 oscillazioni/min
Bolygóátmérő 1,6 mm
Csiszolólap, szélesség 113 mm
Csiszolólap, hosszúság 101 mm
Súly 1,2 kg
Tartozékok ... 100
1 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint,
120 (külön kapható 10-es készletként:
2 608 607 458)

x

120 K csiszolópapír x
Alaplemez, 113 x 101 mm (2 608 601 446)
csiszolótalppal (2 608 601 443)

x

Kartondoboz x
Lyukasztóeszköz (2 608 190 059) x
Porgyűjtő doboz (2 605 411 240) mikroszűrővel
(2 605 411 241)

x

REZGŐCSISZOLÓ
GSS 160-1 A Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 2A2 ...
Névleges felvett teljesítmény 180 W
Üresjárati fordulatszám 12.000 ford./perc
Rezgésszám üresjáratban 24.000 oscillazioni/min
Bolygóátmérő 1,6 mm
Csiszolólap, szélesség 80 mm
Csiszolólap, hosszúság 130 mm
Súly 1,2 kg
Tartozékok ... 200
1 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint,
120 (külön kapható 10-es készletként:
2 608 607 232)

x

Alaplemez, 80 x 130 mm (2 608 601 447)
csiszolótalppal (2 608 601 444)

x

Porgyűjtő doboz (2 605 411 240) mikroszűrővel
(2 605 411 241)

x
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REZGŐCSISZOLÓ
GSS 160 Multi Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 2A2 ...
Névleges felvett teljesítmény 180 W
Üresjárati fordulatszám 12.000 ford./perc
Rezgésszám üresjáratban 24.000 oscillazioni/min
Bolygóátmérő 1,6 mm
Súly 1,2 kg
Tartozékok ... 300
1 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint,
120 (külön kapható 10-es készletként:
2 608 607 232)

x

1 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint,
120 (külön kapható 10-es készletként:
2 608 607 458)

x

1 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint,
120 (külön kapható 10-es készletként:
2 608 608 Z96)

x

Alaplemez, 113 x 101 mm (2 608 601 446)
csiszolótalppal (2 608 601 443)

x

Alaplemez, 80 x 130 mm (2 608 601 447)
csiszolótalppal (2 608 601 444)

x

Csavarhúzó x
Delta talplemez, 100 x 150 mm (2 608 601 448)
csiszolólappal (2 608 601 445)

x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
L-BOXX betét x
Lyukasztóeszköz (2 608 190 059) x
Porgyűjtő doboz (2 605 411 240) mikroszűrővel
(2 605 411 241)

x

REZGŐCSISZOLÓ
GSS 23 A Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 070 ...
Névleges felvett teljesítmény 190 W
Üresjárati fordulatszám 12.000 ford./perc
Rezgésszám üresjáratban 24.000 oscillazioni/min
Bolygóátmérő 2,0 mm
Csiszolólap, szélesség 92 mm
Csiszolólap, hosszúság 182 mm
Súly 1,7 kg
Tartozékok ... 400
1 x C430 csiszolólap, Best for Wood + Paint,
120 (külön kapható 10-ös készletként:
2 608 605 313)

x

Mikroszűrő doboz x

REZGŐCSISZOLÓ
GSS 230 AVE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 292 ...
Névleges felvett teljesítmény 300 W
Üresjárati fordulatszám 8.000 – 11.000 ford./perc
Rezgésszám üresjáratban 16.000 – 22.000 oscillazioni/min
Bolygóátmérő 2,4 mm
Csiszolólap, szélesség 94 mm
Csiszolólap, hosszúság 182 mm
Súly 2,4 kg
Tartozékok ... 802
1 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint,
120 (külön kapható 10-es készletként:
2 608 605 256)

x

1 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint,
180 (külön kapható 10-es készletként:
2 608 605 257)

x

1 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint, 80
(külön kapható 10-es készletként:
2 608 605 255)

x

Kiegészítő fogantyú (2 602 026 175) x
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REZGŐCSISZOLÓ
GSS 280 AVE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 292 ...
Névleges felvett teljesítmény 350 W
Üresjárati fordulatszám 8.000 – 11.000 ford./perc
Rezgésszám üresjáratban 16.000 – 22.000 oscillazioni/min
Bolygóátmérő 2,4 mm
Csiszolólap, szélesség 114 mm
Csiszolólap, hosszúság 226 mm
Súly 2,7 kg
Tartozékok ... 902
1 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint,
120 (külön kapható 10-es készletként:
2 608 605 268)

x

1 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint,
180 (külön kapható 10-es készletként:
2 608 605 269)

x

1 x C470 csiszolólap, Best for Wood + Paint, 80
(külön kapható 10-es készletként:
2 608 605 267)

x

Kiegészítő fogantyú (2 602 026 175) x

Professzionális elektromos kéziszerszámok a kereskedelem és ipar számára  |  129

7

FAMEGMUNKÁLÁS

REZGŐCSISZOLÓ



FAMEGMUNKÁLÁS

FELSŐMARÓK, ÉLMARÓK ÉS LAPOSTIPLIMARÓ
A Bosch felsőmarók új mércét állítanak a pontosság terén, és valóban sokoldalú
szerszámok: A pontos horony-, él- és másolómarástól az állványon végzett munkákig
bárhol használhatók. A legkülönbözőbb alapanyagok munkálhatók meg egyszerűen,
kivételes kényelem és pontosság mellett.

GOF 1250 LCE Professional

▶ Ergonomikus fogantyúdesign a mindenkori
munkavégzésnek megfelelő különböző
fogantyúpozíciókhoz

▶ A marási mélység szabadalmaztatott finombeállítása
1/10-mm-es lépésekben rögzített merülőfunkció
esetén, digitális kijelzővel

▶ Egyszerű és gyors marócsere az álló helyzetű új,
szabadalmaztatott orsórögzítés eredményeként, és
kényelmes leállítás a lapos házfedélnek
köszönhetően
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FELSŐMARÓ
GOF 1250 CE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 626 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.250 W
Üresjárati fordulatszám 10.000 – 24.000 ford./perc
Szerszámbefogás 6 – 8,0 mm
max. marókosár-löket 60 mm
Másolóhüvely Ø 17,0 mm
Befogópatron-Ø 8,0 mm
Súly 3,6 kg
Tartozékok ... 000
Befogópatron hollandi anyával, 8 mm
(2 608 570 102)

x

Másolóhüvely-adapter (alkatrészszám
2 610 991 370)

x

Párhuzamvezető finombeállítással
(2 607 001 387)

x

Villáskulcs, 19 mm-es kulcsnyílás (alkatrészszám
1 907 950 511)

x

FELSŐMARÓ
GOF 1250 LCE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 626 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.250 W
Üresjárati fordulatszám 10.000 – 24.000 ford./perc
Szerszámbefogás 6 – 8,0 mm
max. marókosár-löket 60 mm
Másolóhüvely Ø 17,0 mm
Befogópatron-Ø 8,0 mm
Súly 3,6 kg
Tartozékok ... 101
Befogópatron hollandi anyával, 8 mm
(2 608 570 102)

x

L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x
Másolóhüvely-adapter (alkatrészszám
2 610 991 370)

x

Párhuzamvezető finombeállítással
(2 607 001 387)

x

Villáskulcs, 19 mm-es kulcsnyílás (alkatrészszám
1 907 950 511)

x

FELSŐMARÓ
GOF 1600 CE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 624 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.600 W
Üresjárati fordulatszám 10.000 – 25.000 ford./perc
Szerszámbefogás 8 – 12,7 mm
max. marókosár-löket 76 mm
Súly 5,8 kg
Tartozékok ... 000 ... 020
8 mm/12 mm központosító csap x x
Befogópatron hollandi anyával, 12 mm
(2 608 570 107)

x x

Befogópatron hollandi anyával, 8 mm
(2 608 570 102)

− x

Befogópatron hollandi anyával, 8 mm
(2 608 570 105)

x −

Elszívóadapter, bemerülő maró x x
Forgácsvédő, bemerülő maró x x
Kartondoboz − x
L-BOXX x −
Másolóhüvely, 17 mm (2 609 200 139) x x
Másolóhüvely, 30 mm (2 609 200 142) x x
Párhuzamvezető finombeállítással
(2 607 001 387)

x x

Villáskulcs, 24 mm-es kulcsnyílás (alkatrészszám
2 610 992 417)

x x

FELSŐMARÓ
OFZ Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A00 ...
Súly 0,1 kg
Tartozékok ... 11C
− −
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MULTIFUNKCIONÁLIS MARÓ
GMF 1600 CE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 624 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.600 W
Üresjárati fordulatszám 10.000 – 25.000 ford./perc
Szerszámbefogás 8 – 12,0 mm
max. marókosár-löket 76 mm
Tartozékok ... 002 ... 022
2 x befogópatron szorítóanyával, 8 mm
(2 608 570 105) + 12 mm (2 608 570 107)

x x

2 x másolóhüvely, 17 mm (2 609 200 139) + 30
mm (2 609 200 142)

x x

8 mm/12 mm központosító csap x x
Elszívóadapter, másolómaró x x
Forgácsvédő, bemerülő maró x x
Forgácsvédő, másolómaró x x
Kartondoboz − x
L-BOXX x −
Másolóegység x x
Párhuzamvezető finombeállítással
(2 607 001 387)

x x

Villáskulcs, 24 mm-es kulcsnyílás (alkatrészszám
2 610 992 417)

x x

AKKUS ÉLMARÓ
GKF 12V-8 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 6B0 ...
Akkufeszültség 12 V
Üresjárati fordulatszám 13.000 ford./perc
Kompatibilis befogópatron átmérők 6 mm / 8 mm / 1/4“
Súly akku nélkül 1,1 kg
Tartozékok ... 000 ... 002
2 x GBA 12V 3.0Ah akku (1 600 A00 X79) x −
Befogópatron hollandi anyával, 8 mm
(2 608 570 134)

x x

GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

x −

Kartondoboz − x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x −
Villáskulcs, 17 mm-es kulcsnyílás (alkatrészszám
2 609 110 438)

x x

ÉLMARÓ
GKF 550 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 6A0 ...
Névleges felvett teljesítmény 550 W
Üresjárati fordulatszám 33.000 ford./perc
Kompatibilis befogópatron átmérők 6 mm
Súly 1,4 kg
Tartozékok ... 020
Egynyílású villáskulcs, 10 mm x
Egynyílású villáskulcs, 17 mm x
Másolóhüvely (2 609 110 223) x
Párhuzamvezető x
Vezetőgörgő x

ÉLMARÓ
GKF 600 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 60A ...
Névleges felvett teljesítmény 600 W
Üresjárati fordulatszám 33.000 ford./perc
Kompatibilis befogópatron átmérők 6 mm/8 mm
Súly 1,5 kg
Tartozékok ... 100
Befogópatron hollandi anyával, 6 mm
(2 608 570 133)

x

Befogópatron hollandi anyával, 8 mm
(2 608 570 134)

x

Megvezetés (2 608 000 332) x
Párhuzamvezető (2 608 000 331) x
Szerszámkoffer (2 609 100 302) x
Villáskulcs, 17 mm-es kulcsnyílás (alkatrészszám
2 609 110 438)

x
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MERÜLŐEGYSÉG
TE 600 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 60A ...
Pozicionálás TE 600 kompakt merülőegység a GKF 600

Professional géphez

Előnyök a felhasználó számára, alátámasztó
állítással

A TE 600 segítségével a GKF 600 kicsi és
kompakt merülőmaróvá alakítható

Tartozékok ... 800
− −

LAPOSTIPLIMARÓ
GFF 22 A Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 620 ...
Névleges felvett teljesítmény 670 W
Üresjárati fordulatszám 9.000 ford./perc
Vágási mélység, max. 22 mm
Maró belső átmérője 105 mm
Maró belső furatátmérője 22,0 mm
Tartozékok ... 003 ... 070
1 x vágókés, 105 x 22 mm, 8 (3 608 641 013) x x
1/1 L-BOXX betét, készülék (1 600 620 070) − x
Feltűzhető lemez (alkatrészszám 3 609 202 397) x −
Körmöskulcs (1 607 950 043) x x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) − x
Porzsák (3 605 411 003) x x
Szerszámkoffer (3 605 438 031) x −
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FAMEGMUNKÁLÁS

MULTIFUNKCIONÁLIS VÁGÓSZERSZÁMOK ÉS
MULTIFUNKCIONÁLIS FORGÓSZERSZÁMOK
A Bosch multifunkcionális vágószerszámok tökéletes beillesztést, igazítást és javítást
tesznek lehetővé. Az átfogó tartozékkínálat végtelen felhasználási lehetőséget kínál.

GOP 55-36 Professional

▶ A nagy teljesítményű GOP, különösen robusztus és
erőteljes

▶ StarlockMax kategóriás szerszám az extrém gyors
munkavégzés érdekében

▶ Snap In funkció a betétszerszámok 3 másodpercen
belüli, szerszám nélküli cseréjéhez
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AKKUS MULTIFUNKCIONÁLIS VÁGÓSZERSZÁM
GOP 12V-28 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 8B5 ...
Akkufeszültség 12 V
Üresjárati rezgésszám 5.000 – 20.000 oscillazioni/min
Oszcillációs szög balra és jobbra 1,4 °
Tartozékok ... 001
1 x Starlock BIM AIZ 32 APB merülőfűrészlap,
Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)

x

Kartondoboz x

AKKUS MULTIFUNKCIONÁLIS VÁGÓSZERSZÁM
GRO 12V-35 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9C5 ...
Akkufeszültség 12 V
Üresjárati fordulatszám 5.000 – 35.000 ford./perc
Tartozékok ... 000 ... 001
1/2 L-BOXX betét akkuhoz és töltőhöz
(1 600 A00 2WV)

− x

1/2 L-BOXX betét szerszámhoz (1 600 A00 2WY) x x
2 x GBA 12V 2.0Ah akku (1 600 Z00 02X) − x
5 x darabolótárcsa, 32 mm x x
Felfogótüske (2 610 927 731) x x
GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

− x

Háztoldat (1 619 P11 344) x x
Kartondoboz x −
Kulcs (2 610 930 692) x x
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) − x
Szorítópatron (1 619 P11 363) x x
Tartozék box x x

AKKUS MULTIFUNKCIONÁLIS VÁGÓSZERSZÁM
GOP 18V-28 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 8B6 ...
Akkufeszültség 18 V
Üresjárati rezgésszám 8.000 – 20.000 oscillazioni/min
Oszcillációs szög balra és jobbra 1,4 °
Tartozékok ... 002
1 x StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB
merülőfűrészlap, Curved-Tec, Wood + Metal
(2 608 662 558)

x

Kartondoboz x
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AKKUS MULTIFUNKCIONÁLIS VÁGÓSZERSZÁM
GOP 18V-28 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 8B6 ...
Akkufeszültség 18 V
Üresjárati rezgésszám 8.000 – 20.000 oscillazioni/min
Oszcillációs szög balra és jobbra 1,4 °
Tartozékok ... 003
1 x Starlock BIM ACZ 85 EB szegmensfűrészlap,
Wood + Metal (2 608 661 636)

x

1 x Starlock BIM AII 65 APB merülőfűrészlap,
Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 661 781)

x

1 x Starlock BIM AII 65 BSPB merülőfűrészlap,
Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)

x

1 x Starlock BIM AIZ 20 AB merülőfűrészlap,
Wood + Metal (2 608 661 640)

x

1 x Starlock BIM AIZ 32 APB merülőfűrészlap,
Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)

x

1 x Starlock Carbide-RIFF ACZ 85 RT3 szegmens
fűrészlap, Grout + Abrasive (2 608 661 642)

x

1 x Starlock Carbide-RIFF AVZ 78 RT2
csiszolótalp, Grout + Abrasive (2 608 661 648)

x

1 x Starlock delta AVZ 93 G csiszolótalp
(2 608 000 493)

x

1 x StarlockPlus BIM PAII 65 APB
merülőfűrészlap, Curved-Tec, Wood + Metal
(2 608 662 564)

x

1 x StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB
merülőfűrészlap, Curved-Tec, Wood + Metal
(2 608 662 558)

x

1 x StarlockPlus Carbide PAIZ 32 AT
merülőfűrészlap, Metal (2 608 662 555)

x

2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) x
5 x csiszolólap, K 2x80, 2x120, 1x240
(2 608 621 104)

x

GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x

MULTIFUNKCIONÁLIS VÁGÓSZERSZÁM
GOP 30-28 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 237 ...
Névleges felvett teljesítmény 300 W
Üresjárati rezgés 8.000 – 20.000 oscillazioni/min
Oszcillációs szög balra és jobbra 1,4 °
Súly 1,5 kg
Tartozékok ... 000 ... 001 ... 006
1 x Starlock BIM ACZ 85 EB szegmensfűrészlap,
Wood + Metal (2 608 661 636)

x − −

1 x Starlock BIM AII 65 APB merülőfűrészlap,
Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 661 781)

x − −

1 x Starlock BIM AII 65 BSPB merülőfűrészlap,
Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)

x − −

1 x Starlock BIM AIZ 20 AB merülőfűrészlap,
Wood + Metal (2 608 661 640)

x − −

1 x Starlock BIM AIZ 32 APB merülőfűrészlap,
Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)

x − −

1 x Starlock Carbide-RIFF ACZ 85 RT3 szegmens
fűrészlap, Grout + Abrasive (2 608 661 642)

x − −

1 x Starlock Carbide-RIFF AVZ 78 RT2
csiszolótalp, Grout + Abrasive (2 608 661 648)

x − −

1 x Starlock delta AVZ 93 G csiszolótalp
(2 608 000 493)

x − x

1 x StarlockPlus BIM PAII 65 APB
merülőfűrészlap, Curved-Tec, Wood + Metal
(2 608 662 564)

x − −

1 x StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB
merülőfűrészlap, Curved-Tec, Wood + Metal
(2 608 662 558)

x x x

1 x StarlockPlus Carbide PAIZ 32 AT
merülőfűrészlap, Metal (2 608 662 555)

x − −

5 x csiszolólap, K 2x80, 2x120, 1x240
(2 608 621 104)

x − x

Kartondoboz − x x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x − −
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MULTIFUNKCIONÁLIS VÁGÓSZERSZÁM
GOP 40-30 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 231 ...
Névleges felvett teljesítmény 400 W
Üresjárati rezgés 8.000 – 20.000 oscillazioni/min
Oszcillációs szög balra és jobbra 1,5 °
Súly 1,5 kg
Tartozékok ... 000 ... 001
1 x Starlock BIM ACZ 100 BB
szegmensfűrészlap, Wood + Metal
(2 608 661 633)

− x

1 x Starlock BIM AII 65 APB merülőfűrészlap,
Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 661 781)

− x

1 x Starlock BIM AII 65 BSPB merülőfűrészlap,
Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)

− x

1 x Starlock BIM AIZ 20 AB merülőfűrészlap,
Wood + Metal (2 608 661 640)

− x

1 x Starlock BIM AIZ 32 APB merülőfűrészlap,
Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)

− x

1 x Starlock Carbide-RIFF ACZ 85 RT3 szegmens
fűrészlap, Grout + Abrasive (2 608 661 642)

− x

1 x Starlock Carbide-RIFF AVZ 78 RT2
csiszolótalp, Grout + Abrasive (2 608 661 648)

− x

1 x Starlock delta AVZ 93 G csiszolótalp
(2 608 000 493)

− x

1 x StarlockPlus BIM PAII 65 APB
merülőfűrészlap, Curved-Tec, Wood + Metal
(2 608 662 564)

− x

1 x StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB
merülőfűrészlap, Curved-Tec, Wood + Metal
(2 608 662 558)

x x

1 x StarlockPlus Carbide PAIZ 32 AT
merülőfűrészlap, Metal (2 608 662 555)

− x

5 x csiszolólap, K 2x80, 2x120, 1x240
(2 608 621 104)

− x

Kartondoboz x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x

MULTIFUNKCIONÁLIS VÁGÓSZERSZÁM
GOP 55-36 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 231 ...
Névleges felvett teljesítmény 550 W
Üresjárati rezgés 8.000 – 20.000 oscillazioni/min
Oszcillációs szög balra és jobbra 1,8 °
Súly 1,6 kg
Tartozékok ... 100 ... 101 ... 102
1 x Starlock BIM ACZ 100 BB
szegmensfűrészlap, Wood + Metal
(2 608 661 633)

− x −

1 x Starlock Carbide-RIFF ACZ 85 RT3 szegmens
fűrészlap, Grout + Abrasive (2 608 661 642)

− x −

1 x Starlock Carbide-RIFF AVZ 78 RT2
csiszolótalp, Grout + Abrasive (2 608 661 648)

− x −

1 x Starlock delta AVZ 93 G csiszolótalp
(2 608 000 493)

− x x

1 x StarlockMax BIM MAII 52 APB
merülőfűrészlap, Curved-Tec, Wood + Metal
(2 608 662 574)

− x −

1 x StarlockMax BIM MAIZ 32 APB
merülőfűrészlap, Curved-Tec, Wood + Metal
(2 608 662 571)

x x x

1 x StarlockMax Carbide MAIZ 32 AT
merülőfűrészlap, Metal (2 608 662 567)

− x −

1 x StarlockMax Carbide-RIFF MATI 68 RT3
merülőfűrészlap, Grout + Abrasive
(2 608 662 577)

− x −

1 x StarlockMax HCS MAII 32 SC
merülőfűrészlap, Multi Material (2 608 662 583)

− x −

1 x StarlockMax HCS MAIZ 32 EPC
merülőfűrészlap, Curved-Tec, Wood
(2 608 662 568)

− x −

25 x csiszolólap, K 10x80, 10x120, 5x240
(2 608 621 105)

− x −

5 x csiszolólap, K 2x80, 2x120, 1x240
(2 608 621 104)

− − x

Kartondoboz x − x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x −
Starlock elszívóadapter szorítónyakkal
(2 608 000 636)

− x −
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FAMEGMUNKÁLÁS

GYALUK
A Bosch gyaluk rendkívül erőteljesek, pontosságuk pedig lenyűgöző. A szabadalmaztatott
Wood Razor egykéses rendszer kései rendkívül élesek, és gyorsan cserélhetők
mindenfajta körülményes finombeállítás nélkül.

GHO 18 V-LI Professional

▶ Gyorsabb és precízebb előrehaladás az akár 1,6 mm-
es, fokozat nélküli fogásmélység-beállítás révén

▶ Kiváló felületminőség a különösen éles és tartós
keményfém fordítókés révén

▶ Könnyű (mindössze 2,6 kg) a kényelmes
munkavégzés érdekében
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AKKUS GYALU
GHO 12V-20 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 5A7 ...
Üresjárati fordulatszám 14.500 ford./perc
Gyalulási szélesség, max. 56 mm
Horonymélység 0 – 17 mm
Gyalulási mélység 0 – 2 mm
Tartozékok ... 000 ... 001
2 x GBA 12V 3.0Ah akku (1 600 A00 X79) − x
2 x gyalukés, 56 x 5,5 x 1,1 mm (2 608 000 672) x x
GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

− x

Kartondoboz x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x

AKKUS GYALU
GHO 18 V-LI Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 5A0 ...
Üresjárati fordulatszám 14.000 ford./perc
Gyalulási szélesség, max. 82 mm
Horonymélység 0 – 8 mm
Gyalulási mélység 0 – 1,6 mm
Tartozékok ... 300
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x
L-BOXX-betét, készülék és töltőberendezés x

GYALU
GHO 16-82 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 5A4 ...
Névleges felvett teljesítmény 630 W
Üresjárati fordulatszám 18.000 ford./perc
Gyalulási szélesség 82 mm
Gyalulási mélység 1,6 mm
Beállítható horonymélység 9 mm
Súly 2,8 kg
Tartozékok ... 000
2,5-es kulcsnyílású hatszögkulcs (alkatrészszám:
1 907 950 003)

x

Párhuzamvezető x
Szövet porzsák x

GYALU
GHO 26-82 D Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 5A4 ...
Névleges felvett teljesítmény 710 W
Üresjárati fordulatszám 18.000 ford./perc
Gyalulási szélesség 82 mm
Gyalulási mélység 2,6 mm
Beállítható horonymélység 9 mm
Súly 2,8 kg
Tartozékok ... 300 ... 301
2,5-es kulcsnyílású hatszögkulcs (alkatrészszám:
1 907 950 003)

x x

Párhuzamvezető x x
Szerszámkoffer x −
Szövet porzsák x x
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GYALU
GHO 40-82 C Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 59A ...
Névleges felvett teljesítmény 850 W
Üresjárati fordulatszám 14.000 ford./perc
Gyalulási szélesség 82 mm
Gyalulási mélység 0 – 4 mm
Beállítható horonymélység 0 – 24 mm
Súly 3,2 kg
Tartozékok ... 76A ... 760
1 x gyalukés, 82 x 5,5 x 1,1 mm (2 608 635 376) x x
1/1 L-BOXX betét, készülék (1 600 A00 2UU) x −
Horonymélység-ütköző (1 608 132 006) x x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x −
Párhuzamvezető (2 607 000 102) x x
Porzsák (2 605 411 035) x x
Szerszámkoffer (2 605 438 567) − x
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A Bosch Professional fűrészek a
magas teljesítmény mellett is lehetővé
teszik a teljes mértékű irányíthatóságot és
folyamatosan pontos vágást biztosítanak –
a tökéletes kezelhetőségnek és
ergonómiának köszönhetően pedig
bármilyen pozícióban használhatók.

FŰRÉSZEK



FŰRÉSZEK

SZÚRÓFŰRÉSZEK
A Bosch fejlesztette ki az első szúrófűrészt – amelyet azóta is folyamatosan fejleszt.
Legyen szó pontos és szöghű fűrészelésről vagy nagyoló munkáról, a Bosch minden
feladathoz a megfelelő szúrófűrészt kínálja a szakembereknek.

GST 18 V-LI S Professional

▶ Rúd forma a fűrész munkadarab alatti vezetéséhez

▶ Kompakt, könnyű kialakítása és csekély
markolatátmérője optimális kontrollt tesz lehetővé a
fűrészelés során

▶ Nagy teljesítményű akkurendszer vastagabb vagy
keményebb anyagokban történő vágásokhoz is
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AKKUS SZÚRÓFŰRÉSZ
GST 12V-70 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 5A1 ...
Akkufeszültség 12 V
Löketszám üresjáratban 1.500 – 2.800 löket/perc
Vágási mélység fában 70 mm
Ferde vágás 0–45 °
Tartozékok ... 001 ... 005
1 x T 144 D szúrófűrészlap, Speed for Wood
(külön kapható 3-as készletként: 2 608 630 560)

x x

1 x T 308 B szúrófűrészlap, Extraclean for Hard
Wood (rendelési szám a 3 darabos készlethez:
2 608 663 750)

− x

1 x T 308 B szúrófűrészlap, Extra-clean for
Wood (külön kapható 3-as készletként:
2 608 663 750)

x −

2 x GBA 12V 3.0Ah akku (1 600 A00 X79) − x
Csúszótalp x x
Elszívó készlet x x
GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

− x

Kartondoboz x −
Kipattogzásgátló x x
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) − x
L-BOXX betét x x

AKKUS SZÚRÓFŰRÉSZ
GST 18 V-LI S Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 5A5 ...
Akkufeszültség 18 V
Löketszám üresjáratban 550 – 2.700 löket/perc
Vágási mélység fában 120 mm
Tartozékok ... 100 ... 101
1 x T 144 DP szúrófűrészlap, Precision for Wood
(külön kapható 3-as készletként: 2 608 633 A31)

x x

1 x T 244 D szúrófűrészlap, Speed for Wood
(külön kapható 3-as készletként: 2 608 630 879)

x x

1 x T 308 B szúrófűrészlap, Extra-clean for
Wood (külön kapható 3-as készletként:
2 608 663 750)

x x

1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz
(1 600 A00 3NH)

x x

Burkolat (2 601 016 096) x x
Kartondoboz x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x

AKKUS SZÚRÓFŰRÉSZ
GST 18 V-LI B Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 5A6 ...
Akkufeszültség 18 V
Löketszám üresjáratban 0 – 2.700 löket/perc
Vágási mélység fában 120 mm
Ferde vágás 0-45 °
Tartozékok ... 100 ... 101 ... 103
1 x T 144 DP szúrófűrészlap, Precision for Wood
(külön kapható 3-as készletként: 2 608 633 A31)

x x x

1 x T 244 D szúrófűrészlap, Speed for Wood
(külön kapható 3-as készletként: 2 608 630 879)

x x x

1 x T 308 B szúrófűrészlap, Extra-clean for
Wood (külön kapható 3-as készletként:
2 608 663 750)

x x x

1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz
(1 600 A00 3NH)

x x x

2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) − − x
Burkolat (2 601 016 096) x x x
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) − − x
Kartondoboz x − −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x x

SZÚRÓFŰRÉSZ
GST 700 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 2A7 ...
Névleges felvett teljesítmény 500 W
Vágási mélység fában 70 mm
Vágási mélység alumíniumban 10 mm
Vágásmélység ötvözetlen acélban 6 mm
Tartozékok ... 020
1 x T 111 C szúrófűrészlap, Basic for Wood
(külön kapható 3-as készletként: 2 608 630 808)

x

Professzionális elektromos kéziszerszámok a kereskedelem és ipar számára  |  145

8

FŰRÉSZEK

AKKUS SZÚRÓFŰRÉSZEK, SZÚRÓFŰRÉSZ



SZÚRÓFŰRÉSZ
GST 8000 E Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 58H ...
Névleges felvett teljesítmény 710 W
Vágási mélység fában 80 mm
Vágási mélység alumíniumban 20 mm
Vágásmélység ötvözetlen acélban 10 mm
Tartozékok ... 000
1 x T 144 D szúrófűrészlap, Speed for Wood
(külön kapható 3-as készletként: 2 608 630 560)

x

Forgácsfelszakadás-gátló (alkatrészszám
2 601 016 065)

x

SZÚRÓFŰRÉSZ
GST 160 CE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 517 ...
Névleges felvett teljesítmény 800 W
Vágási mélység fában 160 mm
Vágási mélység alumíniumban 20 mm
Vágásmélység ötvözetlen acélban 10 mm
Tartozékok ... 000 ... 001
1 x T 144 DP szúrófűrészlap, Precision for Wood
(külön kapható 3-as készletként: 2 608 633 A31)

x x

1 x T 244 D szúrófűrészlap, Speed for Wood
(külön kapható 3-as készletként: 2 608 630 879)

x x

1 x T 308 B szúrófűrészlap, Extra-clean for
Wood (külön kapható 3-as készletként:
2 608 663 750)

x x

1/1 L-BOXX betét, készülék (1 600 A00 2UN) x −
Burkolat (2 601 016 096) x x
Elszívóadapter x x
Kartondoboz − x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x −

SZÚRÓFŰRÉSZ
GST 160 BCE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 518 ...
Névleges felvett teljesítmény 800 W
Vágási mélység fában 160 mm
Vágási mélység alumíniumban 20 mm
Vágásmélység ötvözetlen acélban 10 mm
Tartozékok ... 000 ... 001
1 x T 144 DP szúrófűrészlap, Precision for Wood
(külön kapható 3-as készletként: 2 608 633 A31)

x x

1 x T 244 D szúrófűrészlap, Speed for Wood
(külön kapható 3-as készletként: 2 608 630 879)

x x

1 x T 308 B szúrófűrészlap, Extra-clean for
Wood (külön kapható 3-as készletként:
2 608 663 750)

x x

1/1 L-BOXX betét, készülék (1 600 A00 2UN) x −
Burkolat (2 601 016 096) x x
Elszívóadapter x x
Kartondoboz − x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x −

SZÚRÓFŰRÉSZ
GST 150 CE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 512 ...
Névleges felvett teljesítmény 780 W
Vágási mélység fában 150 mm
Vágási mélység alumíniumban 20 mm
Vágásmélység ötvözetlen acélban 10 mm
Tartozékok ... 000 ... 009
1 x T 144 DP szúrófűrészlap, Precision for Wood
(külön kapható 3-as készletként: 2 608 633 A31)

x −

3 x T 144 D szúrófűrészlap, Speed for Wood
(2 608 630 560)

− x

Csúszótalp (alkatrészszám 2 601 099 183) x x
Elszívókészlet (2 605 510 294) x −
Fedőburkolat (alkatrészszám 2 605 510 293) x x
Forgácsfelszakadás gátló (2 601 016 093) x x
Szerszámkoffer x −
Szerszámkoffer (2 605 438 686) − x
Szívófej (alkatrészszám 2 605 730 055) x x
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SZÚRÓFŰRÉSZ
GST 150 BCE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 513 ...
Névleges felvett teljesítmény 780 W
Vágási mélység fában 150 mm
Vágási mélység alumíniumban 20 mm
Vágásmélység ötvözetlen acélban 10 mm
Tartozékok ... 000 ... 003
1 x T 144 D szúrófűrészlap, Speed for Wood
(külön kapható 3-as készletként: 2 608 630 560)

x x

1/1 L-BOXX betét, készülék (1 600 A00 2UP) − x
Burkolat (2 601 016 096) x x
Csúszótalp (alkatrészszám 2 601 099 183) x x
Fedőburkolat (alkatrészszám 2 605 510 293) x x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x
Szerszámkoffer (2 605 438 686) x −
Szívófej (alkatrészszám 2 605 730 055) x x

SZÚRÓFŰRÉSZ
GST 90 E Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 58G ...
Névleges felvett teljesítmény 650 W
Vágási mélység fában 90 mm
Vágási mélység alumíniumban 20 mm
Vágásmélység ötvözetlen acélban 10 mm
Tartozékok ... 000
1 x T 144 D szúrófűrészlap, Speed for Wood
(külön kapható 3-as készletként: 2 608 630 560)

x

5-ös kulcsnyílású hatszögkulcs (alkatrészszám:
1 907 950 006)

x

Elszívókészlet (alkatrészszám 1 619 P07 167) x
Forgácsfelszakadás-gátló (alkatrészszám
2 601 016 065)

x

Szerszámkoffer x

SZÚRÓFŰRÉSZ
GST 90 BE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 58F ...
Névleges felvett teljesítmény 650 W
Vágási mélység fában 90 mm
Vágási mélység alumíniumban 20 mm
Vágásmélység ötvözetlen acélban 10 mm
Tartozékok ... 000 ... 003
1 x T 144 D szúrófűrészlap, Speed for Wood
(külön kapható 3-as készletként: 2 608 630 560)

x −

2 x T 144 D szúrófűrészlap, Speed for Wood
(külön kapható 3-as készletként: 2 608 630 560)

− x

5-ös kulcsnyílású hatszögkulcs (alkatrészszám:
1 907 950 006)

x x

Elszívókészlet (alkatrészszám 1 619 P07 167) x x
Forgácsfelszakadás-gátló (alkatrészszám
2 601 016 065)

x x

Szerszámkoffer x x

HABFŰRÉSZ
GSG 300 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 575 ...
Névleges felvett teljesítmény 350 W
Löketszám üresjáratban 3.500 löket/perc
Vágási mélység habanyagban 300 mm
Súly 1,6 kg
Tartozékok ... 103
Fűrészlap nincs mellékelve x
Fűrészlapvezető nincs mellékelve x
Talplemez (2 608 000 908) x
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FŰRÉSZEK

SZABLYAFŰRÉSZEK ÉS SZALAGFŰRÉSZEK
A Bosch szablyafűrészek masszív kialakításukkal és kiemelkedően kényelmes
használatukkal tűnnek ki. Az erőteljes motor gyors előrehaladást biztosít fűrészeléskor –
még a legnehezebb feladatoknál is.

GSA 18V-32 Professional

▶ Az egyedi, ergonomikus markolatforma, és a
különlegesen hosszú kapcsoló jobb kezelést tesz
lehetővé a nehéz, fej felett vagy szűk helyeken
végzett munkákhoz

▶ EC motor, 18 V-os Bosch Lítium-ion technológiás
akkuval együtt a vezetékes készülék erejét ötvözi az
akkus készülékek szabadságával

▶ Egyedi SDS rendszer teszi lehetővé az egyszerű és
biztonságosabb fűrészlapcserét, akár kesztyűben is
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AKKUS SZABLYAFŰRÉSZ
GSA 12V-14 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 64L ...
Akkufeszültség 12 V
Lökethosszak 14,5 mm
Vágási mélység fában 65 mm
Vágásmélység fémprofilokban és fémcsövekben 50 mm
Löketszám (1. fokozat / 2. fokozat) 0 - 3.000 löket/perc
Tartozékok ... 902 ... 976
1 x S 511 DF szablyafűrészlap, Flexible for
Wood + Metal (külön kapható 2-es készletként:
2 608 657 722)

x x

1 x S 522 EF, Flexible for Metal szablyafűrészlap
(külön kapható 2-es készletként: 2 608 657 721)

x x

1/2 L-BOXX betét szerszámhoz (1 600 A00 2VM) x x
1/2 L-BOXX betét, töltő (1 600 A00 2VN) − x
2 x GBA 12V 3.0Ah akku (1 600 A00 X79) − x
Fedél az L-BOXX betét töltőkészülékhez
(1 600 A00 8B1)

− x

GAL 1230 CV gyorstöltő (1 600 A01 16B) − x
GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

− x

Kartondoboz x −
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) − x

AKKUS SZABLYAFŰRÉSZ
GSA 18 V-LI Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 64J ...
Akkufeszültség 18 V
Lökethosszak 28 mm
Löketszám (1. fokozat / 2. fokozat) 2.400 - 2.700 löket/perc
Tartozékok ... 00B
1 x S 123 XF szablyafűrészlap, Progressor for
Metal (külön kapható 2-es készletként:
2 608 654 416)

x

1 x S 2345 X szablyafűrészlap, Progressor for
Wood (külön kapható 2-es készletként:
2 608 654 403)

x

1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő
(1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)

x

2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) x
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x

AKKUS SZABLYAFŰRÉSZ
GSA 18 V-LI C Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 6A5 ...
Akkufeszültség 18 V
Lökethosszak 21 mm
Vágási mélység fában 200 mm
Vágásmélység fémprofilokban és fémcsövekben 100 mm
Löketszám (1. fokozat / 2. fokozat) 0 - 3.050 löket/perc
Tartozékok ... 001
1 x S 922 AF szablyafűrészlap, Flexible for Metal
(külön kapható 2-es készletként: 2 608 656 036)

x

1 x S 922 EF szablyafűrészlap, Flexible for Metal
(külön kapható 2-es készletként: 2 608 656 038)

x

1 x S 922 HF szablyafűrészlap, Flexible for Wood
+ Metal (külön kapható 2-es készletként:
2 608 656 039)

x

Betét L-BOXX 136-hoz x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x

AKKUS SZABLYAFŰRÉSZ
GSA 18 V-LI C Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 6A5 ...
Akkufeszültség 18 V
Lökethosszak 21 mm
Vágási mélység fában 200 mm
Vágásmélység fémprofilokban és fémcsövekben 100 mm
Löketszám (1. fokozat / 2. fokozat) 0 - 3.050 löket/perc
Tartozékok ... 002 ... 004
1 x S 922 AF szablyafűrészlap, Flexible for Metal
(külön kapható 2-es készletként: 2 608 656 036)

x x

1 x S 922 EF szablyafűrészlap, Flexible for Metal
(külön kapható 2-es készletként: 2 608 656 038)

x x

1 x S 922 HF szablyafűrészlap, Flexible for Wood
+ Metal (külön kapható 2-es készletként:
2 608 656 039)

x −

2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) x −
2 x S 922 HF szablyafűrészlap, Flexible for Wood
+ Metal (külön kapható 5 részes készletként:
2 608 656 016)

− x

Betét L-BOXX 136-hoz x −
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x −
Kartondoboz − x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x −
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AKKUS SZABLYAFŰRÉSZ
GSA 18V-32 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 6A8 ...
Akkufeszültség 18 V
Lökethosszak 32 mm
Vágási mélység fában 230 mm
Vágásmélység fémprofilokban és fémcsövekben 175 mm
Súly akku nélkül 3,5 kg
Löketszám (1. fokozat / 2. fokozat) 0 - 2.500 löket/perc
Tartozékok ... 106 ... 108
1 x S 1110 VF szablyafűrészlap, Heavy for Wood
+ Metal (külön kapható 5-ös készletként:
2 608 657 610)

− x

1 x S 1130 CF szablyafűrészlap, Endurance for
Heavy Metal (külön kapható 5-ös készletként:
2 608 657 528)

x −

1 x S 1156 XHM szablyafűrészlap, Progressor for
Wood + Metal (2 608 653 100)

x −

2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) x −
Fűrészlap doboz x −
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x −
Kartondoboz − x
Szerszámkoffer x −

SZABLYAFŰRÉSZ
GSA 120 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 6B1 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.200 W
Vágási mélység fában 220 mm
Fűrész, lökethossz 29 mm
Súly 3,7 kg
Tartozékok ... 020
1 x S 1126 BEF szablyafűrészlap, Heavy for
Metal (külön kapható 5 részes készletként:
2 608 657 395)

x

Hatszögkulcs x
Kartondoboz x

SZABLYAFŰRÉSZ
GSA 1300 PCE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 64E ...
Névleges felvett teljesítmény 1.300 W
Vágási mélység fában 230 mm
Fűrész, lökethossz 28 mm
Súly 4,1 kg
Tartozékok ... 200
1 x S 123 XF szablyafűrészlap, Progressor for
Metal (külön kapható 2-es készletként:
2 608 654 416)

x

1 x S 2345 X szablyafűrészlap, Progressor for
Wood (külön kapható 2-es készletként:
2 608 654 403)

x

Szerszámkoffer x

AKKUS SZALAGFŰRÉSZ
GCB 18V-63 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 2A0 ...
Üresjárati fordulatszám 162 m/perc
Fűrészlapok méretei 733,0 x 12,7 x 0,4 mm
Max. vágási mélység 63,5 mm
Tartozékok ... 400
1 db szalagfűrészlap, 18 TPI (külön kapható 2
részes készletként: 2 608 649 000)

x

Kartondoboz x
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FŰRÉSZEK

KÉZI KÖRFŰRÉSZEK ÉS MERÜLŐFŰRÉSZ
A Bosch kézi körfűrészek masszívak és tartósak. A nagy teljesítményű motor gondoskodik
a gyors előrehaladásról a mindennapi építési munkálatok során. Így megbízhatóan
végezhetők el a legnehezebb feladatok is.

GKS 18V-57 G Professional

▶ Gyors vágási folyamat és hosszú üzemidő az
erőteljes DC motornak és az 5,0 Ah-s akkunak
köszönhetően

▶ A legkülönbözőbb munkaterületekre tervezve - akár
tetőn vagy állványon végzett munkához is

▶ Tökéletes vágási precizitás a vezetősín
kompatibilitásnak köszönhetően
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AKKUS KÉZI KÖRFŰRÉSZ
GKS 18V-68 GC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 6B5 ...
Üresjárati fordulatszám 2.500 – 5.000 ford./perc
Max. vágási kapacitás fában (90°) 68 mm
Max. vágási kapacitás fában (45°) 50 mm
Tartozékok ... 100
1 x körfűrészlap, Expert for Wood, 190 x 30 x
1,5 mm (2 608 644 513)

x

1/1 L-BOXX betét szerszámhoz (1 600 A01 S9X) x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x
Párhuzamvezető (1 608 190 007) x

AKKUS KÉZI KÖRFŰRÉSZ
GKS 18V-68 GC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 6B5 ...
Üresjárati fordulatszám 2.500 – 5.000 ford./perc
Max. vágási kapacitás fában (90°) 68 mm
Max. vágási kapacitás fában (45°) 50 mm
Tartozékok ... 101
1 x GCY 42 Professional Bluetooth Low Energy
modul (1 600 A01 3WF)

x

1 x körfűrészlap, Expert for Wood, 190 x 30 x
1,5 mm (2 608 644 513)

x

1/1 L-BOXX betét szerszámhoz (1 600 A01 S9X) x
2 x ProCORE18V 8.0Ah akkumulátor
(1 600 A01 6GK)

x

GAL 18V-160 C Professional gyorstöltő
Bluetooth Low Energy modullal (1 600 A01 9S6)

x

L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x
Párhuzamvezető (1 608 190 007) x

AKKUS KÉZI KÖRFŰRÉSZ
GKS 12V-26 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 6A1 ...
Akkufeszültség 12 V
Üresjárati fordulatszám 1.400 ford./perc
Max. vágási kapacitás fában (90°) 26,5 mm
Max. vágási kapacitás fában (45°) 17 mm
Fűrészlapátmérő 85 mm
Fűrészlap furat-Ø 15 mm
Tartozékok ... 001 ... 002
1 x körfűrészlap, Standard for Wood, 85 x 15 x
1,1 mm, 20 (2 608 643 071)

x x

1/2 L-BOXX betét szerszámhoz (1 600 A00 2WU) − x
1/2 L-BOXX betét töltőhöz (1 600 A00 2WY) − x
Elszívóadapter x x
Hatszögkulcs x x
Kartondoboz x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x
Párhuzamvezető/vezetősín-adapter
(1 619 P10 829)

x x

AKKUS KÉZI KÖRFŰRÉSZ
GKS 18V-57 G Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 6A2 ...
Akkufeszültség 18 V
Üresjárati fordulatszám 3.400 ford./perc
Max. vágási kapacitás fában (90°) 57 mm
Max. vágási kapacitás fában (45°) 42 mm
Fűrészlapátmérő 165 mm
Fűrészlap furat-Ø 20 mm
Tartozékok ...100 ...101 ...102 ...106
1 x FSN 1600 vezetősín (1 600 Z00 00F) − − x −
1 x körfűrészlap, Standard for Wood, 165 x
1,7/1,2 x 20 mm, 36 (2 608 642 602)

x x x x

2 x GBA 18V 4.0Ah akku (1 600 A00 1CH) − − − x
2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) x − x −
Belső hatlapú x x x −
Elszívóadapter x x x −
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x − x −
GAL 18V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9RJ)

− − − x

L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x x x x
L-BOXX betét x x x −
Párhuzamvezető x x x −
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AKKUS KÉZI KÖRFŰRÉSZ
GKS 18V-57 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 6A2 ...
Akkufeszültség 18 V
Üresjárati fordulatszám 3.400 ford./perc
Max. vágási kapacitás fában (90°) 57 mm
Max. vágási kapacitás fában (45°) 39 mm
Fűrészlapátmérő 165 mm
Fűrészlap furat-Ø 20 mm
Tartozékok ... 200
Belső hatlapú x
Elszívóadapter x
Fűrészlap x
Kartondoboz x
Párhuzamvezető x

KÉZI KÖRFŰRÉSZ
GKS 85 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 57A ...
Névleges felvett teljesítmény 2.200 W
Üresjárati fordulatszám 5.000 ford./perc
Max. vágási kapacitás fában (90°) 85 mm
Max. vágási kapacitás fában (45°) 65 mm
Fűrészlapátmérő 235 mm
Fűrészlap furat-Ø 30,0 mm
Súly 7,8 kg
Tartozékok ... 900 ... 902
1 x FSN 1600 vezetősín (1 600 Z00 00F) − x
1 x körfűrészlap, Optiline Wood, 235 x 30/25 x
2,8 mm, 24 (2 608 640 725)

x x

1/1 L-BOXX betét, készülék (1 600 A00 2W4) − x
5-ös kulcsnyílású hatszögkulcs (alkatrészszám:
1 907 950 006)

x x

Elszívóadapter (alkatrészszám 1 619 P01 627) x x
L-BOXX374N (1 600 A01 2G3) − x

KÉZI KÖRFŰRÉSZ
GKS 65 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 667 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.600 W
Üresjárati fordulatszám 5.900 ford./perc
Max. vágási kapacitás fában (90°) 65 mm
Max. vágási kapacitás fában (45°) 48 mm
Fűrészlapátmérő 190 mm
Fűrészlap furat-Ø 30 mm
Súly 4,8 kg
Tartozékok ... 000
1 x körfűrészlap, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0
mm, 16 (2 608 641 184)

x

5-ös kulcsnyílású hatszögkulcs (alkatrészszám:
1 907 950 006)

x

Elszívóadapter (alkatrészszám 2 610 925 244) x
Párhuzamvezető (1 608 190 007) x

KÉZI KÖRFŰRÉSZ
GKS 65 GCE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 668 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.800 W
Üresjárati fordulatszám 2.300 – 5.000 ford./perc
Max. vágási kapacitás fában (90°) 65 mm
Max. vágási kapacitás fában (45°) 48 mm
Fűrészlapátmérő 190 mm
Fűrészlap furat-Ø 30,0 mm
Súly 5,2 kg
Tartozékok ... 900 ... 901
1 x körfűrészlap, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0
mm, 16 (2 608 641 184)

x x

5-ös kulcsnyílású hatszögkulcs (alkatrészszám:
1 907 950 006)

x x

Elszívóadapter (alkatrészszám 2 610 925 244) x x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) − x
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KÉZI KÖRFŰRÉSZ
GKS 190 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 623 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.400 W
Üresjárati fordulatszám 5.500 ford./perc
Max. vágási kapacitás fában (90°) 70 mm
Max. vágási kapacitás fában (45°) 50 mm
Fűrészlapátmérő 190 mm
Fűrészlap furat-Ø 30 mm
Súly 4,2 kg
Tartozékok ... 000
1 x körfűrészlap, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0
mm, 16 (2 608 641 184)

x

5-ös kulcsnyílású hatszögkulcs (alkatrészszám:
1 907 950 006)

x

Elszívóadapter (alkatrészszám 1 619 P06 204) x
Kartondoboz x
Párhuzamvezető (1 608 190 007) x

KÉZI KÖRFŰRÉSZ
GKS 55+ GCE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 682 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.350 W
Üresjárati fordulatszám 2.100 – 4.700 ford./perc
Max. vágási kapacitás fában (90°) 63 mm
Max. vágási kapacitás fában (45°) 48 mm
Fűrészlapátmérő 165 mm
Fűrészlap furat-Ø 20,0 mm
Súly 3,8 kg
Tartozékok ... 100
1 x körfűrészlap, Standard for Wood speed, 165
x 1,7 x 20 mm, 12 (2 608 642 600)

x

Belső hatlapú x
Kartondoboz x
Párhuzamvezető (1 608 190 007) x
Vákuumadapter x

KÉZI KÖRFŰRÉSZ
GKS 55+ G Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 682 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.200 W
Üresjárati fordulatszám 4.900 ford./perc
Max. vágási kapacitás fában (90°) 63 mm
Max. vágási kapacitás fában (45°) 48 mm
Fűrészlapátmérő 165 mm
Fűrészlap furat-Ø 20,0 mm
Súly 3,8 kg
Tartozékok ... 000 ... 002
1 x FSN 1600 vezetősín (1 600 Z00 00F) − x
1 x körfűrészlap, Standard for Wood speed, 165
x 1,7 x 20 mm, 12 (2 608 642 600)

x x

Belső hatlapú x x
Kartondoboz x −
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) − x
Párhuzamvezető (1 608 190 007) x x
Vákuumadapter x x

MERÜLŐFŰRÉSZ
GKT 18V-52 GC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 6B4 ...
Üresjárati fordulatszám, a következőktől 2.800 ford./perc
Súly akku nélkül 4,1 kg
Fűrészlap furat-Ø 20 mm
Fűrészlap-átmérő 140 mm
Vezetőlap 305 x 169 mm
Az elektromos kéziszerszám méretei (hosszúság
x szélesség x magasság)

209 x 374 x 234 mm

Tartozékok 0 601 6B4 000 0 615 990 L55
1 x FSN 1600 vezetősín (1 600 Z00 00F) − x
1 x GCY 42 Professional Bluetooth Low Energy
modul (1 600 A01 3WF)

x x

1 x körfűrészlap, Expert for Wood akkus
fűrészekhez, 140 x 1,8/1,3 x 20 mm, 42
(2 608 644 500)

x x

2 x ProCORE18V 8.0Ah akkumulátor
(1 600 A01 6GK)

− x

GAL 18V-160 C Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9S5)

− x

Hatszögkulcs x x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x x
Porzsák (2 608 000 696) x x
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MERÜLŐFŰRÉSZ
GKT 55 GCE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 675 ...
Névleges felvett teljesítmény 1400 W
Üresjárati fordulatszám 3.600 – 6.250 ford./perc
Súly 4,7 kg
Fűrészlap furat-Ø 20 mm
Fűrészlap-átmérő 165 mm
Vezetőlap 310 x 240 mm
Az elektromos kéziszerszám méretei (hosszúság
x szélesség x magasság)

367 x 231 mm

Tartozékok ... 000 ... 001 ... 002
1 x FSN 1600 vezetősín (1 600 Z00 00F) − − x
1 x körfűrészlap, Top Precision Best for Wood,
165 x 1,8/1,3 x 20 mm, 48 (2 608 642 384)

x x x

1/1 L-BOXX betét, készülék (1 600 A00 2UK) − x x
L-BOXX 374 (1 600 A01 2G3) − x x
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FŰRÉSZEK

VEZETŐSÍNRENDSZEREK
A vezetősín-rendszer gondoskodik a precíz és egyenes vágások gyors elvégzéséről. A VEL
összekötő elemekkel az eltérő hosszúságú sínek is precízen, stabilan és gyorsan
összekapcsolhatók. A WAN szögütköző segít a vezetősínek precíz és szögazonos
beállításában a munkadarabon.

FSN OFA 32 KIT
800 Professional

▶ Az FSN-rendszercsomag kedvező árú és egyszerű
alternatíva a lyukrácsos termékekkel szemben
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PÁRHUZAMVEZETŐ
Párhuzamvezető Bosch Professional
merülőfűrészekhez Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 Z00 ...
Tartozékok ... 00X
− −

VEZETŐSÍN
FSN 800 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 Z00 ...
Szerszámméret (hossz) 800 mm
Tartozékok ... 005
− −

VEZETŐSÍN
FSN 1100 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 Z00 ...
Szerszámméret (hossz) 1100 mm
Tartozékok ... 006
− −

VEZETŐSÍN
FSN 1600 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 Z00 ...
Szerszámméret (hossz) 1600 mm
Tartozékok ... 00F
− −
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VEZETŐSÍN
FSN 2100 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 Z00 ...
Szerszámméret (hossz) 2100 mm
Tartozékok ... 007
− −

VEZETŐSÍN
FSN 3100 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 Z00 ...
Szerszámméret (hossz) 3100 mm
Tartozékok ... 008
− −

VEZETŐSÍN
FSN RA 32 1600 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 Z00 ...
Szerszámméret (hossz) 1600 mm
Tartozékok ... 03W
− −

VEZETŐSÍN
FSN RA 32 800 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 Z00 ...
Szerszámméret (hossz) 800 mm
Tartozékok ... 03V
− −
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RENDSZERCSOMAG
FSN OFA 32 KIT 800 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A00 ...
Tartozékok ... 1T8
− −

SZORÍTÓ
FSN KZW Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A00 ...
Tartozékok ... 1F8
FSN KZW szorítópár (1 600 A00 1F8) x

ADAPTER
RA 32 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 Z00 ...
Súly 0,1 kg
Tartozékok ... 03X
− −

SZÚRÓFŰRÉSZ-ADAPTER
KS 3000 + FSN SA Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A00 ...
Tartozékok ... 1FT
1 x T 344 DP szúrófűrészlap, Precision for Wood
(külön kapható 3-as készletként: 2 608 633 A32)

x
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SZÚRÓFŰRÉSZ-ADAPTER
FSN SA Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A00 ...
Tartozékok ... 1FS
1 x T 344 DP szúrófűrészlap, Precision for Wood
(külön kapható 3-as készletként: 2 608 633 A32)

x
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NOTES
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A Bosch Professional asztali gépek a
teljesítményt és a pontosságot ötvözik a
kényelmet biztosító kompakt
kialakítással – az erőteljes munkáért
bármilyen típusú fa esetén.

ASZTALI GÉPEK



SÍNES GÉRVÁGÓ
GCM 18V-216 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 B41 ...
Vágási kapacitás 0° 70 x 270 mm
Vágási kapacitás 45° gérszög 70 x 190 mm
Vágási kapacitás 45° dőlésszög 45 x 270 mm
Gérszög vágás 47 ° L / 47 ° R
Dőlésszög 45 ° L / 0 ° R
Az elektromos kéziszerszám méretei (hosszúság
x szélesség x magasság)

520 x770 x630 mm

Üresjárati fordulatszám 4.600 ford./perc
Fűrészlap-átmérő 216 mm
Súly 14,7 kg
Akkufeszültség 18 V
Tartozékok ... 000
1 x körfűrészlap, Standard for Wood, 216 x 30 x
1,7 mm, 24 (2 608 837 721)

x

Betétlemez (alkatrészszám 1 609 B03 717) x
Kartondoboz x
Porzsák (alkatrészszám 1 609 B05 010) x
SDS fűrészlap zár (alkatrészszám
1 609 B05 323)

x

SÍNES GÉRVÁGÓ
GCM 18V-216 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 B41 ...
Vágási kapacitás 0° 70 x 270 mm
Vágási kapacitás 45° gérszög 70 x 190 mm
Vágási kapacitás 45° dőlésszög 45 x 270 mm
Gérszög vágás 47 ° L / 47 ° R
Dőlésszög 45 ° L / 0 ° R
Az elektromos kéziszerszám méretei (hosszúság
x szélesség x magasság)

520 x770 x630 mm

Üresjárati fordulatszám 4.600 ford./perc
Fűrészlap-átmérő 216 mm
Súly 18 kg
Akkufeszültség 18 V
Tartozékok ... 001
1 x körfűrészlap, Standard for Wood, 216 x 30 x
1,7 mm, 24 (2 608 837 721)

x

Betétlemez (alkatrészszám 1 609 B03 717) x
Kartondoboz x
Porzsák (alkatrészszám 1 609 B05 010) x
SDS fűrészlap zár (alkatrészszám
1 609 B05 323)

x

Starter Set ProCORE18V 8.0Ah S2
(1 600 A01 6GT)

x

SÍNES GÉRVÁGÓ
GCM 350-254 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 B22 ...
Fűrészlap-átmérő 254 mm
Gérszög vágás 52 ° L / 60 ° R
Dőlésszög 47 ° L / 47 ° R
Vágási kapacitás 0° 89 x 320 mm
Vágási kapacitás 45° gérszög 89 x 226 mm
Vágási kapacitás 45° dőlésszög 50 x 320 mm
Névleges felvett teljesítmény 1800 W
Tartozékok ... 600
1 x körfűrészlap, Expert for Wood, 254 x 30 x
2,4 mm, 60 (2 608 642 530)

x

SÍNES GÉRVÁGÓ
GCM 800 SJ Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 B19 ...
Fűrészlap-átmérő 216 mm
Gérszög vágás 47 ° L / 47 ° R
Dőlésszög 45 ° L / 0 ° R
Vágási kapacitás 0° 70 x 270 mm
Vágási kapacitás 45° gérszög 70 x 190 mm
Vágási kapacitás 45° dőlésszög 48 x 270 mm
Névleges felvett teljesítmény 1400 W
Tartozékok ... 000
1 x körfűrészlap, Optiline Wood, 216 x 30 x 2,8
mm, 24 (2 608 640 431)

x

Hatszögkulcs x
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SÍNES GÉRVÁGÓ
GCM 8 SJL Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 B19 ...
Fűrészlap-átmérő 216 mm
Gérszög vágás 52 ° L / 60 ° R
Dőlésszög 47 ° L / 2 ° R
Vágási kapacitás 0° 70 x 312 mm
Vágási kapacitás 45° gérszög 70 x 214 mm
Vágási kapacitás 45° dőlésszög 48 x 312 mm
Névleges felvett teljesítmény 1600 W
Tartozékok ... 100
1 x körfűrészlap, Optiline Wood, 210 x 30 x
2/1,4 mm, 48 (2 608 640 430)

x

Kapocs (1 609 B04 224) x

SÍNES GÉRVÁGÓ
GCM 8 SDE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 B19 ...
Fűrészlap-átmérő 216 mm
Gérszög vágás 52 ° L / 60 ° R
Dőlésszög 47 ° L / 47 ° R
Vágási kapacitás 0° 70 x 312 mm
Vágási kapacitás 45° gérszög 70 x 214 mm
Vágási kapacitás 45° dőlésszög 48 x 312 mm
Névleges felvett teljesítmény 1600 W
Tartozékok ... 200
1 x körfűrészlap, Expert for Wood, 216 x 30 x
2,4 mm, 48 (2 608 642 497)

x

Kapocs (1 609 B04 224) x

SÍNES GÉRVÁGÓ
GCM 12 SDE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 B23 ...
Fűrészlap-átmérő 305 mm
Gérszög vágás 52 ° L / 60 ° R
Dőlésszög 47 ° L / 47 ° R
Vágási kapacitás 0° 85 x 370 mm
Vágási kapacitás 45° gérszög 85 x 250 mm
Vágási kapacitás 45° dőlésszög 60 x 360 mm
Névleges felvett teljesítmény 1800 W
Tartozékok ... 100
1 x körfűrészlap, Expert for Wood, 305 x 30 x
2,4 mm, 72 (2 608 642 531)

x

KOMBINÁLT FŰRÉSZ
GTM 12 JL Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 B15 ...
Fűrészlap-átmérő 305 mm
Fűrészlap furat-Ø 30 mm
Gérszög vágás 48 ° L / 48 ° R
Dőlésszög 47 ° L / 2 ° R
Vágási kapacitás 0° 95 x 150 mm
Vágási kapacitás 45° gérszög 95 x 90 mm
Névleges felvett teljesítmény 1800 W
Tartozékok ... 001
1 x körfűrészlap, Optiline Wood, 305 x 30 x 2,5
mm, 40 (2 608 640 440)

x

Tolórúd (1 619 P04 042) x
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GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ
GCM 216 Professional NEW!

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 B33 ...
Fűrészlap-átmérő 216 mm
Gérszög vágás 47 ° L / 47 ° R
Dőlésszög 45 ° L / 0 ° R
Vágási kapacitás 0° 60 x 123 mm
Vágási kapacitás 45° gérszög 60 x 80 mm
Vágási kapacitás 45° dőlésszög 43 x 123 mm
Névleges felvett teljesítmény 1300 W
Tartozékok ... 000
1 x körfűrészlap, Optiline Wood, 216 x 2,0/1,4 x
30 mm, 48 (2 608 640 432)

x

GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ
GCM 12 GDL Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 B23 ...
Fűrészlap-átmérő 305 mm
Gérszög vágás 52 ° L / 60 ° R
Dőlésszög 47 ° L / 47 ° R
Vágási kapacitás 0° 104 x 341 mm
Vágási kapacitás 45° gérszög 104 x 240 mm
Vágási kapacitás 45° dőlésszög 51 x 341 mm
Névleges felvett teljesítmény 2000 W
Tartozékok ... 600
1 x körfűrészlap, Expert for Wood, 305 x 30 x
2,4 mm, 72 (2 608 642 531)

x

Befogópatron (alkatrészszám 1 609 B02 585) x
Belső hatlapú (alkatrészszám 1 609 B00 256) x
Betétlemez (alkatrészszám 1 609 B02 375) x

ASZTALI FŰRÉSZ
GTS 635-216 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 B42 ...
Fűrészlap-átmérő 216 mm
Fűrészlap furat-Ø 30 mm
Hajlásszög beállítás 45 ° L / 0 ° R
Asztalméret 500 x 658 mm
Súly 28 kg
Tartozékok ... 001
1 x körfűrészlap, Optiline Wood, 216 x 30 x 1,6
mm, 22 (2 608 838 410)

x

GTA 560 Professional munkaasztal
(0 601 B22 700)

x

Kartondoboz x

ASZTALI FŰRÉSZ
GTS 635-216 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 B42 ...
Fűrészlap-átmérő 216 mm
Fűrészlap furat-Ø 30 mm
Hajlásszög beállítás 45 ° L / 0 ° R
Asztalméret 500 x 658 mm
Súly 22 kg
Tartozékok ... 000
1 x körfűrészlap, Optiline Wood, 216 x 30 x 1,6
mm, 22 (2 608 838 410)

x

Kartondoboz x
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ASZTALI FŰRÉSZ
GTS 10 J Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 B30 ...
Fűrészlap-átmérő 254 mm
Fűrészlap furat-Ø 30 mm
Hajlásszög beállítás 47 ° L / 2 ° R
Asztalméret 642 x 634 mm
Súly 27,0 kg
Tartozékok ... 500
1 x körfűrészlap, Optiline Wood, 254 x 2,8/1,8 x
30 mm, 24 (2 608 838 412)

x

Elszívóadapter (2 610 015 509) x
Párhuzamvezető (2 610 016 853) x
Szögvezető (2 610 015 507) x
Tolórúd (2 610 015 022) x

ASZTALI FŰRÉSZ
GTS 10 XC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 B30 ...
Fűrészlap-átmérő 254 mm
Fűrészlap furat-Ø 30 mm
Hajlásszög beállítás 47 ° L / 1 ° R
Asztalméret 640 x 705 mm
Súly 35,0 kg
Tartozékok ... 400
1 x körfűrészlap, Optiline Wood, 254 x 2,8/1,8 x
30 mm, 24 (2 608 838 412)

x

Elszívóadapter (2 610 015 509) x
Párhuzamvezető (2 610 016 851) x
Szögvezető (2 610 015 508) x
Tároló a kiegészítő fűrészlap számára x
Tolórúd (2 610 015 022) x

MUNKAASZTAL ASZTALI KÖRFŰRÉSZEKHEZ
GTA 560 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 B22 ...
Munkaasztal hosszúság 682 mm
Munkaasztal magassága 564 mm
Megfelelő a következőhöz: GTS 635-216 Professional
Súly tartozékkal/nélkül 6,0 / 6,0 kg
Tartozékok ... 700
Kartondoboz x

MUNKAASZTAL ASZTALI KÖRFŰRÉSZEKHEZ
GTA 60 W Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 B12 ...
Munkaasztal hosszúság 1.220 mm
Munkaasztal magassága 622 mm
Megfelelő a következőhöz: GTS 10, GTS 10 XC, GTS 10 J Professional
Tartozékok ... 000
− −
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MUNKAASZTAL ASZTALI KÖRFŰRÉSZEKHEZ
GTA 600 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 B22 ...
Munkaasztal hosszúság 520 mm
Munkaasztal magassága 602 mm
Megfelelő a következőhöz: GTS 10 J Professional
Súly tartozékkal/nélkül 6,3 kg
Tartozékok ... 001
− −

MUNKAASZTAL ASZTALI KÖRFŰRÉSZEKHEZ
GTA 6000 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 B24 ...
Munkaasztal hosszúság 750 mm
Munkaasztal magassága 602 mm
Megfelelő a következőhöz: GTS 10 XC Professional
Tartozékok ... 100
− −

MUNKAASZTAL GÉRVÁGÓ ÉS KOMBINÁLT
FŰRÉSZEKHEZ
GTA 2500 W Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 B12 ...
Munkaasztal hosszúság 1.044 mm
Munkaasztal hosszúsága toldattal 2.504 mm
Munkaasztal magassága 947 mm
Súly tartozékkal/nélkül 34,8 kg
Tartozékok ... 100
Géptartó (2 610 948 622) x

MUNKAASZTAL GÉRVÁGÓ ÉS KOMBINÁLT
FŰRÉSZEKHEZ
GTA 3800 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 B24 ...
Munkaasztal hosszúság 1.578 mm
Munkaasztal hosszúsága toldattal 3.877 mm
Munkaasztal magassága 824 mm
Súly tartozékkal/nélkül 22,3 / 18,9 kg
Tartozékok ... 000
Csavarkulcs (1 609 B01 937) x
Géptartó (2 610 948 622) x
Munkadarab-felfekvőfelületek görgőkkel és
hosszanti ütközővel (1 609 B01 850)

x
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HIDEG KÖRFŰRÉSZ
GCD 12 JL Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 B28 ...
Üresjárati fordulatszám 1.500 ford./perc
Vágási kapacitás, derékszög, 0º 158 x 80 mm
Vágási kapacitás, derékszög, 45º-os
sarokillesztés

85 x 85 mm

Vágási kapacitás, négyszög, 0º 100 x 100 mm
Vágási kapacitás, négyszög, 45º-os
sarokillesztés

85 x 85 mm

Vágási kapacitás, L-profil, 0º 110 x 110 mm
Vágási kapacitás, L-profil, 45º-os sarokillesztés 85 x 85 mm
Súly 20,0 kg
Tartozékok ... 000
1 x körfűrészlap, Expert for steel, 305 x 25,4 x
2,6 mm, 60 (2 608 643 060)

x
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177 Rendszertartozékok nagy sarokcsiszolókhoz
179 Akkus sarokcsiszolók
180 Kis sarokcsiszolók
193 Rendszertartozékok kis sarokcsiszolókhoz
195 Akkus egyenescsiszolók
195 Egyenescsiszolók
197 Polírozók
201 Fémlyukasztók
202 Asztali kettős köszörű
206 Nedves/száraz porelszívók

A fémben végzett feladatokhoz tartós
szerszámok szükségesek. A Bosch
Professional által kifejlesztett csiszolók a
fémiparban dolgozó szakemberek és
felhasználók igényeinek megfelelő
sokoldalúságot és teljesítményt nyújtanak.

SAROKCSISZOLÓK
ÉS
FÉMMEGMUNK
ÁLÁS



SAROKCSISZOLÓK ÉS
FÉMMEGMUNKÁLÁS

NAGY SAROKCSISZOLÓK
Bosch elektromos kéziszerszámok fémmegmunkáláshoz a maximális teljesítményért –
még a legnehezebb feladatoknál is, mint például a felületek befejező munkálata vagy
vágás a legkülönfélébb anyagokban.

GWS 24-230
LVI Professional

▶ Nagy teljesítményű 2400 W-os Champion motor és
elfordítható kengyelfogantyú

▶ Kategóriájában a legkisebb súllyal

▶ A fő- és kiegészítő fogantyún a Vibration Control”
segítségével akár 50%-kal csökken a rezgés, a
fáradságmentes munkavégzés érdekében (EN
60745)
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NAGY SAROKCSISZOLÓ
GWS 2200 lágy indítással és újraindítás
elleni védelemmel Professional

NEW!

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 8C0 ...
Névleges felvett teljesítmény 2200 W
Üresjárati fordulatszám 8.500 ford./perc
Tárcsaátmérő 180 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 5,2 kg
Tartozékok ... 320
Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x
Feszítőanya (1 603 345 043) x
Kartondoboz x
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 030) x
Körmöskulcs (1 607 950 061) x
Védőborítás (1 619 P15 622) x

NAGY SAROKCSISZOLÓ
GWS 2200 lágy indítással és újraindítás
elleni védelemmel Professional

NEW!

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 8C1 ...
Névleges felvett teljesítmény 2200 W
Üresjárati fordulatszám 6.500 ford./perc
Tárcsaátmérő 230 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 5,4 kg
Tartozékok ... 320
Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x
Feszítőanya (1 603 345 043) x
Kartondoboz x
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 030) x
Körmöskulcs (1 607 950 061) x
Védőborítás (1 619 P15 622) x

NAGY SAROKCSISZOLÓ
GWS 2200 Professional NEW!

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 8C0 ...
Névleges felvett teljesítmény 2200 W
Üresjárati fordulatszám 8.500 ford./perc
Tárcsaátmérő 180 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Kapcsoló PROtection kapcsoló
Súly 5,2 kg
Tartozékok ... 120
Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x
Feszítőanya (1 603 345 043) x
Kartondoboz x
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 030) x
Körmöskulcs (1 607 950 061) x
Védőborítás (1 619 P15 622) x

NAGY SAROKCSISZOLÓ
GWS 2200 Professional NEW!

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 8C1 ...
Névleges felvett teljesítmény 2200 W
Üresjárati fordulatszám 6.500 ford./perc
Tárcsaátmérő 230 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Kapcsoló PROtection kapcsoló
Súly 5,4 kg
Tartozékok ... 120
Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x
Feszítőanya (1 603 345 043) x
Kartondoboz x
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 030) x
Körmöskulcs (1 607 950 061) x
Védőborítás (1 619 P15 622) x

Professzionális elektromos kéziszerszámok a kereskedelem és ipar számára  |  173

10

SAROKCSISZOLÓK ÉS
FÉMMEGMUNKÁLÁS
NAGY SAROKCSISZOLÓK



NAGY SAROKCSISZOLÓ
GWS 24-180 LVI Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 892 ...
Névleges felvett teljesítmény 2.400 W
Üresjárati fordulatszám 8.500 ford./perc
Tárcsaátmérő 180 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Súly 5,4 kg
Tartozékok ... F00
Befogókarima (1 605 703 099) x
Feszítőanya (1 603 340 040) x
Gyorsbeállítású védőburkolat (2 605 510 280) x
Körmöskulcs (1 607 950 048) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 181)

x

NAGY SAROKCSISZOLÓ
GWS 22-180 H Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 881 ...
Névleges felvett teljesítmény 2.200 W
Üresjárati fordulatszám 8.500 ford./perc
Tárcsaátmérő 180 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Kapcsoló PROtection kapcsoló
Súly 5,0 kg
Tartozékok ... L03
Befogókarima (1 605 703 099) x
Feszítőanya (1 603 340 040) x
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 022) x
Körmöskulcs (1 607 950 048) x
Védőburkolat (2 605 510 297) x

NAGY SAROKCSISZOLÓ
GWS 22-180 JH Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 881 ...
Névleges felvett teljesítmény 2.200 W
Üresjárati fordulatszám 8.500 ford./perc
Tárcsaátmérő 180 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 5,0 kg
Tartozékok ... M03
Befogókarima (1 605 703 099) x
Feszítőanya (1 603 340 040) x
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 022) x
Körmöskulcs (1 607 950 048) x
Védőburkolat (2 605 510 297) x

NAGY SAROKCSISZOLÓ
GWS 22-180 LVI Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 890 ...
Névleges felvett teljesítmény 2.200 W
Üresjárati fordulatszám 8.500 ford./perc
Tárcsaátmérő 180 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 5,3 kg
Tartozékok ... D00
Befogókarima (1 605 703 099) x
Feszítőanya (1 603 340 040) x
Gyorsbeállítású védőburkolat (2 605 510 280) x
Körmöskulcs (1 607 950 048) x
Tricontrol kapcsoló x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 181)

x
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NAGY SAROKCSISZOLÓ
GWS 22-230 H Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 882 ...
Névleges felvett teljesítmény 2.200 W
Üresjárati fordulatszám 6.500 ford./perc
Tárcsaátmérő 230 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 5,2 kg
Tartozékok ... L03
Befogókarima (1 605 703 099) x
Feszítőanya (1 603 340 040) x
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 022) x
Körmöskulcs (1 607 950 048) x
Védőburkolat (2 605 510 298) x

NAGY SAROKCSISZOLÓ
GWS 22-230 JH Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 882 ...
Névleges felvett teljesítmény 2.200 W
Üresjárati fordulatszám 6.500 ford./perc
Tárcsaátmérő 230 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 5,2 kg
Tartozékok ... M0A ... M03
Befogókarima (1 605 703 099) x x
Feszítőanya (1 603 340 040) x x
Gyémánt darabolótárcsa, 230 mm
(2 608 602 195)

x −

Kiegészítő fogantyú (1 602 025 022) x x
Körmöskulcs (1 607 950 048) x x
Védőburkolat (2 605 510 174) x x

NAGY SAROKCSISZOLÓ
GWS 22-230 LVI Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 891 ...
Névleges felvett teljesítmény 2.200 W
Üresjárati fordulatszám 6.600 ford./perc
Tárcsaátmérő 230 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 5,4 kg
Tartozékok ... D00
Befogókarima (1 605 703 099) x
Feszítőanya (1 603 340 040) x
Gyorsbeállítású védőburkolat (2 605 510 281) x
Körmöskulcs (1 607 950 048) x
Tricontrol kapcsoló x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 181)

x

NAGY SAROKCSISZOLÓ
GWS 24-180 JH Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 883 ...
Névleges felvett teljesítmény 2.400 W
Üresjárati fordulatszám 8.500 ford./perc
Tárcsaátmérő 180 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 5,0 kg
Tartozékok ... M03
Befogókarima (1 605 703 099) x
Feszítőanya (1 603 340 040) x
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 022) x
Körmöskulcs (1 607 950 048) x
Védőburkolat (2 605 510 297) x
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NAGY SAROKCSISZOLÓ
GWS 24-230 H Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 884 ...
Névleges felvett teljesítmény 2.400 W
Üresjárati fordulatszám 6.500 ford./perc
Tárcsaátmérő 230 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Kapcsoló PROtection kapcsoló
Súly 5,1 kg
Tartozékok ... L03
Befogókarima (1 605 703 099) x
Feszítőanya (1 603 340 040) x
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 022) x
Körmöskulcs (1 607 950 048) x
Védőburkolat (2 605 510 298) x

NAGY SAROKCSISZOLÓ
GWS 24-230 JH Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 884 ...
Névleges felvett teljesítmény 2.400 W
Üresjárati fordulatszám 6.500 ford./perc
Tárcsaátmérő 230 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 5,2 kg
Tartozékok ... M03
Befogókarima (1 605 703 099) x
Feszítőanya (1 603 340 040) x
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 022) x
Körmöskulcs (1 607 950 048) x
Védőburkolat (2 605 510 298) x

NAGY SAROKCSISZOLÓ
GWS 24-230 JVX Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 864 ...
Névleges felvett teljesítmény 2.400 W
Üresjárati fordulatszám 6.500 ford./perc
Tárcsaátmérő 230 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 6,5 kg
Tartozékok ... U04
Befogókarima (1 605 703 099) x
Feszítőanya (1 603 340 040) x
Gyorsbeállítású védőburkolat (2 605 510 281) x
Körmöskulcs (1 607 950 048) x
SDS gyorsbefogó anya (1 603 340 031) x
Tricontrol kapcsoló x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 181)

x

NAGY SAROKCSISZOLÓ
GWS 24-230 LVI Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 893 ...
Névleges felvett teljesítmény 2.400 W
Üresjárati fordulatszám 6.500 ford./perc
Tárcsaátmérő 230 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 5,5 kg
Tartozékok ... F00
Befogókarima (1 605 703 099) x
Feszítőanya (1 603 340 040) x
Gyorsbeállítású védőburkolat (2 605 510 281) x
Körmöskulcs (1 607 950 048) x
Tricontrol kapcsoló x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 181)

x
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NAGY SAROKCSISZOLÓ
GWS 26-230 JH Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 856 ...
Névleges felvett teljesítmény 2.600 W
Üresjárati fordulatszám 6.500 ford./perc
Tárcsaátmérő 230 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 6,1 kg
Tartozékok ... M00
Befogókarima (1 605 703 099) x
Feszítőanya (1 603 340 040) x
Körmöskulcs (1 607 950 048) x
Védőburkolat (2 605 510 298) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 181)

x

NAGY SAROKCSISZOLÓ
GWS 26-230 LVI Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 895 ...
Névleges felvett teljesítmény 2.600 W
Üresjárati fordulatszám 6.500 ford./perc
Tárcsaátmérő 230 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 5,6 kg
Tartozékok ... F04
Befogókarima (1 605 703 099) x
Gyorsbeállítású védőburkolat (2 605 510 281) x
Körmöskulcs (1 607 950 048) x
SDS gyorsbefogó anya (1 603 340 031) x
Tricontrol kapcsoló x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 181)

x

RENDSZERTARTOZÉK NAGY
SAROKCSISZOLÓKHOZ
GDE 230 FC-S Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A00 ...
Kompatibilis a következővel: GWS20, GWS2000-23JH, GWS20-230/H/JH,

GWS21-230/H/JH/HV/JHV, GWS22,
GWS22-230/H/JH, GWS230/H/JH, GWS2300H,
GWS24, GWS24-230/B/H/BV/BX/JB/JH/JBV/
JBX/H+ZB/PROFI

Súly 2100 g
Tartozékok ... 3DL
− −

RENDSZERTARTOZÉK NAGY
SAROKCSISZOLÓKHOZ
GDE 230 FC-T Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A00 ...
Kompatibilis a következővel: GWS22-230/LV/LVI/LVI Bare, GWS24-230/LV/

JVX/LVI/LVJ/LVI Bare

Súly 2100 g
Tartozékok ... 3DM
− −
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SAROKCSISZOLÓK ÉS
FÉMMEGMUNKÁLÁS

KIS SAROKCSISZOLÓK
A Bosch kisméretű sarokcsiszolói nagy teljesítőképességükkel és
könnyű kezelhetőségükkel tűnnek ki – különösen tartós használat esetén. Újraindulás
elleni védelem és KickBack Control a biztonságért.
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AKKUS SAROKCSISZOLÓ
GWS 12V-76 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9F2 ...
Akkufeszültség 12 V
Üresjárati fordulatszám 19.500 ford./perc
Nagyoló-/darabolótárcsa, Ø 76 mm
Furat, Ø 10,0 mm
Csiszolóorsó-menet M5
Tartozékok ... 00B ... 000
1 x Carbide Multiwheel keményfém vágótárcsa
(2 608 623 011)

x −

1 x keményfém vágótárcsa, Carbide Multiwheel,
76 x 10 mm (2 608 623 011)

− x

1/2 L-BOXX betét a GWS 12V-76 típushoz
(1 600 A00 F0F)

− x

1/2 L-BOXX betét töltőkészülékhez és akkuhoz x −
2 x GBA 12V 3.0Ah akku (1 600 A00 X79) x −
2 x rozsdamentes vágótárcsa, Expert for Inox,
76 x 10 mm (külön kapható 5-ös készletként:
2 608 601 520)

− x

2 x vágótárcsa, Expert for Inox, 76 x 10 x 1 mm
(külön kapható 5-ös készletként: 2 608 601 520)

x −

GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

x −

Kartondoboz − x
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) x −
L-BOXX betét 1/2 (1 600 A00 F0F) x −
Védőburkolat (2 608 000 632) x x

AKKUS SAROKCSISZOLÓ
GWS 18 V-LI Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 93A ...
Akkufeszültség 18 V
Üresjárati fordulatszám 11.000 ford./perc
Nagyoló-/darabolótárcsa, Ø 115 mm
Tartozékok ... 30K
2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) x
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 024) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
L-BOXX-betét, készülék és töltőberendezés x
Védőburkolat (1 619 P02 834) x

AKKUS SAROKCSISZOLÓ
GWS 18-125 V-LI Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 93A ...
Akkufeszültség 18 V
Üresjárati fordulatszám 11.000 ford./perc
Nagyoló-/darabolótárcsa, Ø 125 mm
Tartozékok ... 30L ... 30Y
1/1 L-BOXX betét, készülék és töltő
(1 600 A00 2WH)

x −

2 x GBA 18V 4.0Ah akku (1 600 Z00 038) − x
2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) x −
Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x x
Feszítőanya (1 603 340 040) x x
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x −
GAL 18V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9RJ)

− x

Kiegészítő fogantyú (1 602 025 024) x x
Körmöskulcs (1 607 950 043) x x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x x
Védőburkolat (1 619 P02 834) − x
Védőburkolat (1 619 P06 548) x −
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KIS SAROKCSISZOLÓ
GWS 18V-10 C Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G3 ...
Akkufeszültség 18 V
Üresjárati fordulatszám 9.000 ford./perc
Nagyoló-/darabolótárcsa, Ø 125 mm
Furat, Ø 22,2 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Tartozékok ... 10A ... 10D
1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz
(1 600 A01 166)

− x

2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) − x
Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x x
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) − x
Gyorsbefogó anya (2 608 000 684) x x
Kartondoboz x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x
Védőburkolat (1 605 510 365) x x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x x

KIS SAROKCSISZOLÓ
GWS 18V-10 PC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G3 ...
Akkufeszültség 18 V
Üresjárati fordulatszám 9.000 ford./perc
Nagyoló-/darabolótárcsa, Ø 125 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Tartozékok ... E0A ... E0D
1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz
(1 600 A01 166)

− x

2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) − x
Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x x
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) − x
Gyorsbefogó anya (2 608 000 684) x x
Kartondoboz x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x
Védőburkolat (1 605 510 365) x x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x x

KIS SAROKCSISZOLÓ
GWS 18V-10 PSC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G3 ...
Akkufeszültség 18 V
Üresjárati fordulatszám 4.500 – 9.000 ford./perc
Nagyoló-/darabolótárcsa, Ø 125 mm
Furat, Ø 22,2 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Tartozékok ... F0D
1 x GCY 42 Professional Bluetooth Low Energy
modul (1 600 A01 3WF)

x

1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz
(1 600 A01 166)

x

2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) x
Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x
Gyorsbefogó anya (2 608 000 684) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Védőburkolat (1 605 510 365) x

KIS SAROKCSISZOLÓ
GWS 18V-10 SC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G3 ...
Akkufeszültség 18 V
Üresjárati fordulatszám 4.500 – 9.000 ford./perc
Nagyoló-/darabolótárcsa, Ø 125 mm
Furat, Ø 22,2 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Tartozékok ... 40H
1 x GCY 42 Professional Bluetooth Low Energy
modul (1 600 A01 3WF)

x

1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz
(1 600 A01 166)

x

2 x ProCORE18V 8.0Ah akkumulátor
(1 600 A01 6GK)

x

Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x
Gyorsbefogó anya (2 608 000 684) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Védőburkolat (1 605 510 365) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x
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KIS SAROKCSISZOLÓ
GWS 18V-10 SC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G3 ...
Akkufeszültség 18 V
Üresjárati fordulatszám 4.500 – 9.000 ford./perc
Nagyoló-/darabolótárcsa, Ø 125 mm
Furat, Ø 22,2 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Tartozékok ... 40D
1 x GCY 42 Professional Bluetooth Low Energy
modul (1 600 A01 3WF)

x

1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz
(1 600 A01 166)

x

2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) x
Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x
GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x
Gyorsbefogó anya (2 608 000 684) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Védőburkolat (1 605 510 365) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x

KIS SAROKCSISZOLÓ
GWS 18V-10 SC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9G3 ...
Akkufeszültség 18 V
Üresjárati fordulatszám 4.000 – 7.500 ford./perc
Nagyoló-/darabolótárcsa, Ø 150 mm
Furat, Ø 22,2 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Tartozékok ... 50B
1 x GCY 42 Professional Bluetooth Low Energy
modul (1 600 A01 3WF)

x

Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x
Gyorsbefogó anya (2 608 000 684) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Védőburkolat (1 605 510 366) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x

KIS SAROKCSISZOLÓ
GWS 18V-15 C Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9H6 ...
Üresjárati fordulatszám 9.800 ford./perc
Nagyoló-/darabolótárcsa, Ø 125 mm
Furat, Ø 22,23 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Tartozékok ... 000
Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x
Gyorsbefogó anya (2 608 000 684) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Védőburkolat (1 605 510 365) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x

KIS SAROKCSISZOLÓ
GWS 18V-15 SC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9H6 ...
Üresjárati fordulatszám 3.400 – 9.800 ford./perc
Nagyoló-/darabolótárcsa, Ø 125 mm
Furat, Ø 22,2 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Tartozékok ... 100 ... 101
1 x GCY 42 Professional Bluetooth Low Energy
modul (1 600 A01 3WF)

x x

2 x ProCORE18V 8.0Ah akkumulátor
(1 600 A01 6GK)

− x

Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x x
GAL 18V-160 C Professional gyorstöltő
Bluetooth Low Energy modullal (1 600 A01 9S6)

− x

Gyorsbefogó anya (2 608 000 684) x x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x x
Védőburkolat (1 605 510 365) x x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x x
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KIS SAROKCSISZOLÓ
GWS 18-125 L Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 7A3 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.800 W
Üresjárati fordulatszám 11.500 ford./perc
Tárcsaátmérő 125 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Súly 2,5 kg
Tartozékok ... 000
Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x
Feszítőanya (1 603 340 040) x
Körmöskulcs (1 607 950 043) x
Védőburkolat (1 605 510 365) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x

KIS SAROKCSISZOLÓ
GWS 18-125 SL Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 7A3 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.800 W
Üresjárati fordulatszám 2.800 – 12.000 ford./perc
Tárcsaátmérő 125 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 2,5 kg
Tartozékok ... 200
Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x
Feszítőanya (1 603 340 040) x
Körmöskulcs (1 607 950 043) x
Védőburkolat (1 605 510 365) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x

KIS SAROKCSISZOLÓ
GWS 18-125 SPL Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 7A3 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.800 W
Üresjárati fordulatszám 2.800 – 12.000 ford./perc
Tárcsaátmérő 125 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Kapcsoló PROtection kapcsoló
Súly 2,5 kg
Tartozékok ... 300
Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x
Feszítőanya (1 603 340 040) x
Körmöskulcs (1 607 950 043) x
Védőburkolat (1 605 510 365) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x

KIS SAROKCSISZOLÓ
GWS 18-150 L Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 7A5 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.800 W
Üresjárati fordulatszám 10.000 ford./perc
Tárcsaátmérő 150 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Súly 2,6 kg
Tartozékok ... 000
Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x
Feszítőanya (1 603 340 040) x
Körmöskulcs (1 607 950 043) x
Védőburkolat (1 605 510 366) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x
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KIS SAROKCSISZOLÓ
GWS 750 S Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 394 ...
Névleges felvett teljesítmény 750 W
Üresjárati fordulatszám 2.800 – 11.000 ford./perc
Tárcsaátmérő 115 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Súly 1,8 kg
Tartozékok ... 120
Kartondoboz x

KIS SAROKCSISZOLÓ
GWS 750 S Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 394 ...
Névleges felvett teljesítmény 750 W
Üresjárati fordulatszám 2.800 – 11.000 ford./perc
Tárcsaátmérő 125 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Súly 1,8 kg
Tartozékok ... 121
Kartondoboz x

KIS SAROKCSISZOLÓ
GWS 9-115 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 396 ...
Névleges felvett teljesítmény 900 W
Üresjárati fordulatszám 11.000 ford./perc
Tárcsaátmérő 115 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 1,9 kg
Tartozékok ... 006
Kartondoboz x
Pótfogantyú x
Védőburkolat (1 619 P06 547) x
Villáskulcs x

KIS SAROKCSISZOLÓ
GWS 9-115 P Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 396 ...
Névleges felvett teljesítmény 900 W
Üresjárati fordulatszám 11.000 – 11.000 ford./perc
Tárcsaátmérő 115 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Kapcsoló PROtection kapcsoló
Súly 1,9 kg
Tartozékok ... 505
Védőburkolat (1 605 510 224) x
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KIS SAROKCSISZOLÓ
GWS 9-115 S Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 396 ...
Névleges felvett teljesítmény 900 W
Üresjárati fordulatszám 2.800 – 11.000 ford./perc
Tárcsaátmérő 115 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 1,9 kg
Tartozékok ... 101
Kartondoboz x
Pótfogantyú x
Védőburkolat x
Villáskulcs x

KIS SAROKCSISZOLÓ
GWS 9-125 P Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 396 ...
Névleges felvett teljesítmény 900 W
Üresjárati fordulatszám 11.000 – 11.000 ford./perc
Tárcsaátmérő 125 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Kapcsoló PROtection kapcsoló
Súly 1,9 kg
Tartozékok ... 506
Kartondoboz x

KIS SAROKCSISZOLÓ
GWS 9-125 S Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 396 ...
Névleges felvett teljesítmény 900 W
Üresjárati fordulatszám 2.800 – 11.000 ford./perc
Tárcsaátmérő 125 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 1,9 kg
Tartozékok ... 102
Kartondoboz x
Pótfogantyú x
Védőburkolat x
Villáskulcs x

KIS SAROKCSISZOLÓ
GWX 10-125 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 7B3 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.000 W
Üresjárati fordulatszám 11.000 ford./perc
Tárcsaátmérő 125 mm
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 2,2 kg
Tartozékok ... 000
Kartondoboz x
Kiegészítő fogantyú (alkatrészszám
2 602 025 067)

x

Védőburkolat (1 605 510 365) x
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KIS SAROKCSISZOLÓ
GWX 13-125 S Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 7B6 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.300 W
Üresjárati fordulatszám 2.800 – 11.500 ford./perc
Tárcsaátmérő 125 mm
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 2,4 kg
Tartozékok ... 002
Kartondoboz x
Védőburkolat (1 605 510 356) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x

KIS SAROKCSISZOLÓ
GWX 14-125 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 7B7 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.400 W
Üresjárati fordulatszám 11.000 ford./perc
Tárcsaátmérő 125 mm
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 2,3 kg
Tartozékok ... 000
Kartondoboz x
Kiegészítő fogantyú (alkatrészszám
2 602 025 067)

x

Védőburkolat (1 605 510 365) x

KIS SAROKCSISZOLÓ
GWX 14-125 Professional NEW!

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 7B7 ...
Névleges felvett teljesítmény 1400 W
Üresjárati fordulatszám 11.000 ford./perc
Tárcsaátmérő 125 mm
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 2,3 kg
Tartozékok ... 001
1 x X-LOCK gyémánt vágókés, Standard for
Universal, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm
(2 608 615 166)

x

Kartondoboz x
Kiegészítő fogantyú (alkatrészszám
2 602 025 067)

x

Védőburkolat (1 605 510 365) x

KIS SAROKCSISZOLÓ
GWX 17-125 S Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 7C4 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.700 W
Üresjárati fordulatszám 2.800 – 11.500 ford./perc
Tárcsaátmérő 125 mm
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 2,5 kg
Tartozékok ... 002
Kartondoboz x
Védőburkolat (1 605 510 365) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x
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KIS SAROKCSISZOLÓ
GWX 18V-10 C Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 7B0 ...
Akkufeszültség 18 V
Üresjárati fordulatszám 9.000 ford./perc
Nagyoló-/darabolótárcsa, Ø 125 mm
Tartozékok ... 200
1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz
(1 600 A01 166)

x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Védőburkolat (1 605 510 365) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x

KIS SAROKCSISZOLÓ
GWX 18V-10 PC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 7B0 ...
Akkufeszültség 18 V
Üresjárati fordulatszám 9.000 ford./perc
Nagyoló-/darabolótárcsa, Ø 125 mm
Tartozékok ... 700
1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz
(1 600 A01 166)

x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Védőburkolat (1 605 510 365) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x

KIS SAROKCSISZOLÓ
GWX 18V-10 PSC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 7B0 ...
Akkufeszültség 18 V
Üresjárati fordulatszám 4.500 – 9.000 ford./perc
Nagyoló-/darabolótárcsa, Ø 125 mm
Tartozékok ... 800
1 x GCY 42 Professional Bluetooth Low Energy
modul (1 600 A01 3WF)

x

1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz
(1 600 A01 166)

x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Védőburkolat (1 605 510 365) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x

KIS SAROKCSISZOLÓ
GWX 18V-10 SC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 7B0 ...
Akkufeszültség 18 V
Üresjárati fordulatszám 4.500 – 9.000 ford./perc
Nagyoló-/darabolótárcsa, Ø 125 mm
Tartozékok ... 400
1 x GCY 42 Professional Bluetooth Low Energy
modul (1 600 A01 3WF)

x

1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz
(1 600 A01 166)

x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Védőburkolat (1 605 510 365) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x
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KIS SAROKCSISZOLÓ
GWX 18V-10 SC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 7B0 ...
Akkufeszültség 18 V
Üresjárati fordulatszám 4.500 – 9.000 ford./perc
Nagyoló-/darabolótárcsa, Ø 125 mm
Tartozékok ... 401
1 x GCY 42 Professional Bluetooth Low Energy
modul (1 600 A01 3WF)

x

1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz
(1 600 A01 166)

x

2 x ProCORE18V 8.0Ah akkumulátor
(1 600 A01 6GK)

x

GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Védőburkolat (1 605 510 365) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x

KIS SAROKCSISZOLÓ
GWX 18V-15 SC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9H6 ...
Üresjárati fordulatszám 3.400 – 9.800 ford./perc
Nagyoló-/darabolótárcsa, Ø 125 mm
Tartozékok ... 501
1 x GCY 42 Professional Bluetooth Low Energy
modul (1 600 A01 3WF)

x

1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz
(1 600 A01 166)

x

2 x ProCORE18V 8.0Ah akkumulátor
(1 600 A01 6GK)

x

GAL 18V-160 C Professional gyorstöltő
Bluetooth Low Energy modullal (1 600 A01 9S6)

x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Védőburkolat (1 605 510 365) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x

KIS SAROKCSISZOLÓ
GWX 18V-15 SC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9H6 ...
Üresjárati fordulatszám 3.400 – 9.800 ford./perc
Nagyoló-/darabolótárcsa, Ø 125 mm
Tartozékok ... 500
1 x GCY 42 Professional Bluetooth Low Energy
modul (1 600 A01 3WF)

x

1/1 L-BOXX betét készülékhez és töltőhöz
(1 600 A01 166)

x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Védőburkolat (1 605 510 365) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x

KIS SAROKCSISZOLÓ
GWX 19-125 S Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 7C8 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.900 W
Üresjárati fordulatszám 2.800 – 11.500 ford./perc
Tárcsaátmérő 125 mm
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 2,5 kg
Tartozékok ... 002
Kartondoboz x
Porszűrő (2 608 000 695) x
Védőburkolat (1 605 510 365) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x
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KIS SAROKCSISZOLÓ
GWX 750-115 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 7C9 ...
Névleges felvett teljesítmény 750 W
Üresjárati fordulatszám 11.000 ford./perc
Tárcsaátmérő 115 mm
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 2 kg
Tartozékok ... 000
Kartondoboz x
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 024) x
Védőburkolat (2 608 000 677) x

KIS SAROKCSISZOLÓ
GWX 750-125 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 7C9 ...
Névleges felvett teljesítmény 750 W
Üresjárati fordulatszám 11.000 ford./perc
Tárcsaátmérő 125 mm
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 2 kg
Tartozékok ... 100
Kartondoboz x
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 024) x
Védőburkolat (2 608 000 678) x

KIS SAROKCSISZOLÓ
GWX 9-125 S Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 7B2 ...
Névleges felvett teljesítmény 900 W
Üresjárati fordulatszám 2.800 – 11.000 ford./perc
Tárcsaátmérő 125 mm
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 2,1 kg
Tartozékok ... 000
Kartondoboz x
Kiegészítő fogantyú (alkatrészszám
2 602 025 067)

x

Védőburkolat (2 608 000 678) x

KIS SAROKCSISZOLÓ
GWS 7-115 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 388 ...
Névleges felvett teljesítmény 720 W
Üresjárati fordulatszám 11.000 ford./perc
Tárcsaátmérő 115 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 1,9 kg
Tartozékok ... 106
Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x
Feszítőanya (1 603 340 040) x
Feszültség: 240 V x
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 024) x
Körmöskulcs (1 607 950 043) x
Védőburkolat (1 619 P06 547) x
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KIS SAROKCSISZOLÓ
GWS 7-115 E Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 388 ...
Névleges felvett teljesítmény 720 W
Üresjárati fordulatszám 2.800 – 11.000 ford./perc
Tárcsaátmérő 115 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 1,9 kg
Tartozékok ... 203
Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x
Feszítőanya (1 603 340 040) x
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 024) x
Körmöskulcs (alkatrészszám 1 607 950 060) x
Védőburkolat (1 619 P06 547) x

KIS SAROKCSISZOLÓ
GWS 7-125 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 388 ...
Névleges felvett teljesítmény 720 W
Üresjárati fordulatszám 11.000 ford./perc
Tárcsaátmérő 125 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 1,9 kg
Tartozékok ... 108
Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x
Feszítőanya (1 603 340 040) x
Kiegészítő fogantyú (1 602 025 024) x
Körmöskulcs (1 607 950 043) x
Védőburkolat (1 619 P06 548) x

KIS SAROKCSISZOLÓ
GWS 11-125 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 79D ...
Névleges felvett teljesítmény 1.100 W
Üresjárati fordulatszám 11.500 ford./perc
Tárcsaátmérő 125 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 2,2 kg
Tartozékok ... 002
Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x
Feszítőanya (1 603 340 040) x
Feszültség: 240 V x
Körmöskulcs (1 607 950 043) x
Védőburkolat (1 605 510 365) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú x

KIS SAROKCSISZOLÓ
GWS 11-125 P Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 792 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.100 W
Üresjárati fordulatszám 11.500 ford./perc
Tárcsaátmérő 125 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Kapcsoló PROtection kapcsoló
Súly 2,3 kg
Tartozékok ... 202
Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x
Feszítőanya (1 603 340 040) x
Feszültség: 240 V x
Körmöskulcs (1 607 950 043) x
Védőburkolat (1 605 510 365) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x
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KIS SAROKCSISZOLÓ
GWS 13-125 CI Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 79E ...
Névleges felvett teljesítmény 1300 W
Üresjárati fordulatszám 11.500 ford./perc
Tárcsaátmérő 125 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 2,3 kg
Tartozékok ... 002
Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x
Feszítőanya (1 603 340 040) x
Körmöskulcs (1 607 950 043) x
Védőburkolat (1 605 510 365) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x

KIS SAROKCSISZOLÓ
GWS 13-125 CIE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 79F ...
Névleges felvett teljesítmény 1300 W
Üresjárati fordulatszám 2.800 – 11.500 ford./perc
Tárcsaátmérő 125 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 2,3 kg
Tartozékok ... 002
Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x
Feszítőanya (1 603 340 040) x
Körmöskulcs (1 607 950 043) x
Védőburkolat (1 605 510 356) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x

KIS SAROKCSISZOLÓ
GWS 15-125 CIEP Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 796 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.500 W
Üresjárati fordulatszám 2.800 – 11.500 ford./perc
Tárcsaátmérő 125 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Kapcsoló PROtection kapcsoló
Súly 2,5 kg
Tartozékok ... 202
Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x
Feszítőanya (1 603 340 040) x
Körmöskulcs (1 607 950 043) x
Védőburkolat (1 605 510 365) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x

KIS SAROKCSISZOLÓ
GWS 15-125 CIEPX Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 796 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.500 W
Üresjárati fordulatszám 2.800 – 11.500 ford./perc
Tárcsaátmérő 125 mm
Csiszolóorsó-menet M14x1,5
Kapcsoló PROtection kapcsoló
Súly 2,5 kg
Tartozékok ... 306
Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x
Körmöskulcs (1 607 950 043) x
SDS gyorsbefogó anya (2 608 000 638) x
Szorítóanya M 14 x 1,5 csiszolótányérhoz
(2 608 000 C23)

x

Védőburkolat (1 605 510 365) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x
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KIS SAROKCSISZOLÓ
GWS 17-125 CI Professional NEW!

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 79G ...
Névleges felvett teljesítmény 1.700 W
Üresjárati fordulatszám 11.500 ford./perc
Tárcsaátmérő 125 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 2,4 kg
Tartozékok ... 002
Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x
Feszítőanya (1 603 340 040) x
Körmöskulcs (1 607 950 043) x
Védőburkolat (1 605 510 365) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x

KIS SAROKCSISZOLÓ
GWS 17-125 CIE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 79H ...
Névleges felvett teljesítmény 1.700 W
Üresjárati fordulatszám 2.800 – 11.500 ford./perc
Tárcsaátmérő 125 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 2,4 kg
Tartozékok ... 002
Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x
Feszítőanya (1 603 340 040) x
Körmöskulcs (1 607 950 043) x
Védőburkolat (1 605 510 365) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x

KIS SAROKCSISZOLÓ
GWS 17-125 CIEX Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 79H ...
Névleges felvett teljesítmény 1.700 W
Üresjárati fordulatszám 2.800 – 11.500 ford./perc
Tárcsaátmérő 125 mm
Csiszolóorsó-menet M14x1,5
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 2,5 kg
Tartozékok ... 106
Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x
Körmöskulcs (1 607 950 043) x
SDS gyorsbefogó anya x
Szorítóanya M 14 x 1,5 csiszolótányérhoz
(2 608 000 C23)

x

Védőburkolat (1 605 510 365) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x

KIS SAROKCSISZOLÓ
GWS 17-125 CIT Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 79J ...
Névleges felvett teljesítmény 1.700 W
Üresjárati fordulatszám 2.800 – 9.300 ford./perc
Tárcsaátmérő 125 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 2,4 kg
Tartozékok ... 002
Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x
Feszítőanya (1 603 340 040) x
Körmöskulcs (1 607 950 043) x
Védőburkolat (1 605 510 365) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x
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KIS SAROKCSISZOLÓ
GWS 17-150 CI Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 79K ...
Névleges felvett teljesítmény 1.700 W
Üresjárati fordulatszám 9.300 ford./perc
Tárcsaátmérő 150 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 2,5 kg
Tartozékok ... 002
Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x
Feszítőanya (1 603 340 040) x
Körmöskulcs (1 607 950 043) x
Védőburkolat (1 605 510 366) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x

KIS SAROKCSISZOLÓ
GWS 19-125 CI Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 79N ...
Névleges felvett teljesítmény 1.900 W
Üresjárati fordulatszám 11.500 ford./perc
Tárcsaátmérő 125 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 2,4 kg
Tartozékok ... 002
Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x
Feszítőanya (1 603 340 040) x
Körmöskulcs (1 607 950 043) x
Porszűrő (2 608 000 695) x
Védőburkolat (1 605 510 365) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x

KIS SAROKCSISZOLÓ
GWS 19-125 CIE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 79P ...
Névleges felvett teljesítmény 1.900 W
Üresjárati fordulatszám 2.800 – 11.500 ford./perc
Tárcsaátmérő 125 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 2,4 kg
Tartozékok ... 002
Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x
Feszítőanya (1 603 340 040) x
Körmöskulcs (1 607 950 043) x
Porszűrő (2 608 000 695) x
Védőburkolat (1 605 510 365) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x

KIS SAROKCSISZOLÓ
GWS 19-125 CIST Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 79S ...
Névleges felvett teljesítmény 1.900 W
Üresjárati fordulatszám 7.800 ford./perc
Tárcsaátmérő 125 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 2,5 kg
Tartozékok ... 002
Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x
Feszítőanya (1 603 340 040) x
Körmöskulcs (1 607 950 043) x
Porszűrő (2 608 000 695) x
Védőburkolat (1 605 510 365) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x
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KIS SAROKCSISZOLÓ
GWS 19-150 CI Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 79R ...
Névleges felvett teljesítmény 1.900 W
Üresjárati fordulatszám 9.700 ford./perc
Tárcsaátmérő 150 mm
Csiszolóorsó-menet M14
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 2,4 kg
Tartozékok ... 002
Befogókarima (alkatrészszám 2 605 703 014) x
Feszítőanya (1 603 340 040) x
Körmöskulcs (1 607 950 043) x
Porszűrő (2 608 000 695) x
Védőburkolat (1 605 510 366) x
Vibration Control kiegészítő fogantyú
(2 602 025 171)

x

RENDSZERTARTOZÉK KIS SAROKCSISZOLÓKHOZ
GDE 125 EA-S Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A00 ...
Kompatibilis a következővel: GWS 600 - GWS 880;

GWS 6-125;
GWS 7-125;
GWS 18V-125 LI

Súly 300 g
Tartozékok ... 3DH
− −

RENDSZERTARTOZÉK KIS SAROKCSISZOLÓKHOZ
GDE 125 EA-T Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A00 ...
Kompatibilis a következővel: GWX ...-125;

GWX 18V -... (Ø 125 mm);
GWS 9-125;
GWS 11-125 – GWS 19-125;
GWS 1000 – GWS 1400;
GWS 18V-10 (Ø 125 mm);
GWS 18V-15 (Ø 125 mm);
GWS 18V-125

Súly 300 g
Tartozékok ... 3DJ
− −

RENDSZERTARTOZÉK KIS SAROKCSISZOLÓKHOZ
GDE 115/125 FC-T Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A00 ...
Kompatibilis a következővel: GWX...-115;

GWX...-125;
GWX 18V -... (Ø 115/125 mm);
GWS 11-125 – GWS 19-125;
GWS 1000 – GWS 1400;
GWS 18V-10 (Ø 115/125 mm);
GWS 18V-15 (Ø 125 mm);
GWS 18V-115;
GWS 18V-125

Súly 700 g
Tartozékok ... 3DK
− −
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SAROKCSISZOLÓK ÉS
FÉMMEGMUNKÁLÁS

EGYENESCSISZOLÓK ÉS POLÍROZÓK
A Bosch egyenescsiszolók precíz eredményt nyújtanak és sokoldalúan alkalmazhatók – a
nehezen hozzáférhető helyeken is.

GGS 8 CE Professional

▶ Az erőteljes, lágyindítással rendelkező 750 wattos
motor gondoskodik a gyors haladásról

▶ Kézreálló felépítés és magas forgatónyomaték –
ideális lamellás csiszolóval, kefével és más
tartozékkal végzett csiszoláshoz

▶ KickBack Control: felismeri a blokkolást, azonnal
lekapcsolja a gépet – a felhasználó fokozott védelme
érdekében
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AKKUS EGYENESCSISZOLÓ
GGS 18V-23 LC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 229 ...
Üresjárati fordulatszám 23.500 ford./perc
Szerszámtartó Befogópatronok 8 mm-ig
Súly akku nélkül 1,4 kg
Tartozékok ... 100
13 mm-es kulcsnyílású villáskulcs
(alkatrészszám 3 607 950 025)

x

19 mm-es kulcsnyílású villáskulcs
(alkatrészszám 3 607 950 024)

x

Befogópatron 6 mm-es rögzítőanyával
(2 608 570 137)

x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x

AKKUS EGYENESCSISZOLÓ
GGS 18V-23 PLC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 229 ...
Üresjárati fordulatszám 23.500 ford./perc
Szerszámtartó Befogópatronok 8 mm-ig
Súly akku nélkül 1,4 kg
Tartozékok ... 200
13 mm-es kulcsnyílású villáskulcs
(alkatrészszám 3 607 950 025)

x

19 mm-es kulcsnyílású villáskulcs
(alkatrészszám 3 607 950 024)

x

Befogópatron 6 mm-es rögzítőanyával
(2 608 570 137)

x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x

AKKUS EGYENESCSISZOLÓ
GGS 18 V-LI Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9B5 ...
Üresjárati fordulatszám 22.000 ford./perc
Szerszámtartó Befogópatronok 8 mm-ig
Tartozékok ... 307
2 x GBA 18V 5.0Ah akku (1 600 A00 2U5) x
2 x villáskulcs, 19 mm-es kulcsnyílás
(alkatrészszám 3 607 950 024)

x

Befogópatron 6 mm-es rögzítőanyával
(2 608 570 137)

x

GAL 1880 CV gyorstöltő (1 600 A00 B8G) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
L-BOXX betét GGS 18 V-LI típushoz x

EGYENESCSISZOLÓ
GGS 28 C Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 220 ...
Névleges felvett teljesítmény 600 W
Üresjárati fordulatszám 30.000 ford./perc
Szerszámtartó Befogópatronok 8 mm átérőig
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 1,4 kg
Tartozékok ... 000
2 x villáskulcs, WAF 19 kulcsnyílás
(alkatrészszám 3 607 950 024)

x

Befogópatron 6 mm-es rögzítőanyával
(2 608 570 137)

x
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EGYENESCSISZOLÓ
GGS 28 CE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 220 ...
Névleges felvett teljesítmény 650 W
Üresjárati fordulatszám 10.000 – 30.000 ford./perc
Szerszámtartó Befogópatronok 8 mm átérőig
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 1,4 kg
Tartozékok ... 100
2 x villáskulcs, WAF 19 kulcsnyílás
(alkatrészszám 3 607 950 024)

x

Befogópatron 6 mm-es rögzítőanyával
(2 608 570 137)

x

EGYENESCSISZOLÓ
GGS 28 LC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 221 ...
Névleges felvett teljesítmény 650 W
Üresjárati fordulatszám 30.000 ford./perc
Szerszámtartó Befogópatronok 8 mm átérőig
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 1,6 kg
Tartozékok ... 000
13 mm-es kulcsnyílású villáskulcs
(alkatrészszám 3 607 950 025)

x

19 mm-es kulcsnyílású villáskulcs
(alkatrészszám 3 607 950 024)

x

Befogópatron 6 mm-es rögzítőanyával
(2 608 570 137)

x

EGYENESCSISZOLÓ
GGS 28 LCE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 221 ...
Névleges felvett teljesítmény 650 W
Üresjárati fordulatszám 10.000 – 30.000 ford./perc
Szerszámtartó Befogópatronok 8 mm átérőig
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 1,6 kg
Tartozékok ... 100
2 x villáskulcs, WAF 19 kulcsnyílás
(alkatrészszám 3 607 950 024)

x

Befogópatron 6 mm-es rögzítőanyával
(2 608 570 137)

x

EGYENESCSISZOLÓ
GGS 28 LP Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 225 ...
Névleges felvett teljesítmény 500 W
Üresjárati fordulatszám 30.000 ford./perc
Szerszámtartó Befogópatronok 8 mm átérőig
Kapcsoló PROtection kapcsoló
Súly 1,7 kg
Tartozékok ... 000
13 mm-es kulcsnyílású villáskulcs
(alkatrészszám 3 607 950 025)

x

19 mm-es kulcsnyílású villáskulcs
(alkatrészszám 3 607 950 024)

x

Befogópatron 6 mm-es rögzítőanyával
(2 608 570 137)

x

196  |  Professzionális elektromos kéziszerszámok a kereskedelem és ipar számára

10

SAROKCSISZOLÓK ÉS
FÉMMEGMUNKÁLÁS
EGYENESCSISZOLÓK



EGYENESCSISZOLÓ
GGS 8 CE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 222 ...
Névleges felvett teljesítmény 750 W
Üresjárati fordulatszám 2.500 – 8.000 ford./perc
Szerszámtartó Befogópatronok 8 mm átérőig
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 1,7 kg
Tartozékok ... 100
13 mm-es kulcsnyílású villáskulcs
(alkatrészszám 3 607 950 025)

x

19 mm-es kulcsnyílású villáskulcs
(alkatrészszám 3 607 950 024)

x

Befogópatron 6 mm-es rögzítőanyával
(2 608 570 137)

x

EGYENESCSISZOLÓ
GGS 8 SH Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 214 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.200 W
Üresjárati fordulatszám 8.000 ford./perc
Szerszámtartó Ø 20 mm/tengely M 14
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 4,4 kg
Tartozékok ... 300
6-os kulcsnyílású hatszögkulcs (alkatrészszám:
1 907 950 007)

x

Hengeres anya (3 603 345 014) x
Körmöskulcs (1 607 950 061) x
Rögzítőtüske (1 603 101 017) x
SDS gyorsbefogó anya a kúpos tárcsákhoz
(3 603 301 011)

x

Szorítókarima, átmérő 65 mm (1 605 703 065) x
Védőburkolat (alkatrészszám 3 605 510 014) x

EGYENESCSISZOLÓ
GGS 18 H Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 209 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.050 W
Üresjárati fordulatszám 18.000 ford./perc
Szerszámtartó Befogópatronok 10 mm átérőig
Kapcsoló Reteszelhető kapcsoló
Súly 3,0 kg
Tartozékok ... 200
Befogópatron 8 mm-es szorítóanyával
(1 608 570 041)

x

Villáskulcs, 14-es kulcsnyílás (1 607 950 511) x
Villáskulcs, KW 22 kulcsnyílás (alkatrészszám
1 607 950 505)

x

POLÍROZÓ
GPO 950 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 3A2 ...
Névleges felvett teljesítmény 950 W
Üresjárati fordulatszám 600 – 2.100 ford./perc
Csiszolóorsó-menet M14
Polírozószivacs, Ø 180 mm
Súly 2,3 kg
Tartozékok ... 020
Polírozó szivacs x
Pótfogantyú x
Támasztókorong x
Villáskulcs x
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POLÍROZÓ
GPO 14 CE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 389 ...
Névleges felvett teljesítmény 1.400 W
Üresjárati fordulatszám 750 – 3.000 ford./perc
Csiszolóorsó-menet M14
Fazékkorong, Ø 180 mm
Gumi csiszolótányér átmérője 180 mm
Fazékkefe, Ø 100 mm
Fazékkorong, Ø 180 mm
Polírozószivacs, Ø 160 mm
Felületi kefe, Ø 175 mm
Súly 2,5 kg
Tartozékok ... 000
D fogantyú (alkatrészszám 1 619 P07 563) x
Kiegészítő fogantyú (alkatrészszám
2 602 025 067)

x
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SAROKCSISZOLÓK ÉS
FÉMMEGMUNKÁLÁS

LEMEZVÁGÓK, LYUKASZTÓK ÉS DARABOLÓK
Fémmegmunkálás Bosch szerszámokkal: erőteljes és praktikus lemezvágók például
fémlemezek vágásához és íves vágásokhoz.

GSC 75-16 Professional

▶ Optimális szerszámvezetés kis markolatátmérővel

▶ Nagy vágási sebesség alacsony erőfelhasználás
mellett

▶ Kiváló ívkövetés
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AKKUS LEMEZVÁGÓ
GNA 18V-16 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 529 ...
Akkufeszültség 18 V
Max. vágási kapacitás, acél (400 N/mm²) 1,6 mm
Max. vágási kapacitás, acél (600 N/mm²) 1 mm
Max. vágási kapacitás, acél (800 N/mm²) 0,7 mm
Max. vágási kapacitás, alumínium (250 N/mm²) 2,0 mm
Üresjárati löketszám 1.400 löket/perc
Súly akku nélkül 1,5 kg
Tartozékok ... 500
Kartondoboz x

AKKUS LEMEZVÁGÓ
GUS 12V-300 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9B2 ...
Akkufeszültség 12 V
Üresjárati löketszám 700 löket/perc
Tartozékok ... 904
1/2 L-BOXX betét, készülék (1 600 A00 2W3) x
1/2 L-BOXX betét, töltő (1 600 A00 2VN) x
2 x GBA 12V 2.0Ah akku (1 600 Z00 02X) x
GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

x

L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) x

AKKUS LEMEZVÁGÓ
GUS 12V-300 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9B2 ...
Akkufeszültség 12 V
Üresjárati löketszám 700 löket/perc
Tartozékok ... 901
1/2 L-BOXX betét, készülék (1 600 A00 2W3) x
Kartondoboz x

AKKUS LEMEZVÁGÓ
GSC 18V-16 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 926 ...
Akkufeszültség 18 V
Max. vágási kapacitás, acél (400 N/mm²) 1,6 mm
Max. vágási kapacitás, acél (600 N/mm²) 1 mm
Max. vágási kapacitás, acél (800 N/mm²) 0,7 mm
Max. vágási kapacitás, alumínium (250 N/mm²) 2,0 mm
Üresjárati löketszám 3.400 löket/perc
Súly akku nélkül 1,5 kg
Tartozékok ... 200
Kartondoboz x
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LEMEZVÁGÓ
GSC 75-16 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 500 ...
Névleges felvett teljesítmény 750 W
Üresjárati löketszám 5.200 löket/perc
Löketszám, terhelve 4.000 löket/perc
Max. vágási kapacitás, acél (400 N/mm²) 1,6 mm
Max. vágási kapacitás, alumínium (200 N/mm²) 2,2 mm
Súly 1,7 kg
Tartozékok ... 500
1 x felső és alsó kés lemezvágó ollóhoz
(2 608 635 243)

x

3-as kulcsnyílású hatszögkulcs (alkatrészszám:
1 907 950 004)

x

LEMEZVÁGÓ
GSC 2,8 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 506 ...
Névleges felvett teljesítmény 500 W
Üresjárati löketszám 2.400 löket/perc
Löketszám, terhelve 1.500 löket/perc
Max. vágási kapacitás, acél (400 N/mm²) 2,8 mm
Max. vágási kapacitás, alumínium (200 N/mm²) 3,5 mm
Súly 2,7 kg
Tartozékok ... 108
1 x késkészlet lemezvágó ollóhoz
(2 607 010 025)

x

2,5-es kulcsnyílású hatszögkulcs (alkatrészszám:
1 907 950 003)

x

5-ös kulcsnyílású hatszögkulcs (alkatrészszám:
1 907 950 006)

x

Beállító idomszer (alkatrészszám
2 607 970 001)

x

FÉMLYUKASZTÓ
GNA 75-16 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 529 ...
Névleges felvett teljesítmény 750 W
Üresjárati löketszám 2.600 löket/perc
Löketszám, terhelve 2.100 löket/perc
Max. vágási kapacitás, acél (400 N/mm²) 1,6 mm
Max. vágási kapacitás, alumínium (200 N/mm²) 2,0 mm
Vágásnyom szélesség 5 mm
Súly 1,8 kg
Tartozékok ... 400
Lyukasztófej (2 608 639 027) x
Nyomólap (2 608 639 028) x

FÉMLYUKASZTÓ
GNA 2,0 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 530 ...
Névleges felvett teljesítmény 500 W
Üresjárati löketszám 2.400 löket/perc
Löketszám, terhelve 1.500 löket/perc
Max. vágási kapacitás, acél (400 N/mm²) 2,0 mm
Max. vágási kapacitás, alumínium (200 N/mm²) 2,5 mm
Vágásnyom szélesség 6 mm
Súly 2,0 kg
Tartozékok ... 103
2,5-es kulcsnyílású hatszögkulcs (alkatrészszám:
1 907 950 003)

x

Lyukasztófej (2 608 639 013) x
Nyomólap (2 608 639 900) x
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FÉMLYUKASZTÓ
GNA 3,5 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 533 ...
Névleges felvett teljesítmény 620 W
Üresjárati löketszám 1.000 löket/perc
Löketszám, terhelve 670 löket/perc
Max. vágási kapacitás, acél (400 N/mm²) 3,5 mm
Max. vágási kapacitás, alumínium (200 N/mm²) 4,0 mm
Vágásnyom szélesség 6 mm
Súly 3,5 kg
Tartozékok ... 103
Hatszögkulcs, 4-es kulcsnyílás (1 907 950 005) x
Kiegészítő fogantyú (2 602 025 075) x
Lyukasztófej (2 608 639 025) x
Nyomólap (2 608 639 026) x
Tartókengyel (2 607 001 190) x

ASZTALI KETTŐS KÖSZÖRŰ
GBG 60-20 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 27A ...
Csiszolókorong átmérője 200 mm
Üresjárati fordulatszám 3.600 ford./perc
Csiszolótárcsa szélességek 25 mm
Csiszolótárcsa furat 32 mm
Szemcseméret 24; 60
Névleges felvett teljesítmény 600 W
Súly 15,0 kg
Az elektromos kéziszerszám méretei (hosszúság
x szélesség x magasság)

230 x 370 x 260 mm

Tartozékok ... 400
Csiszolótárcsa, normál szemcsézettség, 24-as
szemcseméret

x

Csiszolótárcsa, normál szemcsézettség, 60-as
szemcseméret

x
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NOTES
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Tartalomjegyzék
208 Ragasztópisztoly
208 Hőlégfúvók
212 Akkus lámpák

A Bosch Professional tisztában van azzal,
milyen fontos a tiszta munkaterület az
egészséges és biztonságos
munkavégzéshez. Erről porelszívóink
gondoskodnak, míg a ragasztópisztolyok
és hőlégfúvók páratlan pontosságot
biztosítanak.

PORELSZÍVÓK,
RAGASZTÓPISZT
OLYOK ÉS
HŐLÉGFÚVÓK



NEDVES/SZÁRAZ PORELSZÍVÓ
GAS 18V-1 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9C6 ...
Akkufeszültség 18 V
Tartálytérfogat 0,70 l
Szűrőfelület 55 cm²
Max. vákuum (turbina) 60 mbar
Max. levegőátáramlás (turbina) 10,0 l/s
Tartozékok ... 200
2 x szívócső x
Fuga szívófej x
Kartondoboz x
Padlófúvóka x
Rugalmas bővítőcső x

NEDVES/SZÁRAZ PORELSZÍVÓ
GAS 18V-10 L Professional NEW!

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9C6 ...
Akkufeszültség 18 V
Szűrőfelület 2.375 cm²
Max. vákuum (turbina) 115 mbar
Max. levegőátáramlás (turbina) 34,0 l/s
Tartozékok ... 302
1 x elektromos kéziszerszám adapter
(2 608 000 708)

x

1 x harmonikaszűrő (2 608 000 663) x
1 x könyökcső (2 608 000 659) x
1 x padlószívófej (2 608 000 707) x
1 x résszívófej, 250 mm (2 608 000 661) x
1 x tömlő, 1,6 m (2 608 000 658) x
1 x vállszíj (2 608 000 706) x
3 részes szívócsőkészlet (2 608 000 660) x
4 részes görgőkészlet (2 608 000 705) x
Kartondoboz x

NEDVES/SZÁRAZ PORELSZÍVÓ
GAS 18V-10 L Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9C6 ...
Akkufeszültség 18 V
Szűrőfelület 2.375 cm²
Max. vákuum (turbina) 115 mbar
Max. levegőátáramlás (turbina) 34,0 l/s
Tartozékok ... 300
1 x harmonikaszűrő (2 608 000 663) x
1 x könyökcső (2 608 000 659) x
1 x padlószívófej (2 608 000 662) x
1 x résszívófej, 250 mm (2 608 000 661) x
1 x tömlő, 1,6 m (2 608 000 658) x
3 részes szívócsőkészlet (2 608 000 660) x

NEDVES/SZÁRAZ PORELSZÍVÓ
GAS 12-25 PL Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 97C ...
Max. felvett teljesítmény 1.350 W
Max. vákuum (turbina) 200 mbar
Max. levegőátáramlás (turbina) 65 l/s
Porosztály, nedves/száraz porszívók L
Bruttó tartálytérfogat 25 l
Tartozékok ... 100
3 m-es tömlő, 35 mm átmérő (1 619 PA7 322) x
Antisztatikus cső (1 619 PA7 324) x
Fuga szívófej x
GAS 12-25 előszűrő (1619PB3283) x
GAS 12-25 PL HEPA szűrő (1619PB3282) x
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NEDVES/SZÁRAZ PORELSZÍVÓ
GAS 12V Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9E3 ...
Akkufeszültség 12 V
Tartálytérfogat 0,35 l
Szűrőfelület 408 cm²
Max. vákuum (turbina) 45 mbar
Max. levegőátáramlás (turbina) 15,0 l/s
Tartozékok ... 000
1 x harmonikaszűrő (2 607 432 046) x
Kartondoboz x
Résszívófej (alkatrészszám 1 600 A00 2PP) x

NEDVES/SZÁRAZ PORELSZÍVÓ
GAS 25 L SFC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 979 ...
Max. felvett teljesítmény 1.200 W
Max. vákuum (turbina) 248 mbar
Max. levegőátáramlás (turbina) 61 l/s
Porosztály, nedves/száraz porszívók L
Bruttó tartálytérfogat 25 l
Tartozékok ... 103
1 x poliészterszűrő (2 607 432 015) x
2 x porelszívó cső, hossz 0,5 m, átmérő 35 mm
(2 607 000 162)

x

Durva tisztítófej, 35 mm átmérő
(2 607 000 170)

x

Levegőszabályzó fogantyú (2 607 000 164) x
Padlótisztítófej-készlet, 35 mm átmérő
(1 609 390 478)

x

Papírzsák (2 605 411 167) x
Résszívó fej, 35 mm átmérő (2 607 000 165) x
Tömlő, 3 m, Ø 35 mm (2 609 390 392) x

NEDVES/SZÁRAZ PORELSZÍVÓ
GAS 35 L AFC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9C3 ...
Max. vákuum (turbina) 254 mbar
Max. levegőátáramlás (turbina) 74 l/s
Porosztály, nedves/száraz porszívók L
Bruttó tartálytérfogat 35 l
Tartozékok ... 200
1 x cellulóz harmonikaszűrő (2 607 432 033) x
3 x 0,35 m-es krómozott szívócső, 35 mm
átmérő (2 608 000 575)

x

Könyökcső (2 608 000 573) x
Padlótisztítófej-készlet, 35 mm átmérő
(1 609 390 478)

x

Poreltávolító zsák (2 607 432 043) x
Résszívó fej, 35 mm átmérő (2 607 000 165) x
Tömlő, 5 m, Ø 35 mm, szerszámkarmantyúval
(2 608 000 565)

x

NEDVES/SZÁRAZ PORELSZÍVÓ
GAS 35 L SFC+ Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9C3 ...
Max. vákuum (turbina) 254 mbar
Max. levegőátáramlás (turbina) 74 l/s
Porosztály, nedves/száraz porszívók L
Bruttó tartálytérfogat 35 l
Tartozékok ... 000
1 x cellulóz harmonikaszűrő (2 607 432 033) x
3 x 0,35 m-es krómozott szívócső, 35 mm
átmérő (2 608 000 575)

x

Könyökcső (2 608 000 573) x
Padlótisztítófej-készlet, 35 mm átmérő
(1 609 390 478)

x

Poreltávolító zsák (2 607 432 043) x
Résszívó fej, 35 mm átmérő (2 607 000 165) x
SFC+ modul x
Tömlő, 3 m, Ø 35 mm, szerszámkarmantyúval
(2 608 000 569)

x
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NEDVES/SZÁRAZ PORELSZÍVÓ
GAS 35 M AFC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9C3 ...
Max. vákuum (turbina) 254 mbar
Max. levegőátáramlás (turbina) 74 l/s
Porosztály, nedves/száraz porszívók M
Bruttó tartálytérfogat 35 l
Tartozékok ... 100
1 x PES harmonikaszűrő (2 607 432 034) x
3 x 0,35 m-es krómozott szívócső, 35 mm
átmérő (2 608 000 575)

x

5 m-es tömlő, 35 mm átmérő, antisztatikus,
szerszámcsatlakozóval (2 608 000 566)

x

Könyökcső (2 608 000 573) x
Padlótisztítófej-készlet, 35 mm átmérő
(1 609 390 478)

x

Poreltávolító zsák (2 607 432 043) x
Résszívó fej, 35 mm átmérő (2 607 000 165) x

NEDVES/SZÁRAZ PORELSZÍVÓ
GAS 55 M AFC Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 9C3 ...
Max. vákuum (turbina) 254 mbar
Max. levegőátáramlás (turbina) 74 l/s
Porosztály, nedves/száraz porszívók M
Bruttó tartálytérfogat 55 l
Tartozékok ... 300
1 x PES harmonikaszűrő (2 607 432 034) x
3 x 0,35 m-es krómozott szívócső, 35 mm
átmérő (2 608 000 575)

x

5 m-es tömlő, 35 mm átmérő, antisztatikus,
szerszámcsatlakozóval (2 608 000 566)

x

Könyökcső (2 608 000 573) x
Padlótisztítófej-készlet, 35 mm átmérő
(1 609 390 478)

x

Poreltávolító zsák (2 607 432 043) x
Résszívó fej, 35 mm átmérő (2 607 000 165) x

RAGASZTÓPISZTOLY
GKP 200 CE Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 950 ...
Névleges felvett teljesítmény 500 W
Ragasztási teljesítmény 30 g/perc
Felmelegedési idő 4 perc
Súly 0,4 kg
Tartozékok ... 703
8 x 200 mm-es olvadóragasztó (külön kapható
11-es készletként: 1 609 201 396)

x

Extra hosszú fúvóka (alkatrészszám
1 609 202 428)

x

Levehető kábel 3,5 m x
Széles szájú fúvóka (alkatrészszám
1 609 202 555)

x

Szerszámkoffer (2 605 438 278) x
Univerzális fúvóka (alkatrészszám
1 609 201 241)

x

HŐLÉGFÚVÓ
GHG 20-60 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 2A6 ...
Névleges felvett teljesítmény 2.000 W
Munkahőmérséklet 50 – 630 °C
Levegőáram 150 – 500 l/perc
Súly 0,6 kg
Tartozékok ... 400
Kartondoboz x
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HŐLÉGFÚVÓ
GHG 20-63 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 2A6 ...
Névleges felvett teljesítmény 2.000 W
Munkahőmérséklet 50 – 630 °C
Levegőáram 150 – 500 l/perc
Súly 0,7 kg
Tartozékok ... 201
Síksugárfúvóka, 50 mm (1 609 201 795) x
Szerszámkoffer x
Üvegvédő fúvóka, 75 mm (1 609 390 452) x

HŐLÉGFÚVÓ
GHG 23-66 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 2A6 ...
Névleges felvett teljesítmény 2.300 W
Munkahőmérséklet 50 – 650 °C
Levegőáram 150 – 500 l/perc
Súly 0,7 kg
Tartozékok ... 300
Síksugárfúvóka, 50 mm (1 609 201 795) x
Szerszámkoffer x
Üvegvédő fúvóka, 75 mm (1 609 390 452) x

HŐLÉGFÚVÓ
GHG 23-66 készlet Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 2A6 ...
Névleges felvett teljesítmény 2.300 W
Munkahőmérséklet 50 – 650 °C
Levegőáram 150 – 500 l/perc
Súly 0,7 kg
Tartozékok ... 301
Hegesztősaru, 10 mm (1 609 201 798) x
Reflektor fúvóka, 32 x 33 mm (1 609 390 453) x
Síksugárfúvóka, 50 mm (1 609 201 795) x
Szerszámkoffer x
Szűkítő fúvóka, 9 mm (1 609 201 797) x
Üvegvédő fúvóka, 75 mm (1 609 390 452) x
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214 Fűthető ruha
218 Mérőműszer márkaoldal

A Bosch Professional megoldásaival a
munkaterület hatékonyabbá és
kellemesebbé alakítható – olyan hasznos
kiegészítők segítségével, mint a világítás,
zenelejátszók vagy a fűthető ruha.

VILÁGÍTÁS,
ZENELEJÁTSZÓ
ÉS FŰTHETŐ
RUHA



AKKUS LÁMPA
GLI 12V-300 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 4A1 ...
Akkufeszültség 12 V
Max. üzemidő 12 V 180 perc/Ah
Súly akku nélkül 0,15 kg
Tartozékok ... 000
GLI 12V-300 Professional akkus lámpa
(0 601 4A1 000)

x

AKKUS LÁMPA
GLI 18V-1200 C Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 446 ...
Akkufeszültség 14,4–18 V
Max. üzemidő 18 V 130 perc/Ah
Súly akku nélkül 1,4 kg
Tartozékok ... 700
Kartondoboz x

AKKUS LÁMPA
GLI 18V-2200 C Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 446 ...
Akkufeszültség 14,4–18 V
Max. üzemidő 14,4 V 80 perc/Ah
Max. üzemidő 18 V 100 perc/Ah
Súly akku nélkül 1,9 kg
Tartozékok ... 501
Kartondoboz x

AKKUS LÁMPA
GLI 18V-300 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 4A1 ...
Akkufeszültség 14,4–18 V
Max. üzemidő 14,4 V 250 perc/Ah
Max. üzemidő 18 V 300 perc/Ah
Súly akku nélkül 0,3 kg
Tartozékok ... 100
− −
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AKKUS LÁMPA
GLI 12V-80 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 437 ...
Akkufeszültség 12 V
Max. üzemidő 12 V 590 perc/Ah
Súly akku nélkül 0,14 kg
Tartozékok ... V00
− −

AKKUS LÁMPA
GLI 12V-330 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 4A0 ...
Akkufeszültség 12 V
Max. üzemidő 12 V 180 perc/Ah
Súly akku nélkül 0,3 kg
Tartozékok ... 000
Kartondoboz x

AKKUS LÁMPA
GLI VariLED Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 443 ...
Akkufeszültség 14,4–18 V
Max. üzemidő 14,4 V 115 perc/Ah
Max. üzemidő 18 V 135 perc/Ah
Súly akku nélkül 0,3 kg
Tartozékok ... 400
Övcsipesz (alkatrészszám 2 601 329 113) x

AKKUS LÁMPA
GLI 18V-1900 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 446 ...
Akkufeszültség 14,4–18 V
Max. üzemidő 14,4 V 80 perc/Ah
Max. üzemidő 18 V 100 perc/Ah
Súly akku nélkül 1,6 kg
Tartozékok ... 400
Kartondoboz x
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FŰTHETŐ RUHA
GHJ 12+18V Unisex (alapváltozat) – M
Professional

Műszaki adatok
Cikkszám M: 0 618 800 068
Anyagkeverék Felsőrész: 100% poliészter, bélés: 100%

poliészter

Szövetszerkezet Softshell, 3 rétegű
Rendelkezésre álló színek Fekete
Tanúsítvány Öko-Tex-Standard 100
Akkufeszültség 12,0 V
Tartozékok
GAA 12V-21 Professional akkuadapter
(0 618 800 079)

x

Kartondoboz x

FŰTHETŐ RUHA
GHJ 12+18V Unisex (alapváltozat) – L Professional

Műszaki adatok
Cikkszám L: 0 618 800 069
Anyagkeverék Felsőrész: 100% poliészter, bélés: 100%

poliészter

Szövetszerkezet Softshell, 3 rétegű
Rendelkezésre álló színek Fekete
Tanúsítvány Öko-Tex-Standard 100
Akkufeszültség 12,0 V
Tartozékok
GAA 12V-21 Professional akkuadapter
(0 618 800 079)

x

Kartondoboz x

FŰTHETŐ RUHA
GHJ 12+18V Unisex (alapváltozat) – XL
Professional

Műszaki adatok
Cikkszám XL: 0 618 800 06A
Anyagkeverék Felsőrész: 100% poliészter, bélés: 100%

poliészter

Szövetszerkezet Softshell, 3 rétegű
Rendelkezésre álló színek Fekete
Tanúsítvány Öko-Tex-Standard 100
Akkufeszültség 12,0 V
Tartozékok
GAA 12V-21 Professional akkuadapter
(0 618 800 079)

x

Kartondoboz x

FŰTHETŐ RUHA
GHJ 12+18V Unisex (teljes változat) – XL
Professional

Műszaki adatok
Cikkszám XL: 0 618 800 06R
Anyagkeverék Felsőrész: 100% poliészter, bélés: 100%

poliészter

Szövetszerkezet Softshell, 3 rétegű
Rendelkezésre álló színek Fekete
Tanúsítvány Öko-Tex-Standard 100
Akkufeszültség 12,0 V
Tartozékok
1 x GBA 12V 2.0Ah akku (1 600 Z00 02X) x
GAA 12V-21 Professional akkuadapter
(0 618 800 079)

x

GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

x

Kartondoboz x
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FŰTHETŐ RUHA
GHJ 12+18V Unisex (teljes változat) – L
Professional

Műszaki adatok
Cikkszám L: 0 618 800 06P
Anyagkeverék Felsőrész: 100% poliészter, bélés: 100%

poliészter

Szövetszerkezet Softshell, 3 rétegű
Rendelkezésre álló színek Fekete
Tanúsítvány Öko-Tex-Standard 100
Akkufeszültség 12,0 V
Tartozékok
1 x GBA 12V 2.0Ah akku (1 600 Z00 02X) x
GAA 12V-21 Professional akkuadapter
(0 618 800 079)

x

GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

x

Kartondoboz x

FŰTHETŐ RUHA
GHJ 12+18V Unisex (teljes változat) – M
Professional

Műszaki adatok
Cikkszám M: 0 618 800 06N
Anyagkeverék Felsőrész: 100% poliészter, bélés: 100%

poliészter

Szövetszerkezet Softshell, 3 rétegű
Rendelkezésre álló színek Fekete
Tanúsítvány Öko-Tex-Standard 100
Akkufeszültség 12,0 V
Tartozékok
1 x GBA 12V 2.0Ah akku (1 600 Z00 02X) x
GAA 12V-21 Professional akkuadapter
(0 618 800 079)

x

GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

x

Kartondoboz x
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Az építési projekt minden részletét a
munka legelején kell átgondolni. A Bosch
Professional digitális mérőműszereivel
teljes pontossággal végezhető a mérés,
igazítás és detektálás.

DIGITÁLIS
MÉRŐMŰSZEREK



LÉPJEN SZINTET.
Csatlakoztassa okostelefonját vagy táblagépét 
a legújabb generációjú Bosch Professional 
mérőműszerekhez.

A mérési eredmények továbbítása az okos-
készülékre az egyszerű dokumentáláshoz, 
tervezéshez és ajánlatkészítéshez.

A szintezőeszköz távoli irányítása, valamint 
a szerszám megérintésével járó nem kívánt 
elmozdulás és pontatlanságok elkerülése.

  DOKUMENTÁLÁS: 
 A lézeres távolságmérők és hőérzékelők az 

okostelefonra vagy táblagépre továbbítják az 
adatokat, ahol az eredmények a Measuring 
Master alkalmazás segítségével dokumen-
tálhatók. Így idő takarítható meg és a munka 
jóval hatékonyabbá válik.

  AJÁNLATKÉSZÍTÉS: 
 A Measuring Master alkalmazás segítségével 

a mérések PDF-dokumentumba konvertálha-
tók, majd azonnal továbbküldhetők okostele-
fonról vagy táblagépről.

  IRÁNYÍTÁS: 
 A Bosch Levelling Remote alkalmazással  

a kombinált és vonallézerek gyorsan  
és pontosan beállíthatók okostelefon  
segítségével, akár távolról.
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LÉPJEN SZINTET.
Csatlakoztassa okostelefonját vagy táblagépét 
a legújabb generációjú Bosch Professional 
mérőműszerekhez.

A mérési eredmények továbbítása az okos-
készülékre az egyszerű dokumentáláshoz, 
tervezéshez és ajánlatkészítéshez.

A szintezőeszköz távoli irányítása, valamint 
a szerszám megérintésével járó nem kívánt 
elmozdulás és pontatlanságok elkerülése.

  DOKUMENTÁLÁS: 
 A lézeres távolságmérők és hőérzékelők az 

okostelefonra vagy táblagépre továbbítják az 
adatokat, ahol az eredmények a Measuring 
Master alkalmazás segítségével dokumen-
tálhatók. Így idő takarítható meg és a munka 
jóval hatékonyabbá válik.

  AJÁNLATKÉSZÍTÉS: 
 A Measuring Master alkalmazás segítségével 

a mérések PDF-dokumentumba konvertálha-
tók, majd azonnal továbbküldhetők okostele-
fonról vagy táblagépről.

  IRÁNYÍTÁS: 
 A Bosch Levelling Remote alkalmazással  

a kombinált és vonallézerek gyorsan  
és pontosan beállíthatók okostelefon  
segítségével, akár távolról.
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DIGITÁLIS MÉRŐMŰSZEREK

MÉRÉSI FELADATOK
A Bosch lézeres távolságmérői ideális megoldást nyújtanak minden professzionális
felhasználó számára, aki gyorsan szeretne pontos méréseket végezni: A legmodernebb
lézertechnikával felszerelt Bosch távolságmérők a legmagasabb fokú precizitással és
megbízhatósággal számítják ki az eredményeket.

GLM 50 C Professional

▶ Gyors és hatékony adattovábbítás és dokumentálás
a Bluetooth® kapcsolatnak és a Bosch MeasureOn
alkalmazásnak köszönhetően

▶ Számos funkciót kínál, úgymint a kitűzés funkció
vagy a 360°-os dőlésérzékelő

▶ Könnyű kezelés az egyszerű felhasználói felületnek
és a megvilágított, elforgatható, színes kijelzőnek
köszönhetően
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LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ
GLM 120 C Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 072 ...
Mérési pontosság, tipikus. ± 1,5 mm (további, használatfüggő eltérés)
Mérési tartomány 0,08 – 120,00 m
Beépített dőlésmérés x
Memóriaértékek száma 50
Lézerdióda 650 nm, < 1 mW
Lézerosztály 2
Mérési tartomány 0,08 – 120,00 m
Mértékegységek m/cm/mm/ft/inch/ft-inch
Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 54
Tartozékok ... F00 ... F01
BT 150 Professional állvány (0 601 096 B00) − x
Csuklószíj x x
Gyártói tanúsítvány x x
Micro-USB kábel x x
Micro-USB töltő x x
Védőtáska x x

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ
GLM 30 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 072 ...
Mérési pontosság, tipikus. ± 2,0 mm (további, használatfüggő eltérés)
Mérési tartomány 0,15 – 30,00 m
Beépített dőlésmérés −
Lézerdióda 635 nm, < 1 mW
Lézerosztály 2
Mérési tartomány 0,15 – 30,00 m
Mértékegységek m/cm
Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 54
Tartozékok ... 500
2 x 1,5 V-os LR03 (AAA) elem x
Gyártói tanúsítvány x
Védőtáska x

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ
GLM 40 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 072 ...
Mérési pontosság, tipikus. ± 1,5 mm (további, használatfüggő eltérés)
Mérési tartomány 0,15 – 40,00 m
Beépített dőlésmérés −
Memóriaértékek száma 10
Lézerdióda 635 nm, < 1 mW
Lézerosztály 2
Mérési tartomány 0,15 – 40,00 m
Mértékegységek m/cm, láb/hüvelyk
Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 54
Tartozékok ... 900
2 x 1,5 V-os LR03 (AAA) elem x
Gyártói tanúsítvány x
Védőtáska x

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ
GLM 50 C Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 072 ...
Mérési pontosság, tipikus. ± 1,5 mm (további, használatfüggő eltérés)
Mérési tartomány 0,05 – 50,00 m
Beépített dőlésmérés x
Memóriaértékek száma 30
Lézerdióda 635 nm, < 1 mW
Lézerosztály 2
Mérési tartomány 0,05 – 50,00 m
Mértékegységek m/cm, láb/hüvelyk
Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 54
Tartozékok ... C00
Gyártói tanúsítvány x
Védőtáska x
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LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ
GLM 250 VF Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 072 ...
Mérési pontosság, tipikus. ± 1,0 mm (további, használatfüggő eltérés)
Mérési tartomány 0,05 – 250,00 m
Beépített dőlésmérés −
Memóriaértékek száma 30
Lézerdióda 635 nm, < 1 mW
Lézerosztály 2
Mérési tartomány 0,05 – 250,00 m
Mértékegységek m/cm/mm
Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 54
Tartozékok ... 100
4 x 1,5 V-os LR03 (AAA) elem x
Csuklószíj x
Gyártói tanúsítvány x
Védőtáska x

MÉRŐKERÉK
GWM 32 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 074 ...
Max. mérési érték 9999.9 m
Mérési pontosság ±1 dm/100 m
Kerékátmérő (kerület) 318,5 mm (1 m)
Fogantyú Teleszkópos nyél
Anyag Alumínium
Súly 1,4 kg
Tartozékok ... 000
Védőtáska x

MÉRŐKERÉK
GWM 40 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 074 ...
Max. mérési érték 9999.99 m
Mérési pontosság ± 5 cm/100 m
Kerékátmérő (kerület) 389,1 mm (1,22 m)
Fogantyú Összecsukható
Anyag Acél
Súly 3,3 kg
Tartozékok ... 100
Védőtáska x

SZÖGMÉRŐ
GAM 220 MF Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 076 ...
Mérési pontosság, szög ± 0,1°
Mérési pontosság, libella ± 0,05°
Mérési tartomány 0 – 220°
Számolófunkció x
Tárolási funkció x
Szögszámítás pontossága ± 0,1°
Mérőszár-hossz 40 cm
Tartozékok ... 600
4 x 1,5 V-os LR6 (AA) elem x
Szárhosszabbító x
Védőtáska x
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SZÖGMÉRŐ
GAM 220 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 076 ...
Mérési pontosság, szög ± 0,1°
Mérési pontosság, libella ± 0,05°
Mérési tartomány 0 – 220°
Számolófunkció −
Tárolási funkció −
Szögszámítás pontossága ± 0,1°
Mérőszár-hossz 40 cm
Tartozékok ... 500
4 x 1,5 V-os LR6 (AA) elem x

SZÖGMÉRŐ
GAM 270 MFL Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 076 ...
Mérési pontosság, szög ± 0,1°
Mérési tartomány 0-270°
Számolófunkció x
Tárolási funkció x
Mérőszár-hossz 60 cm
Tartozékok ... 400
4 x 1,5 V-os LR6 (AA) elem x
Szárhosszabbító x
Védőtáska x

LEJTÉSMÉRŐ
GIM 60 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 076 ...
Hosszúság 60 cm
Mérési tartomány 0 – 360° (4 x 90°)
Elektronika mérési pontossága 0°/90° ± 0,05°
Elektronika mérési pontossága 1–89°mellett ± 0,2°
Tartozékok ... 700
4 x 1,5 V-os LR6 (AA) elem x
Védőtáska x

LEJTÉSMÉRŐ
GIM 60 L Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 076 ...
Hosszúság 60 cm
Munkatartomány (lézer) 30 m
Mérési tartomány 0 – 360° (4 x 90°)
Elektronika mérési pontossága 0°/90° ± 0,05°
Elektronika mérési pontossága 1–89°mellett ± 0,1°
Tartozékok ... 900
4 x 1,5 V-os LR03 (AAA) elem x
Védőtáska x
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LEJTÉSMÉRŐ
GIM 120 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 076 ...
Hosszúság 120 cm
Mérési tartomány 0 – 360° (4 x 90°)
Elektronika mérési pontossága 0°/90° ± 0,05°
Elektronika mérési pontossága 1–89°mellett ± 0,2°
Tartozékok ... 800
4 x 1,5 V-os LR6 (AA) elem x
Védőtáska x
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DIGITÁLIS MÉRŐMŰSZEREK

DETEKTÁLÁSI FELADATOK
Mindig biztonságban: A Bosch professzionális keresőműszereivel maximális
megbízhatósággal és biztonsággal kereshet mágneses és nem mágneses fémeket,
áramvezetékeket, rejtett faszerkezeteket vagy akár műanyag csöveket.

HŐÉRZÉKELŐ
GTC 400 C Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 083 ...
Mérési tartomány -10 °C és +400 °C között
IR mérési pontosság ± 3.0 °C* (*további, használatfüggő eltérés)
Felbontás 0,1 °C
Áramellátás és üzemidő 4 x 1,5 V LR6 (AA)

1 x GBA 12V
1 x GBA 10.8V

Képmemória (képek száma) 500
Memóriatípus Belső memória
Adatátvitel MicroUSB; Wi-Fi
Súly 0,5 kg
Tartozékok ... 101 ... 108
1 x GBA 12V 2.0Ah akku (1 600 Z00 02X) x −
Csuklószíj x x
GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

x −

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x x
L-BOXX betét tartozék x x
L-BOXX-betét, készülék x x
Micro USB kábel (2 609 120 670) x x

HŐÉRZÉKELŐ
GIS 1000 C Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 083 ...
Mérési tartomány -40 °C … +1000 °C
IR mérési pontosság ± 1.0 °C* (*további, használatfüggő eltérés)
Relatív páratartalom mérési pontosság ± 2%** (** további, használatfüggő eltérés)
Optika (mérési távolság aránya: mérési pont) 50:1
Felbontás 0,1 °C
Lézerdióda 2-es lézerosztály, 635 nm
Képmemória (képek száma) >200
Memóriatípus Belső memória
Adatátvitel MicroUSB; Bluetooth™ Smart
Súly 0,6 kg
Tartozékok ... 300 ... 301 ... 308
1 x GBA 12V 2.0Ah akku (1 600 Z00 02X) − x −
4 x 1,5 V-os LR6 (AA) elem x − −
AA1 alkáli elem adapter (1 608 M00 C1B) x − −
GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

− x −

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x x
L-BOXX betét tartozék − x x
L-BOXX-betét, készülék − x x
Micro USB kábel (2 609 120 670) x x x
Quickstart gyorsindító kártya x x x
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FÉMKERESŐ
GMS 100 M Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 081 ...
Max. helymeghatározási mélység 100 mm
Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 54
Tartozékok ... 100
1 x 9 V-os (6LR61) blokkelem x
Csuklószíj x

FÉMKERESŐ
GMS 120 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 081 ...
Érzékelhető tárgyak mágnesezhető fémek (pl. vas); nem

mágnesezhető fémek (pl. réz); feszültség alatt
álló vezetékek; fa alapszerkezetek

Max. helymeghatározási mélység 120 mm
Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 54
Tartozékok ... 000 ... 004
1 x 9 V-os (6LR61) blokkelem x x
Csuklószíj x x
Védőtáska x x

FÉMKERESŐ
D-tect 120 falszkenner Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 081 ...
Érzékelhető tárgyak mágnesezhető fémek (pl. vas); nem

mágnesezhető fémek (pl. réz); feszültség alatt
álló vezetékek; feszültségmentes kábelek; vízzel
töltött műanyag csövek; fa alapszerkezetek

Max. helymeghatározási mélység 120 mm
Kiegészítő funkció Dual Power (10,8 V/4 x 1,5 V LR6 AA); Center

Finder az objektum irányának kijelzésével

Tartozékok ... 300 ... 301 ... 308
1 x GBA 12V 2.0Ah akku (1 600 Z00 02X) − x −
4 x 1,5 V-os LR6 (AA) elem x − −
AA1 alkáli elem adapter (1 608 M00 C1B) x − −
GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

− x −

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x x
Quickstart gyorsindító kártya x x x

FÉMKERESŐ
D-tect 150 falszkenner Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 010 ...
Érzékelhető tárgyak mágnesezhető fémek (pl. vas); nem

mágnesezhető fémek (pl. réz); feszültség alatt
álló vezetékek; feszültségmentes kábelek;
műanyag csövek; fa alapszerkezetek; vízzel
töltött műanyag csövek

Max. helymeghatározási mélység 150 mm
Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 54
Tartozékok ... 005
4 x 1,5 V-os LR6 (AA) elem x
Védőtáska x
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FÉMKERESŐ
D-tect 150 SV falszkenner Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 010 ...
Érzékelhető tárgyak mágnesezhető fémek (pl. vas); nem

mágnesezhető fémek (pl. réz); feszültség alatt
álló vezetékek; feszültségmentes kábelek;
műanyag csövek; vízzel töltött műanyag csövek;
fa alapszerkezetek

Max. helymeghatározási mélység 150 mm
Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 54
Kiegészítő funkció Kijelző nézet, megbízható mérések nedves

betonban

Tartozékok ... 008
4 x 1,5 V-os LR6 (AA) elem x
Quickstart gyorsindító kártya x
Védőtáska x

VIZSGÁLÓKAMERA
GIC 120 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 241 ...
Kijelzőméret 2,7 "
Kijelző felbontása 320 x 240 px
Kamerafej átmérő 8,5 mm
Kamerakábel hosszúság 120 cm
Tartozékok ... 100
4 x 1,5 V-os LR6 (AA) elem x
Akasztó, mágnes, tükör x
GIC 120 C kamerakábel, 8,5 mm átmérőjű és
120 cm hosszú (1 600 A00 9B9)

x

VIZSGÁLÓKAMERA
GIC 120 C Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 241 ...
Akkufeszültség 12 V
Kijelzőméret 3,5 "
Kijelző felbontása 320 x 240 px
Kamerafej átmérő 8,5 mm
Kamerakábel hosszúság 120 cm
Tartozékok ... 200 ... 201 ... 208
1 x GBA 12V 2.0Ah akku (1 600 Z00 02X) − x −
4 GB-os MicroSD-kártya x x x
4 x 1,5 V-os LR6 (AA) elem x − −
AA1 alkáli elem adapter (1 608 M00 C1B) x − −
Akasztó, mágnes, tükör x x x
GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

− x −

GIC 120 C kamerakábel, 8,5 mm átmérőjű és
120 cm hosszú (1 600 A00 9B9)

x x x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x x
L-BOXX betét x x x
Micro-USB kábel x x x

TARTOZÉK VIZSGÁLÓKAMERÁHOZ
8,5 mm-es kamerafej (300 cm) Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A00 ...
Kijelző felbontása 320 x 240 px
Kamerafej átmérő 8,5 mm
Kamerakábel hosszúság 300 cm
Tartozékok ... 9BA
− −
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TARTOZÉK VIZSGÁLÓKAMERÁHOZ
8,5 mm-es kamerafej (120 cm) Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A00 ...
Kijelző felbontása 320 x 240 px
Kamerafej átmérő 8,5 mm
Kamerakábel hosszúság 120 cm
Tartozékok ... 9B9
− −

TARTOZÉK VIZSGÁLÓKAMERÁHOZ
3.8 mm camera head (120 cm) Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 1 600 A00 ...
Kijelző felbontása 320 x 240 px
Kamerafej átmérő 3,8 mm
Kamerakábel hosszúság 120 cm
Tartozékok ... 9BC
− −
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DIGITÁLIS MÉRŐMŰSZEREK

SZINTEZÉSI FELADATOK
Rendkívüli sokoldalúság – precíz lézervonalak és praktikus vetítési pontok. A kombinált
lézerrel minden szokványos szintezési és átjelölési feladat egyetlen eszközzel
elvégezhető. Ezek az önszintező lézerek könnyű kezelhetőségüknek köszönhetően
gyorsan és precízen beállíthatók, ugyanakkor pontos eredményeket szolgáltatnak.

GCL 2-50 CG Professional

▶ A világos zöld vízszintes és függőleges lézervonalak,
valamint a két központosított függélyezőpont
optimális láthatóságot biztosít

▶ Bluetooth®-kapcsolat a Levelling Remote
alkalmazással: a szerszám beállítása távvezérléssel,
okostelefon segítségével

▶ Kétféle áramforrás: 12 V-os lítium-ion akkumulátor
és hagyományos alkáli elemek is használhatók
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KOMBINÁLT LÉZER
GCL 2-50 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 066 ...
Kivetítés 2 vonal / 2 pont
Szintezési pontosság ± 0,3 mm/m* (*további, használatfüggő eltérés)
Hatósugár 15 m
Önszintezési tartomány ± 4°
Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 54
Tartozékok ... F01 ... F02
1/2 L-BOXX betét szerszámhoz (1 608 M00 C1S) x x
3 x 1,5 V-os LR6 (AA) elem x x
Fedélkapocs x x
Lézer céltábla x x
LR 6 Professional lézervevő (0 601 069 H00) x −
RM 1 Professional forgószerelvény
(0 601 092 600)

x x

Szerszámtáska (1 608 M00 C1R) x x
Tartó LR 6/7 lézervevőhöz (1 608 M00 C1L) x −

KOMBINÁLT LÉZER
GCL 2-50 G Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 066 ...
Kivetítés 2 vonal / 2 pont
Szintezési pontosság ± 0,3 mm/m* (*további, használatfüggő eltérés)
Hatósugár up to 15 m
Önszintezési tartomány ± 4°
Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 64
Tartozékok ... M00 ... M01 ... M02
4 x 1,5 V-os LR6 (AA) elem x x x
BT 150 Professional állvány (0 601 096 B00) − x −
DK 10 Professional mennyezeti csipesz − − x
Lézer céltábla x x x
RM 10 Professional forgó tartó (0 601 092 A00) x x x
Szerszámkoffer − − x
Tasak x x x

KOMBINÁLT LÉZER
GCL 25 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 066 ...
Kivetítés 2 vonal / 5 pont
Szintezési pontosság Laser lines and horizontal point beams: ± 0.3

mm/m* ; Vertical point beams: ± 0.5 mm/m* (*
plus use-dependent deviation)

Önszintezési tartomány ± 4°
Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 54
Tartozékok ... B00 ... B01
4 x 1,5 V-os LR6 (AA) elem x x
BT 150 Professional állvány (0 601 096 B00) − x
L-BOXX-betét, készülék x x
Lézer céltábla x x
Védőtáska x x

KOMBINÁLT LÉZER
GCL 2-15 Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 066 ...
Kivetítés 2 vonal / 2 pont
Szintezési pontosság ± 0,3 mm/m* (*további, használatfüggő eltérés)
Hatósugár up to 15 m
Önszintezési tartomány ± 4°
Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 54
Tartozékok ... E00 ... E02
3 x 1,5 V-os LR6 (AA) elem x x
Fedélkapocs − x
Lézer céltábla x x
RM 1 Professional forgószerelvény
(0 601 092 600)

x x

Szerszámkoffer − x
Védőtáska x −
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KOMBINÁLT LÉZER
GCL 2-15 G Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 066 ...
Kivetítés 2 vonal / 2 pont
Szintezési pontosság ± 0,3 mm/m* (*további, használatfüggő eltérés)
Hatósugár up to 15 m
Önszintezési tartomány ± 4°
Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 54
Tartozékok ... J00
3 x 1,5 V-os LR6 (AA) elem x
Fedélkapocs x
Lézer céltábla x
RM 1 Professional forgószerelvény
(0 601 092 600)

x

Szerszámkoffer x

KOMBINÁLT LÉZER
GCL 2-50 C Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 066 ...
Kivetítés 2 vonal / 2 pont
Szintezési pontosság ± 0,3 mm/m* (*további, használatfüggő eltérés)
Hatósugár 20 m
Önszintezési tartomány ± 4°
Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 54 *** (***kivéve lítium-ion akkumulátor és

AA1 akkumulátor adapter esetén)

Tartozékok ... G08
BM 3 Professional fali tartó (0 601 015 D00) x
GCL 2-50 C/CG betét 1 (1 608 M00 C1T) x
GCL 2-50 C/CG betét 2 (1 608 M00 C1U) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Lézer céltábla x
RM 2 Professional forgószerelvény
(0 601 092 700)

x

Védőtáska x

KOMBINÁLT LÉZER
GCL 2-50 C Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 066 ...
Kivetítés 2 vonal / 2 pont
Szintezési pontosság ± 0,3 mm/m* (*további, használatfüggő eltérés)
Hatósugár 20 m
Önszintezési tartomány ± 4°
Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 54 *** (***kivéve lítium-ion akkumulátor és

AA1 akkumulátor adapter esetén)

Tartozékok ... G00 ... G02 ... G03
1 x GBA 12V 2.0Ah akku (1 600 Z00 02X) − − x
4 x 1,5 V-os LR6 (AA) elem x x −
AA1 alkáli elem adapter (1 608 M00 C1B) x x −
BT 150 Professional állvány (0 601 096 B00) − x −
Fedélkapocs − − x
GAL 12V-40 Professional gyorstöltő
(1 600 A01 9R3)

− − x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − − x
Lézer céltábla x x x
RM 2 Professional forgószerelvény
(0 601 092 700)

x x x

Védőtáska x x x

KOMBINÁLT LÉZER
GCL 2-50 CG Professional

Műszaki adatok
Cikkszám 0 601 066 ...
Kivetítés 2 vonal / 2 pont
Szintezési pontosság ± 0,3 mm/m* (*további, használatfüggő eltérés)
Hatósugár 20 m
Önszintezési tartomány ± 4°
Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 54 *** (***kivéve lítium-ion akkumulátor és

AA1 akkumulátor adapter esetén)

Tartozékok ... H03
Fedélkapocs x
GCL 2-50 C/CG betét 1 (1 608 M00 C1T) x
GCL 2-50 C/CG betét 2 (1 608 M00 C1U) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Lézer céltábla x
RM 2 Professional forgószerelvény
(0 601 092 700)

x

Védőtáska x
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DIGITÁLIS MÉRŐMŰSZEREK

KOMBINÁLT LÉZEREK



SZERSZÁMJEGYZÉK
1
1 x GBA 12V 2.0Ah + 1 x GBA 12V
4.0Ah + GAL 12V-40 Professional

2
2 x GBA 12V 2.0Ah + GAL 12V-40
Professional
2 x GBA 12V 3.0Ah + GAL 12V-40
Professional
2 x GBA 12V 6.0Ah + GAL 12V-40
Professional
2 x GBA 18V 4.0Ah + GAL 18V-40
Professional
2 x ProCORE18V 12.0Ah + GAL
18V-160 C + GCY 42 Professional
2 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 1880
CV Professional
2 x ProCORE18V 8.0Ah + GAL
18V-160 C + GCY 42 Professional

3
3.8 mm camera head (120 cm)
Professional

8
8,5 mm-es kamerafej (120 cm)
Professional
8,5 mm-es kamerafej (300 cm)
Professional

A
AA1 akkuadapter Professional

B
BM 1 Professional
Bosch GO Professional
BT 150 Professional
BT 160 Professional
BT 170 HD Professional
BT 250 Professional
BT 300 HD Professional
BT 350 Professional

D
D-tect 120 falszkenner Professional
D-tect 150 falszkenner Professional
D-tect 150 SV falszkenner
Professional

F
FSN 1100 Professional
FSN 1600 Professional
FSN 2100 Professional
FSN 3100 Professional
FSN 800 Professional
FSN KZW Professional
FSN OFA 32 KIT 800 Professional
FSN RA 32 1600 Professional
FSN RA 32 800 Professional
FSN SA Professional

GA
GAL 12V-40 Professional
GAL 1830 W vezeték nélküli töltő
Professional
GAL 18V-160 C és GCY 42
Professional
GAL 18V-40 Professional
GAM 220 MF Professional
GAM 220 Professional
GAM 270 MFL Professional
GAS 12-25 PL Professional
GAS 12V Professional
GAS 12V Professional
GAS 18V-1 Professional
GAS 18V-1 Professional
GAS 18V-10 L Professional

GA
GAS 18V-10 L Professional
GAS 25 L SFC Professional
GAS 35 L AFC Professional
GAS 35 L SFC+ Professional
GAS 35 M AFC Professional
GAS 55 M AFC Professional
GAX 18V-30 Professional

GB
GBA 12V 3.0Ah Professional
GBA 12V 6.0Ah Professional
GBA 18V 3.0Ah Professional
GBA 18V 6.0Ah Professional
GBG 60-20 Professional
GBH 12-52 D Professional
GBH 12-52 DV Professional
GBH 18 V-LI Compact Professional
GBH 18 V-LI Compact Professional
GBH 180-LI Professional
GBH 180-LI Professional
GBH 180-LI Professional
GBH 18V-26 F Professional
GBH 18V-26 F Professional
GBH 18V-26 Professional
GBH 18V-26 Professional
GBH 18V-34 CF Professional
GBH 18V-34 CF Professional
GBH 18V-36 C Professional
GBH 18V-36 C Professional
GBH 18V-45 C Professional
GBH 18V-45 C Professional
GBH 2-20 D Professional
GBH 2-23 REA Professional
GBH 2-28 F Professional
GBH 2-28 Professional
GBH 3-28 DFR Professional
GBH 3-28 DRE Professional
GBH 36 VF-LI Plus Professional
GBH 36 V-LI Plus Professional
GBH 4-32 DFR Professional
GBH 5-40 D Professional
GBH 5-40 DCE Professional
GBH 8-45 D Professional
GBH 8-45 DV Professional
GBL 18V-120 Professional
GBM 10 RE Professional
GBM 13 HRE Professional
GBM 13-2 RE Professional
GBM 1600 RE Professional
GBM 23-2 E Professional
GBM 50-2 Professional
GBM 6 RE Professional
GBR 15 CA Professional
GBR 15 CAG Professional
GBS 75 AE Professional

GC
GCB 18V-63 Professional
GCB 18V-63 Professional
GCD 12 JL Professional
GCG 18V-600 Professional
GCL 2-15 G Professional
GCL 2-15 Professional
GCL 25 Professional
GCL 2-50 C Professional
GCL 2-50 CG Professional
GCL 2-50 CG Professional
GCL 2-50 G Professional
GCL 2-50 Professional
GCM 12 GDL Professional
GCM 12 SDE Professional
GCM 18V-216 Professional
GCM 18V-216 Professional
GCM 216 Professional
GCM 350-254 Professional
GCM 8 SDE Professional

GC
GCM 8 SJL Professional
GCM 800 SJ Professional
GCR 180 Professional
GCR 350 Professional

GD
GDB 180 WE Professional
GDB 350 WE Professional
GDE 115/125 FC-T Professional
GDE 125 EA-S Professional
GDE 125 EA-T Professional
GDE 16 Cyl Professional
GDE 16 Plus Professional
GDE 162 Professional
GDE 230 FC-S Professional
GDE 230 FC-T Professional
GDE 68 + GDE max Professional
GDE 68 Professional
GDE hex Professional
GDE max Professional
GDR 12V-105 Professional
GDR 12V-105 Professional
GDR 12V-110 Professional
GDR 12V-110 Professional
GDR 180-Li Professional
GDR 180-Li Professional
GDR 180-LI Professional
GDR 18V-200 C Professional
GDR 18V-200 C Professional
GDS 18 E Professional
GDS 18 V-EC 250 Professional
GDS 18 V-EC 250 Professional
GDS 18 V-LI HT Professional
GDS 18 V-LI HT Professional
GDS 24 Professional
GDS 250-LI Professional
GDS 30 Professional
GDX 180-LI + GSR 180-Li 2 x 2,0 Ah
Professional
GDX 180-Li Professional
GDX 180-Li Professional
GDX 18V-200 C Professional
GDX 18V-200 C Professional

GE
GEA FC2 Professional
GET 55-125 Professional
GET 75-150 Professional
GEX 125 AC Professional
GEX 125-1 AE Professional
GEX 125-150 AVE Professional
GEX 150 AC Professional
GEX 40-150 Professional

GF
GFA 18-B Professional
GFA 18-H Professional
GFA 18-W Professional
GFA 18-WB Professional
GFF 22 A Professional

GG
GGS 18 H Professional
GGS 18 V-LI Professional
GGS 18 V-LI Professional
GGS 18V-23 LC Professional
GGS 18V-23 LC Professional
GGS 18V-23 PLC Professional
GGS 18V-23 PLC Professional
GGS 28 C Professional
GGS 28 CE Professional
GGS 28 LC Professional
GGS 28 LCE Professional
GGS 28 LP Professional
GGS 8 CE Professional
GGS 8 SH Professional

GH
GHG 20-60 Professional
GHG 20-63 Professional
GHG 23-66 Professional
GHJ 12+18V Unisex (alapváltozat) –
M Professional
GHJ 12+18V Unisex (teljes
változat) – L Professional
GHJ 12+18V Unisex (teljes
változat) – XL Professional
GHO 12V-20 Professional
GHO 12V-20 Professional
GHO 16-82 Professional
GHO 18 V-LI Professional
GHO 18 V-LI Professional
GHO 26-82 D Professional
GHO 40-82 C Professional

GI
GIC 120 C Professional
GIC 120 C Professional
GIC 120 Professional
GIM 120 Professional
GIM 60 L Professional
GIM 60 Professional
GIS 1000 C Professional

GK
GKF 12V-8 Professional
GKF 12V-8 Professional
GKF 550 Professional
GKF 600 Professional
GKP 200 CE Professional
GKS 12V-26 Professional
GKS 12V-26 Professional
GKS 18V-57 G Professional
GKS 18V-57 G Professional
GKS 18V-57 Professional
GKS 18V-57 Professional
GKS 18V-68 C Professional
GKS 18V-68 GC Professional
GKS 18V-68 GC Professional
GKS 190 Professional
GKS 55+ G Professional
GKS 55+ GCE Professional
GKS 65 GCE Professional
GKS 65 Professional
GKS 85 Professional
GKT 18V-52 GC Professional
GKT 18V-52 GC Professional
GKT 55 GCE Professional

GL
GLI 12V-300 Professional
GLI 12V-300 Professional
GLI 12V-330 Professional
GLI 12V-330 Professional
GLI 12V-80 Professional
GLI 12V-80 Professional
GLI 18V-1200 C Professional
GLI 18V-1200 C Professional
GLI 18V-1900 Professional
GLI 18V-1900 Professional
GLI 18V-2200 C Professional
GLI 18V-2200 C Professional
GLI 18V-300 Professional
GLI 18V-300 Professional
GLI VariLED Professional
GLI VariLED Professional
GLL 2-10 Professional
GLL 2-15 G Professional
GLL 3-50 Professional
GLL 3-80 C Professional
GLL 3-80 C Professional
GLL 3-80 CG Professional
GLL 3-80 G Professional
GLL 3-80 Professional
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43
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SZERSZÁMJEGYZÉK
GL
GLM 120 C Professional
GLM 250 VF Professional
GLM 30 Professional
GLM 40 Professional
GLM 50 C Professional

GM
GMF 1600 CE Professional
GMS 100 M Professional
GMS 120 Professional

GN
GNA 18V-16 Professional
GNA 2,0 Professional
GNA 3,5 Professional
GNA 75-16 Professional
GNF 35 CA Professional
GNF 65 A Professional

GO
GOF 1250 CE Professional
GOF 1250 LCE Professional
GOF 1600 CE Professional
GOL 20 D Professional
GOL 26 D Professional
GOL 32 D Professional
GOP 12V-28 Professional
GOP 12V-28 Professional
GOP 18V-28 Professional
GOP 18V-28 Professional
GOP 18V-28 Professional
GOP 18V-28 Professional
GOP 30-28 Professional
GOP 40-30 Professional
GOP 55-36 Professional

GP
GPO 14 CE Professional
GPO 950 Professional

GR
GR 240 Professional
GR 500 Professional
GRL 300 HV Professional
GRL 300 HVG Professional
GRL 400 H Set Professional
GRL 600 CHV Professional
GRO 12V-35 Professional
GRO 12V-35 Professional
GRW 12 E Professional
GRW 18-2 E Professional

GS
GSA 120 Professional
GSA 12V-14 Professional
GSA 12V-14 Professional
GSA 1300 PCE Professional
GSA 18 V-LI C Professional
GSA 18 V-LI C Professional
GSA 18 V-LI C Professional
GSA 18 V-LI Professional
GSA 18 V-LI Professional
GSA 18V-32 Professional
GSA 18V-32 Professional
GSB 120-LI Professional
GSB 120-LI Professional
GSB 12V-30 Professional
GSB 12V-30 Professional
GSB 13 RE Professional
GSB 16 RE Professional
GSB 162-2 RE Professional
GSB 18-2 RE Professional
GSB 18V-110 C Professional
GSB 18V-110 C Professional
GSB 18V-150 C Professional
GSB 18V-150 C Professional

GS
GSB 18V-50 Professional
GSB 18V-50 Professional
GSB 18V-50 Professional
GSB 18V-60 C Professional
GSB 18V-60 C Professional
GSB 19-2 REA Professional
GSB 20-2 Professional
GSB 21-2 RCT Professional
GSB 24-2 Professional
GSB 36 VE-2-LI Professional
GSC 18V-16 Professional
GSC 18V-16 Professional
GSC 2,8 Professional
GSC 75-16 Professional
GSG 300 Professional
GSH 11 E Professional
GSH 11 VC Professional
GSH 16-28 Professional
GSH 16-30 Professional
GSH 27 VC Professional
GSH 3 E Professional
GSH 5 CE Professional
GSH 5 Professional
GSH 500 Professional
GSH 7 VC Professional
GSR 120-LI + GLI 12V-300
Professional
GSR 120-LI + GLI 12V-300
Professional
GSR 120-LI Professional
GSR 120-LI Professional
GSR 12V-15 FC Professional
GSR 12V-15 FC Professional
GSR 12V-30 Professional
GSR 12V-30 Professional
GSR 12V-30 Professional
GSR 12V-35 Professional
GSR 12V-35 Professional
GSR 18V-110 C Professional
GSR 18V-110 C Professional
GSR 18V-150 C Professional
GSR 18V-150 C Professional
GSR 18V-150 C Professional
GSR 18V-150 C Professional
GSR 18V-50 Professional
GSR 18V-50 Professional
GSR 18V-50 Professional
GSR 18V-60 C Professional
GSR 18V-60 C Professional
GSR 18V-60 FC Professional
GSR 18V-60 FC Professional
GSR 18V-EC TE + MA55 Professional
GSR 18V-EC TE + MA55 Professional
GSR 36 VE-2-LI Professional
GSR 6-25 TE Professional
GSR 6-45 TE Professional
GSR 6-60 TE Professional
GSS 140-1 A Professional
GSS 160 Multi Professional
GSS 160-1 A Professional
GSS 18V-10 Professional
GSS 18V-10 Professional
GSS 23 A Professional
GSS 230 AVE Professional
GSS 280 AVE Professional
GST 12V-70 Professional
GST 12V-70 Professional
GST 150 BCE Professional
GST 150 CE Professional
GST 160 BCE Professional
GST 160 CE Professional
GST 18 V-LI B Professional
GST 18 V-LI B Professional
GST 18 V-LI S Professional
GST 18 V-LI S Professional
GST 700 Professional

GS
GST 8000 E Professional
GST 90 BE Professional
GST 90 E Professional

GT
GTA 2500 W Professional
GTA 3800 Professional
GTA 560 Professional
GTA 60 W Professional
GTA 600 Professional
GTA 6000 Professional
GTB 12V-11 Professional
GTB 12V-11 Professional
GTC 400 C Professional
GTL 3 Professional
GTM 12 JL Professional
GTS 10 J Professional
GTS 10 XC Professional
GTS 635-216 Professional

GU
GUS 12V-300 Professional
GUS 12V-300 Professional

GW
GWM 32 Professional
GWM 40 Professional
GWS 11-125 P Professional
GWS 11-125 Professional
GWS 12V-76 Professional
GWS 12V-76 Professional
GWS 13-125 CI Professional
GWS 13-125 CIE Professional
GWS 15-125 CIEP Professional
GWS 15-125 CIEPX Professional
GWS 17-125 CI Professional
GWS 17-125 CIE Professional
GWS 17-125 CIEX Professional
GWS 17-125 CIT Professional
GWS 17-150 CI Professional
GWS 18 V-LI Professional
GWS 18 V-LI Professional
GWS 18-125 L Professional
GWS 18-125 SL Professional
GWS 18-125 SPL Professional
GWS 18-125 V-LI Professional
GWS 18-125 V-LI Professional
GWS 18-150 L Professional
GWS 18V-10 C Professional
GWS 18V-10 C Professional
GWS 18V-10 PC Professional
GWS 18V-10 PC Professional
GWS 18V-10 PSC Professional
GWS 18V-10 PSC Professional
GWS 18V-10 SC Professional
GWS 18V-10 SC Professional
GWS 18V-10 SC Professional
GWS 18V-10 Professional
GWS 18V-10 Professional
GWS 18V-15 C Professional
GWS 18V-15 C Professional
GWS 18V-15 SC Professional
GWS 18V-15 SC Professional
GWS 19-125 CI Professional
GWS 19-125 CIE Professional
GWS 19-125 CIST Professional
GWS 19-150 CI Professional
GWS 2200 lágy indítással és
újraindítás elleni védelemmel
Professional
GWS 22-180 H Professional
GWS 22-180 JH Professional
GWS 22-180 LVI Professional
GWS 22-230 H Professional
GWS 22-230 JH Professional
GWS 22-230 LVI Professional

GW
GWS 24-180 JH Professional
GWS 24-180 LVI Professional
GWS 24-230 H Professional
GWS 24-230 JH Professional
GWS 24-230 JVX Professional
GWS 24-230 LVI Professional
GWS 26-230 JH Professional
GWS 26-230 LVI Professional
GWS 7-115 E Professional
GWS 7-115 Professional
GWS 7-125 Professional
GWS 750 S Professional
GWS 9-115 P Professional
GWS 9-115 S Professional
GWS 9-115 Professional
GWS 9-125 P Professional
GWS 9-125 S Professional
GWX 10-125 Professional
GWX 13-125 S Professional
GWX 14-125 Professional
GWX 17-125 S Professional
GWX 18V-10 C Professional
GWX 18V-10 C Professional
GWX 18V-10 PC Professional
GWX 18V-10 PC Professional
GWX 18V-10 PSC Professional
GWX 18V-10 PSC Professional
GWX 18V-10 SC Professional
GWX 18V-10 SC Professional
GWX 18V-10 SC Professional
GWX 18V-10 Professional
GWX 18V-15 SC Professional
GWX 18V-15 SC Professional
GWX 18V-15 SC Professional
GWX 19-125 S Professional
GWX 750-115 Professional
GWX 750-125 Professional
GWX 9-125 S Professional

K
Kezdőkészlet: 2 x ProCORE18V
8.0Ah + 1 x GAL 1880 CV
Professional
KS 3000 + FSN SA Professional

L
Lézercéltábla (piros) Professional
Lézerszemüveg (piros) Professional
Lézerszemüveg (zöld) Professional
LR 1 Professional
LR 2 Professional
LR 6 Professional
LR 60 Professional
LR 7 Professional

M
MA55 Professional

O
OFZ Professional

P
Párhuzamvezető Bosch Professional
merülőfűrészekhez Professional
ProCORE18V 12.0Ah Professional
ProCORE18V 4.0Ah Professional
ProCORE18V 8.0Ah Professional

R
RA 32 Professional
RM 1 Professional
RM 2 Professional
RM 3 Professional

T
Tartó LR 6, LR 7 típushoz Professional
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SZERSZÁMJEGYZÉK
T
TE 600 Professional
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1103 Budapest
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